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Jak je organizovAn VCST, pro* vznikl 
a kdo uriuje v^zkumny a v^vojovy 
program? 

Vyzkumn^ ustav sdelovaci techniky 
A.S. Popova vznikl z potreby vyzkumne 
zabezpeJit rozvoj jednoho z nejpro- 
gresivnejSich a nejnadejnejsich narodo- 
hospodafskych oboru - puvodne sdelo¬ 
vaci techniky, pozdeji elektroniky vu- 
bec. Od doby, kdy se zformoval ndrodni 
podnik Tesla, uplynulo v letoSnim 
roce 25 let. Tehdy byla Tesla skupinou 
podniku bez vnitfnich vazeb, bez 
vlastniho vyvoje, s roztrousenymi sku- 
pinkami konstrukt^ru. Stdla pred pro- 
bl6mem pfechodu od vdle£n£ vyroby 
dilu podle hotov£ zahranicni dokumen- 
tace k mirov^ prdci, k niz ovSem chybS- 
ly podklady. Az na nepatm^ vyjimky 
byly totiz tyto podniky pred valkou 
zdvislymi poboCkami zahranicnich kon- 
cemu. 

Dnes je Tesla-VUST organickou 
sou£asti VHJ Tesla a nejv6t§im z vy- 
zkumnych ustavu t^to hospodarsk6 jed- 
notky. Jeho vyzkumnd koncepce vznika 
soufiinnosti potreb vyrobnich podniku 
zdola a zakladnich technicko-ekono- 
mickych koncepci, vyjadrenych v pro- 
gramech statni technick6 politiky - sho- 
ra. Generdlni reditelstvi Tesla musi 
tyto tendence slu^ovat a vytv&fet 
jednotnou technickou politiku VHJ. 

ustav se podili i na priprave techto 
zavaznych koncepCnich rozhodnuti. 

Jak ie organizovAn vlastni v^zkum a 
co vfiechno je predmfctem vyzkumu 
a v^voie? 

Vyzkumnym cilum uvedenym v pred- 
chazejici odpovedi je podrizena i orga- 
nizacni struktura ustavu. IJkoly jsou 
podle sv<£ho charakteru reseny usekem 
smerovan^ho zakladniho v^zkumu ne- 
bo skupinou useku aplikovan^ho vyzku- 
mu a zahmuji sirokou paletu ukolu 
od bezdratovych sdelovaci ch syst^mu 
pres digitAlni techniku a mikroelektro- 
niku az ke klasickym soucastkam a elek- 
troakustice. Studijni a rozborov^ prace 
pro cely obor elektroniky zajisfuje 
soustavou vedeckotechnickych informa- 
x ci Ustredi technickdho pruzkumu a 
sluzeb. Zde jsou rovnez za£lenena 
strediska patentov^ a normalizacni £in- 
nosti s celooborovou pusobnosti a auto- 
rizovana zkusebna. 

Jake jsou vy&ledky prAce Tesla-VlJST 
za posledni obdobi? 

V ustavu se rodne fe£i kolem 200 
ukolu technick^ho rozvoje. Neni tedy 
mozn^ zminit se o vsech. Na prv6m 
miste je vgak tfeba uv^st zavedeni 
vyroby integrovanych obvodu, nava- 
zujici na pom erne rychly nastup Tesly 
v oboru polovodidu. V posledni dobe 
ustav dosahl i mezinarodne uznavanych 
vysledku v novych oborech, jako napr. 
kosmickeho spojeni (program Inter- 
kosmos), l^karsk^ elektroniky a digi- 
talni techniky. 



Do jak£ miry reprezentuji vysledky 
vyzkumu a vyvoje vyrobky, vystavenA 
u pfileiitosti DnA novA techniky? 

Dny nov6 techniky-uz svym ndzvem 
napovidaji, 2e jde o seznamovani 
technick^ verejnosti s nejdule^itfejsimi 
novinkami, kter6 maji najit bezprostred- 
ni uplatneni ve vyrobe. Jde tedy o ur£i- 
ty vyberovy vzorek vysledku fiinnosti 
ustavu, ktery sdm o sobe nerepre- 
zentuje zcela cely komplex ukolu 
resenych ustavem. Vyznamnou soudasti 
DNT je rovnez tradidni £tyfdenni 
cyklus odbornych semindfu, seznamu- 
jlcich odbornou verejnost hloubeji 
s funkci a teoretickymi podklady k vy- 
stavenym exponat)um. 

Jak se vysledky v^zkumu realizuji 
v praxl, ve v^robfi -as tim souvisi 
i otAzka, jak je zabezpeCen vyzkum a 
vyvoj hospodAfsky? 

Realizace vyzkumnych praci je otdz- 
kou, k niz se neustale vracime. Dnes 
nemuze prakticky zacit zddn^ c v^vo- 
j ovy ukol, ktery by predem nemel 
zajiSt&i^ho realizatora - vyrobce. tJstav 
je chozrascotni organizaci a na sv£ 
ndklady si musi vydfelat trzbami za 
ukon£en6 ukoly, kter6 maji charakter 
statnich, oborovych a podnikovych 
ukolu. Tomu odpovidd i charakter 
jejich financovani. 

Jake jsou perspektivy v^zkumu a vy- 
voje a na co je ustav pfedevsim za- 
mAren? 

Elektronika jako nejdynamicteji se 
rozvijejici prumyslovy obor je velmi 
naro^nd na vyzkum. Pritom jde ve 
vetsine pripadu o vyzkum mezioboro- 
vdho charakteru. Vyzkumny program je 
zamefen pfedevsim na dalSi rozvoj mi- 
kroelektroniky a na aplikaci integrova¬ 
nych obvodu v prumyslove a spotreb- 
ni elektronice. 

Do jake miry se vAnujete otAzkAm 
spotrebni elektroniky? 

Spotfebni elektronikou se ustav, za- 
byva neprimo, zejmena zajisfovanim 
souCdstkovd zdkladny, coz md pro 
technickd a funkcni vlastnosti produktu 
spotfebni. elektroniky nejvetsi vfznam. 
Krome toho ustav vyviji nekterd dilCi 
syst^my pro studiovd zafizeni BTV. 

OyAfujete si vysledky v^zkumu a vy¬ 
voje (nedojde-li k sAriovA vyrobi) ve 
vlastnim poloprovozu nebo pH vyrobe 
mal^ch sAiii? 

Overovaci poloprovozy tvofi dule- 
zitou a v pldnu podchycenou sou<idst 
feseni ukolu technickdho rozvoje. Slou- 
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zi jednak statistickdmu vyhodnocovani 
dosahovanych vlastnosti a davaji vy- 
robe odpovecT na otazky tykajici se vy- 
teznosti, kalkulace a celkovd efektivnosti 
nove zav^dendho vyrobku, jednak zajis- 
fuji dodavky pro jind vyzkumnd institu- 
ce, cimz urychluji navazujici ci soubez- 
nd vyzkumne programy a preklenuji 
alespoix iastecne obdobi nabehu vyroby. 

Jake md ustav ukoly v ramci RVHP 
a jak )e zapojen do mezindrodni spolu- 
prdce? 

Ustav se aktivnd podili na cinnosti 
komisi RVHP pro radiotechniku a 


elektronxku. Vedouci pracovnici ustavu 
jsou £leny nekolika sekci a predsedaji 
jejich poradnim sbortxm. V ramci 
mnphostrannd spoluprAce je * Tesla- 
-VLJST vedouci organizaci u rady 
tdmat a na dalsich spolupracuje. Krome 
toho ma ustav dvoustrannd dohody 
o pfimd vddeckotechnickd spolupraci, 
spojend s vymenou stazistu i vedecko- 
technickych informaci. Je zapojen i do 
mezin&rodnich kosmickych programu 
Intersputnik a Interkosmos. Do mezi- 
narodni delby prace se zapojuje takd 
aktivni licencni politikou, kterd je' 
orientovana i na kapitalistickd zeme. 



Smemice XIV . sjezdu KSC k paiemu petiletemu pldnu rozuoje ndrodniho hospodarstvi nd'leta 
1971 ai 1975jsou ndstupem k etape , v nil se dale rozsiri materidlni zdroje spolecnosti a upevni 
vyrobni socialisticke vztahy. Pdty petilety plan, kjehoi realizaci pHstupujeme prdve vjubilejnim 
Toce 50. vyroci zalozeni KSC, stanovi vzrust ndrodniho diichodu v prhtich phi letech o 28 % . 
Je to plan smely, ale redlny zc pfedpokladu, £e dokdzeme lepe vyuzivat naseho ndrodniho bohat- 
stvi. V tomto smeru pripadaji nemale ukoly i elektroenergetice , elektronice a spojum. Podivejme 
se, co v techto oborech smemice pate petiletky pfedpokladaji: 


Statni technickou politiku a praci 
vyzkumne vyvojovd zakladny soustre- 
dit na reseni rozhodujicich vyzkumne 
vyvojovych programu, pro nez raame 
tvurcx predpoklady a moznosti ekono- 
mickeho uplatneni. Resit zejmdna pro- 
bldmy elektroniky, vypocetni techniky 
a automatizace... 

* * * 

V roce 1975 vyrobit 62 az 63 mid 
kWh elektriny. Do provozu uvdst novd 
elektrarenskd kapacity o celkovdm v^- 
konu zhruba 3 700 MW, prevazne 
s velkymi energetickymi bloky. 

* * * 

Zahajit ve spolupraci se SSSR v^- 
stavbu dalsich dvou jadernych elektra- 
ren o celkovdm vykonu 1 600 - az 
1 800 MW. Pripravit projekty pro vy'- 
stavbu jadernych elektr&ren po roce 
1975. . 

* * * 

Usilovat oVyrazne zlepseni struktury 
strojirenske vyroby; komplexne pripra- 
vit a prednostne realizovat zejm6na 
technicky narocne rozvoiov^ nosn^ pro¬ 
gramy : 

- polovodicovou slaboproudou a sil- 
noproudou techniku, vypocetni tech- 
niku, provozni, merici, regulacni a ri- 
did techniku a moderni telekomunikac- 
ni systemy; v polovodicov^ slaboproud^ 
technice a mikroelektronice zvysit vy"- 
robu asi na petinasobek, vyrobu za?i- 
zeni pro vypocetni techniku zhruba na 
trojnasobek. 

* * * 

- Uvest do provozu 127 km novych 
elektrifikovanych xiseku a dosahnout 
tak toho, aby v roce 1975 bylo elektri- 
fikovano vice nez 2 600 km trad, tj. 
20 % zeleznicni site, po kterd se pfe- 
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pravuje 58 % zateze. Soucasne zahajit 
prace na elektrifikaci useku Praha - 
Decin a Nove ZAmky - Zvolen - Ha- 
niska. 

* * * 

Modernizovat lokomotivni park do- 
davkami 190 elektrickych lokomotiv, 
vice nez 30. elektrickych motorovych 
jednotek, vice nez 1 000 dieselovych 
lokomotiv a vice nez 100 motorovych 
vozu. 

* * * 

Ve spojich rozsirit kapacity dalkove 
telekomunikacni sitd vystavbou koaxi- 
alnich kabelu, rozsirit telefonizaci a au- 
tomatizaci mezimestskdho telefonniho 
provozu, dobudovat I. televizni pro¬ 
gram a pokracovat ve vystavbe vysilaci 
a prenosovd site II. televizniho pro¬ 
gramu a barevne televize tak, aby 
v roce 1975 bylo v provozu na uzemi 
CSSR celkem 21 televiznich vysilacu 
druhdho televizniho programu. 

* * * 

Postupne budovat tranzitni ustredny 
pro automatizaci mezimestskdho tele- 
fonniho spojeni. Zvysit automatizaci 
uzlovd site tak, aby dosdhla 40 %. 

* * * 

Na uzemi hi. m. Prahy rekonstruovat 
mistni telefonni sit’ a rozsirit kapacitu 
automatickych telefonnich . ustfeden. 
Do roku 1975 uvest do provozu 860 km 
mistnich sdelovacich kabelu a 40 000 
pripojek telefonnich ustreden. Zahajit 
v^stavbu ustredni telekomunikacni bu- 
dovy v Praze. 

* * * 

V p&td petiletce odevzdat'do uzivani 
asi 430 tisic telefonnich stanic. Budovat 
site na novych sidligtich a postupne 
zvysovat pocet bytovych telefonnich 
stanic. 


Kdo ma za jem 
o spolupraci? 

Cesky svaz nevidomycli a slabozra- 
kych rcsi fadu specifickych problemu 

lidi, kteri ztratili nejdulezitejsi smysl - 
zrak. Jsou zde otazky socialni, spole- 
censkdho uplatneni a mnoho dalsich. 
-Vedeni CSNS priklada v soucasnd dobe 
mimoradny vyznam vyvoji novych 
technickych pomucek pro nevidome. 
Technika, ktera na jinych mistech pro- 
kazuje vynikajici vysledky, musi nalezt 
svou cestu i do kralovstvi bild hole! 

Nejvetsi mo^nost skyta elektronika. 
Snad proto, ze vynalez tranzistoru 
umoznil stavbu malych, nenarocnych 
a odolnych zarizeni, ktera se pritom 
citlivosti mnohdy blizi lidskym smys- 
lum. 

V Ceskoslovcnsku neexistujc vyzkum- 
ny ustav, ktery by se vyvojem podobnych 
zarizeni zabyval. Prace nekolika jed- 
notlivcfi prinasi povzbudive vysledky, 
ale nestaci, Vedeni CSNS se proto roz- 
hodlo obratit na okruh tech nejpovola- 
nejsich - na radioamatdry - se zadosti 
o spolupr&ci. Marne pripravenu celou' 
fadu tdmat, ktera je treba realizovat. 
Zajemci mohou dostat technicke pod- 
minky, mezi pracovniky CSNS najdou 
radu a pomoc. Bude-li zarizeni pozdeji 
vyrabeno, je moznd pocitat s odmenou 
podle predpisu pro zlepsovaci navrhy. 

Tdmata jsou velmi rozmanita - od 
jednoduchych prvku s fotonkami pres 
upravy magnetofonu az po ultrazvukovd 
lokdtory. Na ukazku uvadxme technicke 
podminky pro kazetovy magnetofon 
urceny nevidomym: 

1. Magnetofon je urcen pro kazety 
typu GC. 

2. Nahravaci doba m£ byt maximalne 
prodlouzena; kmitoctovy' rozsah mu¬ 
si dostacovat pro srozumitelnou na- 
hravku reci. Mdl by byt navrzen jed- 
noduchy systdm vicestopd nahravky. 

3. Regulace sily nahravky by mela bvt 
automaticka. 

4. Magnetofon ma byt vybaven syste- 
mem umozhujicim odhadnout mnoz- 
stvi spotrebovandho p&sku a signa- 
lizaci konce pasku. 

5. Upravy maji byt realizovatelne s po- 
uzitim dostupnych soucastek pri mi- 
nimalnich riakladech. 

6. Reseni mhze byt bucfto upravou 
magnetofonu A3, nebo novou kon- 
strukcx. V tomto pripade by melo 
byt dosazeno minimilnich rozmeru. 

7. Systdm by mel umoznovat pfehra- 
vanx standardne, nahranych kazet. 
Zajemci se mohou prihldsit na adre- 

su: Ing. P. Baum, Praha 3, Olsanska 7, 
prihr&dka 23. 



Ultrazvukov^ hloubkomer v 

Univerzalni merici pristroj Delta 

Stereofonni predzesilovac a ko- 
rektor 



IP®z5iraffli.fe§ T k wlkipesimicllii fl««HBffea # eiracfi sa aJktfSviB 

Uplynulo obdobi okresnich svazovych aktivu , konferenci a konferenci okresnich vyborii Svaz¬ 
armu, V nasem pHpade sklddali ucty funkciondfi okresntch vyboru Svazu radioamateru CtSR za 
jednolete funkcni obdobi , v nem£ vykonali mnoho pozitivni prace, 

Rolni usili o vyvedeni hnuti z drivejsiho krizoveho obdobi potvrdilo, ze nove vedeni svazu md 
konkretni predstavu o tom , jak resit sloSte situace s optimalnim posuzovanim skutecnosti a za 
aktivni pomoci vsech, kterym drivejsi situace nebyla Ihostejna. 


Jiz prvni zhod- 
noceni vysledku 
okresnich konfe¬ 
renci ukazuje, ze 
politicky program 
konsolidacniho 
procesu byl sprav- 
ne pochopen a 
podporovan aktiv- 

. ? ni iniciativou v ta- 

kovdm rozsahu, 
jak tomu nebylo nikdy predtim. 

Je moznd konstatovat, ze spravnym 
pristupem nasi clenskd zdkladny k po- 
liticko-konsolidadnim cilum ustfedniho 
vyboru CRA se vytvorily podminky pro 
dal§i rozvoj vycvikovd a zajmovd cinnosti 
v zakladnich organizacich Svazarmu, 
radioklubech a okresnich svazovych 
orgdnech. 

Prvoradym ukolem, ktery si stanovily 
okresni svazovd konference, je konkretni 
prace s mladezi, na kterou muzeme mit 
znacny politicky vliv, pokud ji vhodnou 
formou soutezi v technickych sportech 
i v radiotechnice dokazeme ziskat pro 
nasi cinnost. 

Na vsech usecich cinnosti si pine 
uvedomujeme, ze je to obrovsky ukol. 
Presto chceme ve vedeni svazu pro- 
myslene vytvaret novd formy a metody 
pro ziskavdni mladych lidi do nasich 
fad. Uspechu vsak dosdhneme jen s ak- 
tivni pomoci vsech naSich clenu,- sva- 
zarmovcu. 

V kazddm pripade je treba rozvinout 
a zkvalitnit celkovd usili v politicko- 
propagacni a vychovnd cinnosti, pri- 
cemz bude nutnd mnohem vice popula- 
rizovat nasi cinnost v§emi prostfedky, 
nebot’ v tdto oblasti nemame prozatim 
takovd ,,pozice“ jako ostatni sportovni 
odvetvi. 

Jc samozfejmd, ze na okresnich kon- 
ferencich vystupovaly do popredi ruznd 
probldmy, i takovd, kterd maji koreny 
v krizovdm obdobi. Ve-vSech pripadech 
se vsak projevoval jeden spolecny rys: 
snaha uspesne zabezpecovat nasi cin¬ 
nost, vytvofit v okresech, klubech a za¬ 
kladnich organizacich jeste lepsi pod¬ 
minky prave proto, ze za prvni rok cin- 
.nosti doslo k tak vyraznd kvalitativni 
zmene. 

Dalsimi casto diskutovanymi pro¬ 
bldmy byly napr. ekonomickd otdzky, 
materidlni starosti apod. Bylo take po- 
ukazano na nekterd pasivni postoje nebo 
i na formdlni pristup k plneni ukolu; 
to vsechno vsak bylo vedeno snahou pod- 
porit celkovd usili o zdravy rozvoj radio- 
amatdrskd cinnosti. 

K hlavnim v^sledkum konferenci 
patri bezesporu pozitivni. postoj naSich 
clenu ke Svazarmu, ktery je podlozen 
usnesenimi z vyrocnich schuzi zaklad¬ 
nich organizaci a radioklubu. Jsou 
v nich desitky spolecensky prospesnych ’ 
zdvazku, velmi hodnotna opatreni v pra- 
ci s mlidezi apod. 

Pfijata usneseni byla predana orga- 
num okresnich vyboru Svazarmu. Tyto 
organy kladne hodnotily politicky po¬ 


stoj radioamateru, ktefi se hl^si ke kon¬ 
kretni ucasti na oslavach 50. vyroci 
KSC a 20. vyroci branne organizace 
Svazarmu. 

Co rici zaverem? Predevsim chceme 
podekovat vsem, kdo maji zasluhu na 
konsolidacnim procesu, za jejich pod- 
poru a spolupraci. Chceme uspesne 
pokracovat na vsech usecich nasi radio- 
amaterske cinnosti tak, aby se nds svaz 
stal jednim z nejlepsich. Chceme se za- 
mvslet nad poznatky, ktere jsou obsa- 
zeny v usnesenich, nebot* si uvedomu¬ 
jeme, ze jsou cennym zdrojem podnetu 
a nametu ke zkvalitneni a prohloubeni 
rozvoje, iniciativy a usili v ceiem nasem 
radioamaterskem hnuti. 

FrantiUk Jezek , 

tajemnik Svazu radioamateru 

Svazarmu CSR 

* * * 

Po uspesnych vyrodnych schodzach 
radioklubov Zvazu rddioamaterov Slo- 
venska prebehli v mesiacoch janu&r az 
marec odborne aktivy a okresne konfe- 
rencie ZRS vo zmysle uznesenia 4. ple¬ 
na UV Zvazarmu SSR. Pracovnici 
i clenovia voleneho organu ZRS sa zu- 
castnili na tychto zasadaniach v 23 
okresoch Slovenska a preto je dostatok 
materialu na celkove posudenie i zhod- 
notenie priebehu VCS radioklubov 
i okresnych konferencii. 

Tohorocne VCS i okresne konferencie 
ZRS sa lisili od minulych najma pri- 
pravenost’ou delegatov a* obsahom di- 
skusnych prispevkov. Zatiaf co v mi- 
nulosti bolo zvykom kritizovaf inych za 
to, co v radioamaterskej cinnosti ne¬ 
mame, £o nam nakomandovali a ako 
nasu zaujmovu £innos£ ini nechapu, 
v tomto roku sa hovorilo prevazne o tom, 
£o by sme mali robif, aby sa rddioama- 
terskd dinnost’ po krizovom obdobi 
uplne skonsolidovala, ako by vyspe- 
lejsie radiokluby mohli pomdhaf pri 
zlepseni materialne technickej zakladne, 
pri organizdcii pretekov, sufazi apod. 
A kupodivu niektord referdty na okres- 
ny'ch konferencidch ZRS smelo kriti- 
zovali to, £o radioamateri mohli urobif 
a nestalo sa tak. 

Platenie dlenskych prispevkov bolo 
vzdy nasou slabinou. V tomto roku ne- 
bolo potrebnd o tejto otazke v mnohych 
okresoch hovorif, lebo z vyse 5 900 £le- 
nov i zapojen^ch do rddioamatdrskej 
einnosti si svoje prispevky do konca 
roku 1970 zaplatilo 5 000 clenov. K tej¬ 
to skutednosti pomohla predovsetkym 
lepsia organizdtorskd a riadiaca praca, 
ale aj ustanovenia uvedend v statute 
radioklubov ZRS, ktord hovoria, ze 
dlen, ktory si riadne neplni clenskd po- 
vinnosti, nema narok pouzivaf klubo- 
vdho zariadenia. Konecne clenskd po- 
platky predstavuju slu^nu sumu a ZRS 
md zaujem na tom, aby sme tieto pro- 
striedky vyufcili na ndkup materidlu 
i rdziu v rddiokluboch. Je len pochopi- 
tefnd, ze z obsahu diskusnych prispev¬ 
kov vzisli v prevdznej vadsine aj uznese¬ 
nia. 



Novinkou pri zostavovani kandidatky 
okresnej rady ZRS i pri samotnej volbe 
odborndho riadiaceho organu bolo, ze 
do funkcii boli navrhovani predov§et- 
kym politicky i technicky vyspeli radio- 
amatdri, ktori maju predpoklady riadit? 
isty usek cinnosti, zatiaf do v minulosti 
boli vyberani aj taki, ktori sice chceli 
pracovat’, ale nemali potrebnd organi- 
zdtorskd, technickd a prevadzkovd ve- 
domosti. Tym, ze do okresnych rad 
ZRS boli voleni novi, agilni rddioamatd- 
ri, poznat’ to aj v planoch cinnosti okres¬ 
nych rad.. V planoch vacsiny okresov 
i v uzneseniach okresnych konferencii 
a odbornych aktivov ZRS nachddzame 
body o skolehi dinovnikov, uskutocneni 
branne sportovych akcii, najma sufazi 
v honbe na lisku, o udasti na Polnom 
dni 1971 a pod. Okrem toho pozaduju 
OR ZRS i rddiokluby viac ako predtim 
rozne smernice, propozicie a dokumen- 
ty o radioamatdrskej cinnosti, nezbytnd 
v kazdom rddioklube pre uspesnd riade- 
nie cinnosti. 

V roku 1971 zapodala v roznych ra- 
diokluboch i svojpomocnd vyroba roz¬ 
nych zariadeni. Tak v Trnave si kolek- 
tivne vyribaju zariadenia pre cinnosf na 
VKV. Radioklub Junior v Bratislave 
vyriba pre svojich dlenov tranzistorovd 
poloautomatickd kfude, rAdioklub Elek- 
trdn v Novom Meste nad Vahom sa 
pustil do vyroby prijimacov a vysielacov 
CW a SSB; radioklub Beta v Kosiciach 
zapocal s vyrobou smerovych antdn pre 
pasmo 145 MHz. Podnet pre tuto din- 
nosf dali vyrocnd clenskd schodze radio¬ 
klubov, okresnd konferencie a v nepo- 
slednej miere aj samotnd ustredna rada 
ZRS. 

Niektord okresnd rady ZRS si dali 
k 50. vyrodiu zalozenia KSC a k 20. vy- 
rociu zalozenia Zvazarmu aj hodnotnd 
zavazky. Ide najma o rozsirenie podtu 
koncesionarov, kolektivnych stanic a 
zlep§enie celkovej dinnosti. OR ZRS 
y Liptovskom Mikul&si hodld na pocesf 
vyrocia ustavujuceho zjazdu KSS v Lu- 
bochni vydavaf prilezitostny diplom, 
tak isto chcu vydivaf diplomy aj ridio- 
amatdri v Spisskej Novej Vsi a KoSiciach. 
Z prilezitosti SNP bol organizovany 
aj pohotovostn^ pretek v pasme 160 m. 

Na stupni Slovenska budu uskutoc- 
nend celoslovenskd kurzy OL, VO a PO, 
ako aj kurzy pre rozhodcov v honbe na 
lisku a v rychlotelegrafii. 

V§etky tieto opatrenia a plinovand 
akcie na Slovensku maju prvorady ciel 
- rozvinuf a skvalitnif radioamatdrsku 
dinnosf nielen na useku radioamatdrskej 
prevadzky, ale aj na useku kon§trukcie 
a rddistickych branne technickych spor- 
tov. V sudasnej dobe e§te'nemozno hod- 
notit* vysledky tychto snah, ale pozi- 
tivnym rysom je skutocnosf, ze sa ob- 
dobie chaosu a stagnacie ridioamatdr- 
skej dinnosti zapodatd v roku 1968 skon- 
cilo a rokom 1971 zapodala ciefavedoma 
cinnosf, organizovand pnprava a vza- 
jomnd materidlno-technicka pom6c, na 
ktorej maju okrem orgdnov ustrednej 
rady Zvazu radioamatdrov Slovenska 
vefky podie? aj okresnd konferencie a 
odbornd aktivy ZRS. 

Jozef Krdmarik , 

generdlny tajomnik ZRS 
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{Conference o aktivnlch sonca^tkdch 
pro elektroniku 

Podobni jako v minulych Utech konala sc v RoZnovl pod Radhohim ve dnech 20. at 22. dubna 1971 konfe¬ 
rence o aktivnich soutdstkdch pro elektroniku . V prvni cdsti konference byl jeden den vinovdn vzdjemne v$m$n$ 
stanovisek a ndzoru mezi vyrobcem aktivnich soucdstek n. p. Tesla Roinov a zdstupci vyrobcu elektronickych 
pfistroju a zarizeni. 


Zmlkly klic HB9IA 

Dne 7. kvetna 1971 zcmfel ve Wa- 
shingtonu po dlouh£ nemoci byvaty ge- 
nerilni tajemnik Mezinarodni teleko- 
munikaCru unie (U. I. T.) a patron 
Mezinarodniho radioamat£rsk£ho klubu 


Byly pfednescny referdty i ng. Macefika z n. p. 
Tesla Roinov o zahranifinich tranzistorech a mo- 
nolitickych integrovanych obvodech a ing. Michalka 
z n. p. Tesla PieStany o novych zahranifinich dio- 
dach, tyristorech, triacich a dal§ich specidlnich polo- 
vodifiovych soufidstkdch. Referaty byly doplneny 
udaji o vyhledovych programech obou vyrobnich 
zdvodft. Zajimavfi informace prinesl ve svfim refera- 
tu ing. Cetkovsky z Vyzkumnfiho ustavu sdelo- 
vaci techniky, ktery podal pfehled reSen^ch ukolu, 
soufiasnfi tirovne reSeni a dod^vkovych moinosti 
VUST. Z uveden^ch v^sledku zaslouii pozomost 
predevSlm nadfijnfi vyzkumnfi a vyvojovfi prdce na 
vysokofrckvenfinich vykonov^ch kfemikovych tran¬ 
zistorech a na svitidch dioddch z galiumarzenidu- 
-fosfidu nebo galium-fosfidu. Refcrdty v^robcd do- 
plnil jeitfi pfispfivek ing. Hampla z n. p. Tesla 
Vrchlabi, ktery se zminil o v^robnim programu 
a vyhledu v oblasti elektronek a fiislicovych doutna- 
vek. 

V odpolednim pofadu prvniho dne mfili moinost 
vystoupit zdstupci zdkaznikfii a vyjddfit svfiij ndzor 
k vyrdbinfimu sortimentu polovodifiovych soufids- 
tek a elektronek. VfitSina pfispevku byla velmi pod- 
netnd a byla vedena snahou o dalSi zlepieni kvality 
a aplikafinich moinosti vyrdbfinfiho sortimentu 
aktivnich soufidstek. Diskusni pfispfivky byly vfitii- 
nou velm i adresnfi a neformdlni. Zdverem prvniho 
dne vystoupili zdstupci n. p. Tesla Roinov a n. p. 
Tesla PieStany a pokusili se zodpovfidfit dotazy 
a pfipominky zdkazniku. Prvni den byl ukonfien 
jedndnim redakfini rady konference, kterd r zpraco- 
vala zdkladni usneseni konference s radou zavainych 
ndmfitii a doporuceni pro dalSi cinnost vyrobcfi ak¬ 
tivnich soufidstek. 

Ze zajimav^ch informaci a pfipominek uvedu 
alespofi nfikterfi. Zdstupci n. p. Tesla Roinov sdfi- 
lili, ie v soufiasnfi dobfi probihd jedndni s Macfarskou 
lidovou republikou o delimitad vyrobnich progra¬ 
ms. Cilem jedndni je dosdhnout dohody o pfevzeti 
v^roby germaniov^ch polovodifiovych soufidstek 
Madarskem. N. p. Tesla Roinov bude pro oba stdty 
zajiStovat v^robu kfemikovych tranzistorCi a diod 
a monolitickych integrovanych obvodti. 

Pro pokryti potreby tranzistorh mesa je zajiSten 
dovoz ze SSSR. Probihaji takfi jedndni o koope- 
raci ve vyzkumnych a vyvojovych programech v po¬ 
lovodifiovych soufidstkdch e NDR. Hlavni snahou je 
dosdhnout dohody o dfilbfi program^, kterd by 
umoinila hlubSl specializaci a dm i radonalizaci 
vyzkumnych a vyvojovych praci a dosaienl ekono- 
micky vyhovujfci sfiriovosti vyroby. 

Zdstupci n, p. Tesla Roinov sdfilili, ie vyroba 
tzv. sdruienych polovodifiovych souddstek je pro nS 
neekonomickd a doporuCili, aby je zdkaznid pfestali 
pouiivat. Toto sdeleni se setkalo se znainym odpo- 
rem, nebot sdruiend souidstky byly jii aplikovdny 
pfi vyvoji fady zarizeni a pristrojCi a zrufieni vyroby 
tfrchto souCdstek by zna^ne zkomplikovalo vyrobu 
vyvinutych findlnich vyrobkCi. 

Piivodn6 navrhovany splnad tranzistor s vodi- 
vosti p-n-p (ekvivalent 2N2904 firmy Texas Instru¬ 
ments) byl z vyvijendho sortimentu vypufiten. Za- 
tim se nepomySli ani na zarazeni kfemikovych tran- 
zistorti s vodivostl p-n-p (ekvivalenty BC177, 
BC178, BC179), doplnkovych k typiim KC507, 
KC508 a KC509. 

Ve vyhledu se podtd s vyvojem fady prvkii, kterd 
vyznamne doplni souCasny sortiment n. p. Tesla 
Roinov. Je to napf. varikap pro IV. a V. televizni 
pdsmo (ekvivalent diody BB105 firmy Siemens), 
ddle napr. rychle spinad diody pro proud 800 mA. 
Ve VUST maji byt vyvinuty bihem roku 1971 ai 
1972 nikteri souidstky pro centimetrovi pdsmo. 
Jsou to varaktor pro parametricki zesilovaie, Schott- 
kyho dioda pro sm^ovace a detektory, diody PIN 
pro omezovaie a lavinovd dioda pro osdldtory. 

V r. 1972 md byt v n. p. Tesla Roinov zahdjena 
vyroba vf kfemikovych tranzistorCi typu KF272 
s vodivostl p-n-p a meznim kmitoitem /t = 900 
MHz. V timie roce bude taki zahdjena vyroba kfe- 
mikoviho vykonoviho tranzistoru s vykonovou 
ztrdtou 150 W, teplotni kompenzovanydi stabili- 
zdtorfi napiti MAA550 pro varikapovi ladeni v te- 
levizorech (33 V) a integrovaniho obvodu TAA661 
pro zvukovou mezifrekvenci v televizorech (obsa- 
huje Sirokopdsmovy zesilovai, omezovaC, detektor 
a nf zesilovaC). JeSti v letoSnim roce bude zahdjena 
vyroba integrovaniho nf zesilovaie MAO403 s vy- 
stupnlm vykonem 3 W, ' 

Kromi tichto souidstek pro spotfebni elektroni¬ 
ku se v n. p. Tesla Roinov poiitd s podstatnym*roz- 
Sifenim sortimentu i objemu vyroby polovodiio- 
vych soufidstek pro prfimyslovou elektroniku. 
V r. 1972 md byt zavedena vyroba kfemikovi refe- 
renfinl diody pro napiti 11 V a proud 3 ai 13 mA. 
Ve stejnim obdobi se md taki zafiit s vyrobou kre- 
mikoviho'nizkofrekvenCniho tranzistoru s vykono¬ 
vou ztrdtou 150 W. Ve stadiu vyvoje je vf tranzistor. 
se strukturou MOS (ekvivalent MEM557), s jehoi 
vyrobou se md zafiit v r. 1973. Nejpozdiji v r. 1972 
se budou kromi stdvajid fady Cislicovych monoli- 
tickych integrovanych 'obvodfi MH74 (obsahuje 
zatlm.il typovych pfedstavitelfi) vyrdbit jeSti fady 
MH84 a MH54. VScchny tfi fady maji obsahovat 


stejni funkfini pfedstavitele a zdsadni rozdil md byt 
v povolenim rozsahu pracovnich teplot. 

V r. 1972 bude u vdech tfech fad priddn typ 
MH7490 (MH8490, MH5490), coi je dekadicky 
fiitafi s programovatelnym dilenim dvima, piti 
a deseti. Ve stejnim roce bude zahdjena vyroba fize- 
ni fityfbitovi pamiti s klopnymi obvody typu D 
(MH7475, MH8475, MH5475). O rok pozdiji 
budou fady doplneny o fityfbitovou delifiku s pro¬ 
gramovatelnym dilenim dvima, fityrmi, osmi a Sest- 
nacti (MH7493, MH8493, MH5493) a o obvod 
obsahujici pfevodnikzbindrni kfidovaniho dekadic- 
kiho fiisla na filslo v dekadickim kddu s vystupem 
pro pfimi pripojeni digitronu (MH7441, MH8441, 
MH5441). 

Na r. 1973 se pldnuje zahdjeni vyroby monolitic- 
kiho bezkontaktniho tlafiitka, s jehoi vyvojem se za- 
fiind jii v letoSnim roce. Letos se zafinou vyrdbet 
Sirokopdsmovi zesilovafie MA3005 a MA3006 
a pro letoiSm rok se pofiitd i se zahdjenim vyroby stej- 
nosmimiho zesilovafie MA3000. V pldnu je taki 
stabilizdtor stejnosmimdho napiti s moinosti regu- 
lace vystupniho napeti (ekvivalent pA723 firmy 
Fairchild), ktery se md vyrdbit v r. 1973. Pofiitd se 
i s vyvojem novi generace operafiniho zesilovafie 
(ekvivalent pA725 firmy Fairchild); jeho vyroba ma 
byt zahdjena v r. 1974. 

Ve VUST md byt doplnin dosavadni sortiment 
vysokofrekvenfinich vykonovych kfemikovych tran- 
zistorfi typem KT13, ktery*md mit vykonovou ztrd- 
tu 10 W a mezni kmitofiet /t — 400 MHz. Tento 
tranzistor md byt dostupny ve vitiich mnoistvich 
v r. 1972. 

Taki n. p. Tesla Vrchlabi prekvapil zdkazniky 
doplninim sortimentu fiislicovych vybojek o novi 
typy. Je§ti v letoSnim roce se zafinou vyrdbit: typ 
ZM1030 s vy§kou fiislic 15,5 mm s bofini indikaci 
a typ ZM1080T s vySkou fiislic 13 mm s bofini indi¬ 
kaci a fidrkami vlevo a vpravo od fiisla. V r. 1972 ma 
byt zahdjena vyroba typu ZM1031 s vySkou znakii 
13 mm (.+ , —, '—) s bofini indikaci a ZM1081 
s vydkou znakfi 10,5 mm (-f» —, ^) a bofini indikaci. 
Na r. 1973 se pldnuje vyroba typu ZM1040 s vyfikou 
fiislic 31 mm s bofini indikaci. Bfihem let 1972 a 1973 
md zafiit i vyroba typove fady sklenenych a keramic- 
kych bleskojistek pro stfidavy proud 5 A a 20 A. 

Kromi vyroby vSech uvedenych soufidstek milo 
do jit v kvitnu ke schfizkdm mezi n. p. Tesla Roi¬ 
nov a hlav nimi odbfirateli fiislicovych obvodfi s vaz- 
bou TTL s cilem vypracovat spolefiny vyhled roz- 
voje typovych fad MH74, MH84 a MH54 o novi 
typy soustav se stfedni a vysokou integraci (MSI 
a LSI)* Podobnd jedndni probihnou i mezi n. p. 
Tesla Roinov a hlavnimi odbfirateli linedmich ob- 
vodfi pro prfimyslovi aplikace. Pak md byt sestaven 
vyhled pro vyvojovi prdce v n. p. Tesla Roinov 
v letech 1971 ai 1975. 

Ddle probihaji jedndni a uvaiuje se o moinosti 
vyvoje zvldStni fady fiislicovych obvodii pro prfi- 
myslovfi automatiky (ekvivalent fady FZ100 fumy 
Siemens). Studuji se taki moinosti volby feSenl 
integrovanych obovodii pro fizeni tyristoru a triacu. 

Posledni dva dny konference byly vfinovdny refe- 
rdtfim'pfednfch odbomikfi z vyzkumu technologil 
a aplikafiniho vyzkumu novych polovodifiovych 
soufidstek. 

Tesle Roinov patfi dik za pefilivou pripravu i ve- 
deni konference. Za velky klad je moini oznafiit to, 
ie pred zahdjenim konference dostali vSichni tifiast- 
nici kvalitnfi zpracovani materidly o vyrdbinim a vy- 
vijenim sortimentu soufidstek a taki sbomik, ktery 
obsahoval vfitiinu prednesenych referdrii. 

Zdsluhou pozomosti, kterou n. p. Tesla Roinov 
vfinuje pfipravfi i prubihul konference, stalo se toto 
jedndni bezpochyby'jednou z nejzdvainijMch uda- 
losd v fieskoslovenski elektronice a lze jen litovat, 
ie podobny pfistup k zdkaznikOim neni zatim bfiiny 
i u ostatnich vyrobcu soufidstek. Ing. Jifi Zxma 


(I.A.R.C.) Gerald G. Gross/ Ve dva- 
catych letech ziskal amatdrskou vysilaci 
koncesi pod zna£kou W3GG a pracoval 
jako nimofni telegrafista. V roce 1946 
prisel jako pfekladatel do Mezindrodni 
telekomunikacni unie v Bemu, kde byl 
prvnim zahrani6mm zam6stnancem t6to 
organizace, Po prestehovani U.I.T. do 
2enevy ziskal volaci znaiku HB9IA. 
V roce 1959 byl zvolen generdlnim ta- 
jemnikem Mezinarodni telekomunikacni 
unie a v t£to funkci pracoval do konce 
roku 1966, kdy odesel do vysluzby. Byl 
inicidtorem zrizeni vysilaci stanice 
4U1ITU, ktera je nasim radioamat£- 
rum dobfe znama. M. J. 


Jak pflpojit k jedno- 
mu mlkrofonu (nebo 
magnetofonu) dva 
nebo vice magneto- 
fond tak, aby bylo 
moini snimany sig- 
ndl zaznamendvat na 
nfikolika magnet ofo- 
nech soufiasne? (P. 
Skokan, Ostrava 1.) 

Otdzka pfipojeni jednoho mikrofonu na dva a vice 
magnetofonfr je bohuiel priliS obecnd, nebof „vice“ 
miiie znamenat jak tfi, tak napf. dvacet mikrofond. 
Obecne lze na tuto nepresnfi formulovanou otdzku 
odpovfidfit tak, ie pfi pfipojovdni zdrojti napiti (tedy 
nikoli vykonu!) plati zdsada, ie impedance zdtfiie 
nemd byt men§i nei pfetindsobek impedance zdroje. 
V nejvySSi nouzi lze pfipustit i trojndsobek. 

Pfedpokldddme-li tedy, ie se dotaz tykd magneto¬ 
fonu toho typu, jaky je v soufiasni dobi na trhu, a 
’mikrofonu s malou impedand (dynamicky), pak lze 
pfipojit jediny mikrofon stinenym rozvodem bez 
uprav a bez pozorovatelni zmfiny v kvalitfi zdznamu 
ke dvima, max. tfem magnetofonum. Pokud by ne- 
vadilo zmen§eni vystupniho napfiti mikrofonu, bylo 
by moinfi zvetSit jejich pofiet (s prijatelnou zmfinou 
kmitofitove charakteristiky) ai na pet. Pfi vfitSirn 
pofitu by bylo nutnfi zafadit, mezi mikrofon a vstupy 
■magnetofonfi mfinifi impedance, napf. tranzistor 
v zapojeni se spolefinym kolektorem tak, aby jeho 
vystupni impedance nebyla vfitSi nei 20 ai 50 Q. 

Druhy pfipad je jednoduchy - vystupni impe¬ 
dance nf vystupu je asi 10 kQ, vstupni impedance 
gramofonovfiho vstupu, kam se magnetofon pripo- 
juje (napf. u magnetofonu B4) je asi 1,5 MQ. Z toho 
vypiyvd, ie na jeden „reprodukfini“ magnetofon je 
moinfi bez jakychkoli problfimti pfipojit ai 30 zdzna- 
movych pristrojft. 

* * * 

Dostali jsme upozomfini na zminu terminu vf- 
stavy Industrielle Elektronik Wien 1971 se iddosti, 
abychom o ni informovali fitendfe. Tedy: dfivfijS! 
termin vystavy (10. ai 13. listopadu) je neplatny. 
Vystava se kond ve videhskfim velctrinim paldci 
v dobfi od 3. do 6. listopadu 1971. VSechny pripadnfi 
dotazy tykajici se vystavy vyfizuje Arbeitsgemein- 
schaft fiir Fachausstellungen, 1061 Wien, Lou- 
qaiplatz 13. j 

★ * * 

„Znovu jsem tistoval v AR 3J71 a pfeietl /sent sit 
£e hleddte informace , kde by bylo mo£ni kcupit cuprex¬ 
tit nebo cuprexcart. 



Ai se srdce zasrmje i 
vstoupxte-li do nove 
otevrene radioprodej- 
ny Svazarmu, v Praze , 
v Budecske ul. c. 7 
na Vinohradech , kde 
najdete mnohe, co uz 
delH dobu mam$ 
shanite. Je tu boha- 
ty vyber ruznych sou - 
cdstek - miniatur - 
nick , keramickych 
atdpomeme levne 
mefici pristroje , pfi- 
jimaie pro hon. na 
Itiku a mnohe, co 
potfebuji zadalecnici 
i zkident radioama- 
tefi 




Sam jsem si dopisoval asi tfi musics s ruznymi pod- 
niky 3 na ktere jsem byl odkazdn, az konecni jeden mi 
zaslal cuprextit v takovd velikosti, jakou jsem si prdl. 
Proto jsem se rozhodl, ze vam napisi jeho adresu; 
snad bude stejnS ochotny k ostatnim amaterum, jako 
byl ke m?tS. 

Adresa: TESLA, odbytovd, projekcni a montazm 
organizace, Martinskd 6, Praha 1. 

Soufasni bych chtil zduraznit, Se vyrobni zdvod se 
neobt&zoval ani odpov$d£t, prodaji-li cuprextit nebo 
ne. Tento podnik, na ktery jsem se pak obrdtil, byl 
velmi ochotny 

S tictou 

Richard Zemdnek 

★ ★ ★ 

Soudasnd s dopisem R. Zemanka jsme dostali 

1 zprdvu podniku Zasilkova sluzba TESLA, Uher- 
sky Brod, Moravska 92, 2e nabizi jednostranne pld- 
tovane cuprextitovc destidky pro vyrobu plosnych 
spoju, Destidky se proddvaji podle pribliind v&hy, 
zasilka musi v&zit alespon 10 dkg. Kilogram destiiek 
stoji 145 Kds. Soucasne lze u tohoto podniku objed- 
nat i soupravu chemikalii pro leptani destidek; sou- 
prava stoji 39 Kds. 

★ * * 

Nedavno jsme dostali iadost naSeho ctenfire M. 
Dostalka o udaje transformdtoru pro stabilizovany 
zdroj 8 diseln^m nastavenlm napeti, ktery byl uve- 
rejndn v AR 10/70. Autori dlanku na pozaddni za¬ 
slal i tyto ddaje: 

Transformdtor pro zdroj s diselnym nastavenim 
napdti, uverejndny v AR 10/70, byl navinut na civ- 
kovdm tdlisku NT-N 002 El 32 x40, plnenem ple- 
chy El 32-0, 5-1,6 W/kg sklddanymi stridave. Pri- 
marni vinuti L l md 820 z dratu o 0 0,475 mm CuL, 
sekundami vinuti L t ma 134 z drdtu o 0 1,12 mm 
CuL, vinuti L s a L 4 maji po 50 z drdtu o 0 0,236 
mm CuL. Vinuti jsou uloiena v tom to sledu (od 
jddra): 

2 X OP 0,15 mm - L, (proklady P 0,03 mm po 
kaide vrstve) - 3 X OP 0,15 mm - L, - 2 X OP 


0,15 mm — L 4 — 2 x OP 0,15 mm — La —lx OP 
0,15 mm -lx ochr. pdska (OP = olejove platno, 
P = prokladovtf papir). 

Pro zvetSeni licinnosti zdroje a zmenSeni otepleni 
je mo2ne pouiit sekunddrni vinuti L a s odbockami, 
prepinanymi dalsim segmentem prepinade Pf x 
podle tabulky; 


Poloha Rf 4 

Max. vyst. 
napdti 

Ef. napeti 
naprazdno 

ZavitO 

0 V 

9,9 V 

13 V 

51 

10 V 

19,9 V 

20 V 

76 

20 V 

29,9 V 

28,6 V 

110 

30 V 

39,9 V 

36 V 

134 


Fri pouiiti dalSiho segmentu Pr 4 je tieba pro- 
dlouzit skfinku asi o 20 mm. 

Ke konstrukci zdroje a oiivovani pokladdme za 
.nutnd jeStd poznamenat, te prepinade Pf i at I J r c 
nesmdji pri pfepindni preruSit obvod dekady. Pro 
pouiity typ (viz dldnek) je treba propojit vyvody 
nevyuiitych poloh s predchazejicimi vyuzitymi. 
Pfi oiivovani zdroje musime dbat, aby nedoSlo ke 
zkratu mezi kladnym vyvodem usmernovade (svor- 
ka 1) a zdpomou vystupni zdixkou, ktery ma za na- 
sledek znideni tranzistoru T 7 . Zkudenosti se stavbou 
dalSich vzorkii ukdzaly, ie je vhodne vypustit 
tranzistor T 4 a bazi T, pripojit primo ke svorce 13. 
Soucasnd se musi upravit odpor i?n na 680 Q, R 9 
na 820 £2, R } a na 680 Q. 

Zdsady ndvrhu chlazeni vykonovdho stupne byly 
ji2 publikovdny v AR 10/65 (J. Stach: Chlazeni vy- 
konovych tranzistorO). 

Zdvdrem prosime dtendre, aby si opravili v sezna- 
mu souddstek odpor i? lt na 680 Q, Ru na 680 Q. 
Obr. 7 byl omylem pouiit z jineho pramene. 


II. mezinarodnljveletrh spotrelbmho zbozi 

V dubnu se konal v Bme IL MVSZ\ fyl pfehltdkou tuzemskeho i zahranicniho spo - 

tfebniho zbozi vseho druhu . Veletrhy tohoto charakteru ztskavaji v soucasne dobe stale vetsi vy- 
znam 7 nebot spotreba zbozt obyvatelstvem trvale prudce stoupd a podobne pfehlidky vyrobku ma- 
sove spotfeby dovoluji udelat si obrdzek o pruznosti reagovdni prumyslu na rostouci pozadavky 
spotfebitelu v te ktere zemu 


O dulezitosti veletrhu tohoto typu 
svedci i vynatky z projevu mistopred- 
sedy vlAdy CSSR ing. Jana Gregor a 
a ministra zahranicniho obchodu CSSlC 
ing. Andreje Barcaka: 

)9 Vyfobe spotrebniho zbozi venuji v posted- 
ni dobe vsechny socialisticke stdty stale ros¬ 
touci pozornost . nedavno skondeneho 

XXIV . sjezdu KSSS jasne dokumentuji peH 
socialistickeho statu o zabezpeceni dostatku 
spotrebniho zbozi a potravin pro stale vyHi 
naroky obyvatelstva , pro neustale zvylovani 
jeho zivotni urovne. 

... Povazujeme za dule&tou okolnost i to, 
ze noli vyrobci a vyvozci maji na tomto vele¬ 
trhu moznost konfrontovat svoje vyrobky a je- 
jich uroven se zahrantfnimi vystavovateli 
a verime, ze to bude k oboustrannemu pro- 
spechu. * * 

Komercni vyznam L mezindrodniho vele¬ 
trhu spotrebniho zbozi v roce 1970 charakte- 
rizuji obchodni transakce, ktere dosahly asi 
10 % celkoveho obratu cs. zahranicniho ob¬ 


chodu ve spotfebnim zbozi. Veletrhu se zu~ 
castnilo asi 300 vystavovatelu ze socialistic- 
kych i nesocialistickych statu a 150 domacich. 
V roce 1971 dosdhl podet zahranicnich vysta¬ 
vovatelu temei 500 a domacich vystavovatelu 
je na letolnim mezindrodnim veletrhu 350 . 

Rozhodnuti o tom, co se md koupit, je na 
organizacich obchodu v souladu s potrebami 
nakho trhu a platebnlmi prostredky, ktere 
svym vyvozem ziskameX 

Z techto nekolika vyhatku jsou zrejmd 
poslanl i cile veletrhu - bylo by zbytecn^ 
se k temto ot&zkam vracet. 

Podivejme se vsak na veletrh ocima 
spotrebitele a povezme si neco o vyrob- 
cich spotrebni elektroniky - rozhlasovd 
a televizni techniky, ' elektroakustiky, 
pop?, i dalsich vyrobnich odvetvi. 

Nejzajimavej§i z hlediska prtimern^ho 
spotfebitele byly nesporne pripravovane 
rozhlasov£ p?ijimace. Po dlouholetych 
diskusich o tom, mame-li prijimace vyssi 
jakostni tridy vyrabet nebo dovazet, 



Obr. 1. NejvetH a 
nejmensi televizor — 
barevny televizor Ru¬ 
bin 401 a tranzisto- 
rovy televizor Junost 
2 (SSSR) 



Obr. 2. Televizni kamera pro smmdnt 
barevnych signals firmy Sony 


prisly hned dva z nejzn&mejsich zdvodu 
Tesla s velmi peknymi prijimaci vyssi 
cenovd tridy (a doufejme, ze i jakostni) 
- Tesla Bratislava a Tesla Pardubice. 
Jejich prijimace maji moderni tvar, po- 
merne velmi dobr6 technick6 vlastnosti 
a navic se hodi dosestavy pristroju Hi-Fi. 
Prijimace jsou na 3. str. obilky a maji 
byt jeste letos v prodeji. Protoze o pri¬ 
jimaci z Tesly Bratislava jsme psali jiz 
v souvislosti s predlonskou (!) vystavou 
Hi-Fi Expo, popiseme si strucne zaklad- 
ni udaje prijimace z Tesly Pardubice. 
Prijimac je v drev£n6 skrini o rozme- 
rech 440 X 90 X 255 mm, ma 27 ger- 
maniovych a 8 kremikovych tranzistoru, 



Obr. 3. Videomagnetofon firmy Sony pro 
zdznam a reprodukci barevneho obrazu 
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Obr . 4. Videomagnetofon danske firmy* Bang a Olufsen 


15 diod, je urcen pro pfijem VKV v pas- 
mu 66 az 73 MHz a 87,5 az 104 MHz, 
citlivost je 1,5 pV pro odstup signal/sum 
26 dB. Nf zesilovac ma vykon 2x6 W, 
zkresleni je mens! nez 1 % pro 1 kHz, 
kmitoctovy rozsah nf zesilovace je 
20 Hz az 20 kHz pro vykon 1 VV a v me- 
zich ±1,5/ dB. Prijimac je vybaven 
i samocinnym dekod<hem s indikaci 
druhu provozu (mono-stereo), ma indi- 
kator Vyladeni a umlcovac sumu pfi la- 
deni. Prijimac lze pouzit i- k prehravani 
stcreofonnich poradu z magnetofonu 
(vstup 0,3 V/100 kQ), z gramofonu 
s rychlostni vlozkou (vstup 7 mV/47 kQ). 
Lze ho pouzit i k poslechu na stereo- 
fonni sluchatka s impedanci 75 az 600 Q. 
Technick6 vlastnosti prijimace jsou tedy 
podle udaju vyrobce uspokojive; snad 
se ten to i ostatni novd prijimace objevi 
brzy na beznem trhu. - . 

Z tuzemsk<§ televizni techniky jsme 
se zadnych prekvapeni nedockali - 
i kdyz na nasem trhu jiz delsi dobu chy- 
bi prenosny tranzistorovy televizor, 
jakym je napr. sovetsky televizor Junost’* 
2. (na obr. 1 ve srovnani s barevnym te- 
leviznim prijimacem Rubin 401). Snad 
by bylo vhodn£ resit tuto mezeru v sor- 
timentu dovozem, i kdyz by mozna vy- 
hovela i zlepsena vcrze naseho prijimace 
Camping, ktera by mohla respektovat 
zkusenosti z dlouholeteho provozu tech- 
to prijimacu. 

Nejzajimavejsi , expondty‘z televizni ' 
techniky vystavovala japonska firma 
Sony. Slo predevsim o barcvnou televiz¬ 
ni kamcru (obr. i2) yelmi malychroz- 
merCi a magnetofon pro zaznam a re- 
produkci barevnych televiznich poradu 
(obr. 3 dole), ktery byl behem vystavy 
v provozu a dokazoval prevahu japon- 
skych vyrobcu v tomto oboru. Obraz ze 
zaznamu mohl posoudit kazdy^ndystev- 
nik veletrhu - byl synchronne promitan 
na ctyrech barevnych televiznich priji- - 
macich a 'jakost obrazu byla velmi 
dobra. Velky zajem navstevniku pouta- 
la i expozice rakouskb firmy The Vien¬ 
na high fidelity and stereo Co., ktera 
zastupovala nekplik zahranicnich firem, 
napf. firmu Sansui z Japonska a dan- 
skou firmu Bang a Olufsen. Na video- 
magnetofonu a televiznim prijimaci po- 
sledne jmenovane firmy mohli divaci 
sledovat zaznam utkani mezi Clayem 
a Frasierem o titul mistra sveta v boxu 
(obr, 4). Zaznam byl i pres casovou 
a mistni vzdalcnost utkani (konalo se 
v New Yorku zacitkem brezna) stejne 
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Obr. 5. Stolni kazetovy magnetofon Tesla J360 


jakostni, jako bezne televizni vysilani. 

Tesla Valassk6 Mezirici vystavovala 
svuj bezny sortiment mikrofonu, repro- 
duktoru apod. Novinkou z nf techniky 
byl zesilovac Music 130 z Tesly Vrable 
(3. str. obalky); zesilovac umoznuje 
krome jineho smesovani bucfto peti sig¬ 
nals z mikrofonu, nebo signalu ze tfi- 
mikrofonu a dvou kytar. Vystup zesilo¬ 
vace je pfizpusoben pro 100 V a take 
pro reproduktor o impedanci 8 a 15 Q. 
Vybuzeni zesilovace se kontroluje elek- 
tronkovym indikatorem. 

Dobra uroven magnetofonu z Tesly 
Prelouc je vseobecne znama. Tento 
podnik vystavoval na veletrhu krome 
beznych vyrobku (B4, B43A, B444 lux 
super) i novy typ stolniho kazetov6ho 
magnetofonu B60 (obr. 5). I kdyz se 
vtira otazka, je-li kazetovy magnetofon 
vhodnd konstruovat jako stolni pristroj 
(jakost. reprodukce je omezena malou 


rychlosti posuvu, sirkou pasku apod.), 
prinasi toto reseni rozsireni sortimentu 
v tomto oboru spotrebni elektroniky 
a bude jiste mnoho tech, kteri pristroj 
na trhu uvitaji - zvlaste bude-li dostatek 
profesionalne nahranych kazet, zaru- 
cujicich urcitou uroven reprodukce. 

Veletrh ukazal, ze v nekterych obo- 
rech elektroniky jsme vcelku na dobre 
urovni, zvlaste budou-li vystavovane 
vyrobky co nejdrive na trhu. V jinych 
oborech ponekud zaostavame - prede- 
vsim v zarizenich pro Hi-Fi. Na t£to 
skutecnosti nemeni nic ani tento vele¬ 
trh — jakostni gramofony, rozhlasove 
prijimace a stereofonni zesilovace jsou 
stale jestc nedostupnym snem spotrcbi- 
telu, a i jiz proto, ze v>Tobci nejsou 
schopni pokryt poptavku v plnem roz- 
sahu, nebo proto,' ze prislusnd pristroje 
na nasem trhu chybeji. 

-ou- 



Jednoduche mereni tranzistoru 

K* mereni tranzistoru ‘jsem si postavil 
jednoduchy pripravek podle obrazku. 
Princip mereni zakladnich vlastnosti 
tranzistoru jiste kazdy zna. Pripravek 
je vlastne jen kombinaci prepinacu, 
jimiz pripojujeme mefidlo a zdroj k pfe- 
chodum tranzistoru. Jako mefidlo 
jsem pouzil Avomet 2, jehoz citlivost 
na nejnizsich proudovycK rozsazich 
pine vyhovuje. S pripravkem lze merit 
zbytkove proudy 7 C bo, ^ceo a proudovy 
zesilovaci .cinitel taiE- Pri stavbe lze 
pouzit ruzn6 vlnov^ pfepinacc a radice. 

Postup mereni: 

a) zapojime tranzistor do prislus- 
nych svorek; 


. b) pfepinac JPh prepneme z nulove 
polohy do polohy 2 a na stupnici mefidla 
cteme zbytkov.y proud Tcno (pfepinac 
Pfz je v poloze 1); 

c) pfepinac Prz pfepneme do polohy 
2 a potenciometry Pi, P 2 nastavime 
proud do baze In {Pi v rozmezi 10 az 
60 pA, P 2 v rozmezi 50 az I 000 pA); 

d) pfepinac Ph vratime do polohy 
1 a Pi i pfepneme do dalsi polohy. Na 
mefidle cteme zbytkovy proud /ceo; 

. e) v posledni poloze Pfi mefime ko- 
lektorovy proud Ic (pozor, zvetsit roz¬ 
sah na Avometu!) 

Nakoncc podle vzorce 

, o Ic — 7ceo 

«21E = P - == --- 

urcime zesilovaci cinitel tranzistoru. 
Je-li /ceo maly vzhledem ke kolektoro-. 
v^mu proudu, muzeme jej pfi vypoctu 
zanedbat. 













Prepinacem Pr 2 menime polaritu 
zdroje, spinac *Si zkratuje Pi, chceme-li 
nastavit vetsi proud do baze potencio- 
metrem P 2 . 

Pripravek se dobfe osvedcil. Vejde se, 
i se zdrojem (plocha baterie) do mal£ 
krabicky. Vyhodou je, ze umoznuje 
merit i tranzistory s vetsi kolektorovou 
ztratou, kter 6 vyzaduji vetsi proud do 
baze. ' Lad . Lenk 

Nuz pro vyrobu plosnych spoju 

Pouzivani lepici ‘ pasky Izolepa ke 
zhotovovani plosnych spoju amatersky- 
mi prostredky je vseobecne znam£. Aby 
vsak byl . plosny spoj vyrobeny touto 
metodou vzhledny, zhotovil jsem si spe- 
cialni nuz. Porizovaci naklady se rov- 
naji nule, casove naroky maximalne 


obrazovce televizoru. Pristroj DU 10 je 
prepnut na stejnosmerny rozsah 600 V. 
Celkovy odpor sondy je 260 MO, zdroj 
zatezuje proudem asi 78 pA. Pristroj 
DU10 ma na rozsahu 600 V odpor 
Ri ~ 30 MO, proud na plnou vychylku 
20 pA. Sonda tvori odporovy delic za- 
tizeny timto proudem. Konstanta, jiz 
budeme nasobit udaj na stupnici, je 
333,3. 

Odpory jsou v novodurove trubce, 
zakoncene na obou stranach texgumoi- 
dovymi zatkami (nahore s hrotem). 
V dolni zatce je otvor pro vyvedeni vo- 
dicu, z nichz jeden pripojime p^rovou 
svorkou na sasi televizoru, dalsi dva vo- 
dice zapojime do voltmetru. Pouzijeme 
bilou dvoulinku s barevne oznacenymi 
bananky podle polarity. 

Lubomir Mach 



pulhodine vcetne obstarani materialu. 

Ke zhotoveni noze potrebujeme kou- 
sek preklizky (nebo Upe duralov^ho 
nebo zelezn^ho plechu) na zhotoveni 
dvou bocnic drzaku, dve star6 holici 
cepelky( radeji silnejsi), 2 sroubky s pod- 
lozkami a maticemi (tloust’ka sroubku 



Obr. 1. 


odppvida prumeru otvoru v holicich 
cepelkach) a konecne nekolik malych 
kousku preklizky, plechu nebo pertinaxu 
ruzn£ tloust'ky ke zhotoveni ruznych 
distancnich podlozek. 

Z pfeklizky nebo plechu vyrizneme 
dve stejnd bocnice drzaku podle obr. 1. 
Z kousku materialu ruzn6 tloust’ky zho- 


Uprava skleneny 

Jiz v nekolika cislech AR byly uve- 
rejneny ruzn£ navody a popisy zarizeni, 
ktera pouzivaji sklenen^ dolacfovaci 
kondenzatory rady WK jako ladici 
prvek. Vyhodou techto kondenzatoru 
je napr. jemn£ ladeni. Vznika vsak 
otazka ponekud obtizneho ovladani, 
ktera je dana dvema nestejnymi polo- 
hami konce hridele pistu (v zasroubo- 
vane a vysroubovanb poloze). Tuto ne- 
vyhodu jsem se snazil odstranit dostup- 
nymi prostredky. Jedrtu z alternativ 
predkladam ostatnim zhjemcum. 
zkusenosti s timto zpusobem ovladani 
jsou velmi dobr^; pouzivam jej jiz dva 
roky k ovladani tuneru VKV. 

Prevod sc sklada z osmi snadno zho- 
tovitelnych soucastek. Nejprvc je treba 
pripajet na ovladaci sroub trimru mo- 
sazny valecek E. Trimr nasadime [na- 
suneme) sroubem do dilu D (rovnez 
mosazn^ho), k nemuz jej pripajime. 
Pak nasuneme dil B do dilu D. Tyto 


h kondenzatoru 

dve soucastky maji dosedaci plochy. 
s malym 1 presahem, takze ’ drzi pohro- 
made pouhym nasunutim. Dil B ma 
na povrchu dva vzajemne kolm6 vyrezy, 
z nichz jeden slouzi k nasunuti a druhy 
k vedeni ladiciho lanka; Do dilu B , 
ktery tvori lozisko, je nasunut hridel C, 
ktery svym vyrezem zachycuje ocelovy 
kolik F, pripajeny do otvoru valecku E . 
Pri otaceni hridelem C otacime pomoci* 
koliku F sroubem pistu kondenzatoru. 
Kolik F pritom vykonava funkci spojky, 
nebot’ se pri otacivem pohybu hridele C 
soucasne zasouva (popr. vysouva) do- 
jejiho vyrezu. Druh6 lozisko hridele C 
tvori vi£ko A, jimz je cela sestavapomoci 
dvou prichytek G upevnena. 

Celkova sestava a rozmery jednotli- 
vych dilu jsou na obrazku. Doufam, ze 
toto reseni pomuze aspon zcasti vyresiG 
jednu z mnoha svizelnych otazek, ktcre 
se v praci amat^ru tak casto vyskytuji..; 

Ing. Miroslav Straka , OKI-6931 


tovime nekolik distancnich podlozek 
podle obr. 2. V bocnicich i distancnich 
podlozkach vyvrtame otvory pro sroub- 

ky*„ 

Sroubky vlozime do otvoru v jedn£ 
bocnici, na ne nasadime jednu cepelku, 
pak distancni podlozku potrebn^ tloust- 




Obr . 2. 

ky, na ni druhou cepelku a nakonec 
druhou bocnici. Na sroubky navlekneme 
podlozky a nasroubujeme maticc, srov- 
riame ostri obou cepelek do stejne vysky 
a dotahneme matice. 

Po sestaveni muzeme zacit s proreza- 
vanim folie Izolepy. Vyriznute prouzky 
Izolepy zachytime jehlou a stahneme. 
Je-li nuz spravne serizen a ostri cepelek 
nevycniva z drzaku vice nez'asi 1/2 az 
3/4 mm, budou mezery mezi zapojova- 
cimi policky vsude stejne siroke a budou 
mit pekny, pravidelny tvar a ostre ohra- 
niceny okraj. o 

M. Hatas 

Vn sonda k Avometu 

V AR 3/71 se v rubrice „Ctenari se 
ptaji“ objevil pozadavek ctenare na po- 
pis vn sondy k pristroji Avomet II. Po- 
pisovanou sondu pouzivam k mereni 
stejnosmerneho vysok^ho napeti do 
20 kV; je vhodni pro mereni vn na 















Typ 




501 000 

0 8X55 

N2 

1,80 

501 001 

0 8X100 

N2 

HI 

501 002 

0 8X120 

N2 

■09 

501 003 

0 8 x 140 

N2 

3,50 

501 004 

0 8X160 

N2 

NOS 

7,50 

501 005 

0 10x140 

N2 

3,90 

Anteny drazkovi 

501 105 

0 8X80 

H6 

2,30 

Anteny plochi a clyfhranne. 

501 500 

81X16X6 

N2 

8,50 

501 601 

10X10X72 

N2 

10,20 

501 602 

10X10X145 

N2 

9,50 


Typ 

Rozmiry [mm] 

A j, konstanta 

Material 

Cena Kcs 

Poznamka 

505 200 

0 14X8 


H6, H12 

7,— 


505 203 

14X8 

100 

H6, H12 

8,50 

vzduch. mezera 

505 204 ■ , 

14X8 

160 

H12 

8,50 

vzduch. mezera 

505 350 

26X16 


H6, H12, H22 

9,50 


505 351 

26 x 16 

100 

H6, H12 

. 12,— 

vzduch. mezera 

505 352 

26X16 

160 

H6, H12, H22 

11,50 

vzduch. mezera 

505 353 

26X16 

250 

H6, HI2, H22 

11,50 

vzduch. mezera 

505 354 

26X16 

400 

H6, HI2, H22 

11,50 

vzduch. mezera 

505 355 

26x16 

630 

H12, H22 

11,50 

vzduch. mezera 

505 356 

26X16 

1 000 

H22 

11,50 

vzduch. mezera 

505 951 

26X16 


H10 

i 4,50 

1 


Na feritovych tyikdch oznaCuje zelena teika material N2, bila material Nl. 

Na droubovych feritovych jadrech oznaiuje modrd teika material N01, cervend N05. 


Zdkladm vlastnosti feritovych materidlu 




H22 


H18 

H10 

H12 

Hll 

H6 - 

N2 

Nl 

NOS 

N02 

N01 

N01P 

PoSatefini permeabi- 
lita 


2 200 

2 000 

1800 

1 300 

1 200 

1 100 

600 

200 

120 

50 

20 

8 

11 1 

/‘v 


±25 % 

±20 % 

± 20 % 

±20 % 

+ 30 % 

—20 % 

±20 % 

.±20 % 

± 20 % 

± 20 % 

±20 % 

± 20 % 

±20 % 

± 20 % 

Merny ztrdtovy 
iinitel tg 6fip 

io- 8 

<8 

<22 

15 

20 

<10 

20 

30 

<80 

100 

200 

<400 

<1 000 

1 250 

pfi/ 

MHz 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

1 

1 

10 

20 

50 

100 

200 

Curieho teplota 

TCur 

°C 

>90 

>140 

>90 

>90 

>180 

>160 

>200 

>200 

>260 

<350 

>450 

>550 

>500 

Magneticka 
indukce B 

T 

.0,3600 

0,4000 

0,3600 

0,3200 . 

0,4200 

0,3600 

0,4400 

0,4000 

r 0,3500 

* 

0,3000 

0,2700 

0,2000 


pH poli H 

A/cm 

10 

10 

10 , 

10 

10 

10 

10 

50 

50 

50 

■80 * 

100 


Koercitivni sila He 

A/cm 

0,2 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,7 

1,2 

2,5 

4,5 

12 

15 

otev. 
int, ^15 

Merny hysterezni 
ztrdtovy iinitel 
hit** p 

10~ 8 .cm/A 

a 

<4,1 



<5,5 

<1,7 


<2 







odpovidd q & ' 
(24—100) 

H*/ s .mA 

<6 

' 


<8 

<2,5 


<2,9 







pri/ 

kHz 

4 



20 

20 


20 







M6rny teplotnt 
koeficient permea¬ 
bility 
(XK): 

ftp ( + 20... + 60 °C) 

io-rc 

, <2 

<4,5 

<2,5. 

<4 

0 sd 3, 

<6 

0,5 at 
3,5 

15 

35 

60 

80 

100 az 

i 200 

<80 

M6my odpor 

Q.cm 

10* 

10* 

10 8 

10* 

10* 

10* 

10 s 

10* 

10 1 

10 s 

jio 7 

|10’ 

10 8 

Mernd hmota 

g/cm 3 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

4,7 

4,7 

4,6 

4,3 

4,4 

4,3 

Rozmir mime ho 
toroidu 

0 Did X v 

30/20 X 
x 4 

30/20 X 
x 4 

; 30/20 X 
X 4 

46/24 X 
x 12 

30X20 
x 4 

,46/24 X 

X 12 

30/20 X 

X 4 

1 ' 
30/20 x 
|x 4 

30/20 X 
x 4 

^30/20 X 
| x 4 

30/20 X 
x 4 

1 

30/20 X 
| x 4 

30/20 X 

X 4 

Hlavni pouiiti pro 

* 

hrniC- 
kovd 
jadra, 
jddra E 

jadra U, 
jddra E 

tyiin- 

ky, 
drou- 
bova 
jadra, 
j^dra 
pro . 
mazaci 
hlavy 

tyi in¬ 
ky, tru- 
biiky, 
drou- 
bovd 
jddra, 
jadra 

H, 

hrnic- 

kova 

jddra 

hmi£- 

kovd 

jddra 

tycin- 

ky, 

trubii- 
ky, to- 
roidy, 
jddra 

U, vy- 
chylo- 
vaci 
kruhy 

hrnic- 

kovd 

jddra, 

antenni 

tyie 

antdnni 

tyie, 

drou- 

bovd 

jddra 

hrnic- 

kova 

jddra, 

tyiin- 

ky, 

drou- 

bova 

jadra 

tyiin- 

ky, 

srou- 

bova 

jddra, 

hrnic- 

kova 

jadra 

tyfiin- 

ky, 

drou- * 

bova 

jddra 

tycin- 

ky, 

srou- 

bovd 

jadra 

tyiinky, 
droubo- 
va jddra 































Alek Myslik 

Behemprvnipoloviny letosniho rokujste se sezndmili se zdkladmmi zapojenimi nejjednodussich 
pfijimaiu , s nejdule&tejHmi soucdstkami ajevy , ktere v jednoduchem elektrickem obvodu vznikaji. 
Mnozi by si take treba radi postavili tu nejlepe hrajici, nejpovedenejsi „krystalku u nacisto 
k trvalemu poujtivdni. A protoie jsrrte jiz v prvnim ildnku slibili, ze pro sloiitijsi zapojeni uve- 
rejnime i plosne spoje , plnime tento slib a venujeme tutojkapitolu konstrukci techto jednoduchych 
pfijimacu. 


Plosne spoje a jak s nimi pracovat 

Vetkina z vas se jiz jiste s plosnymi 
spoji setkala. Na desticce z laminatu 
jsou z meden£ fdlie vytvoreny „cesticky“, 
kter£ spojuji jednotlivd soucastky a na- 
hrazuji tak vodice, pouziva'n£ pri kla- 
sickem zapojovani. Zakladnim mate- 
ri&lem pro plosnd spoje je laminatova 
desticka, potazena medenou fdlii; vy- 
roba plosnych spoju spociva obvykle 
v odstranovani folie z mist, kde ji ne- 
potrebujeme. Fblii Ize odstranovat me- 
chanicky nebo chemicky. Oba tyto 
zpusoby se daji pouzit i v amat£rsk£ 
praxi. Mechanicky odstranujeme fdlii 
skrab&nim, loup&nim nebo rytim - po- 
uzijeme k tomu pilnik, nuz, cepelku 
apod. Pri chemickem odstranovani za- 
kryjeme mista, kde ma folie zustat, a 
zbytek fdlie odleptame v kyseline nebo 


jin6 chemikalii, ktera rozpousti medf. 
K zakryti mist budoucich spoju po- 
slouzi dobre napr. acetonova barva. 

Ve vetsine pripadu (zvlaste ze zacat- 
ku) nebudete plosn£ spoje asi vyrabet a 
koupite si je hotov£. 

Budeme tedy vychazet z toho, ze mate 
pred sebou hotovou desticku s plosnymi 
spoji. Prvnim ukolem bude vyvrtat do 
desticky predznacend otvory. Potrebu- 
jete k tomu rucni vrtacku (mate-li 
elektrickou, tim I6pe) avrt&ceko 0 1mm. 
Vrtacek potrebuje jemn£ zachazeni, ji- 
nak dlouho nevydrzi. Do navrtane des¬ 
ticky potom podle vykresu zasouvame 
jednotliv6 soucastky (ze strany lami¬ 
natu) a jejich vyvody pripajime k me- 
dene folii. Pdjime kritce, aby se fdlie 
nemohla nadmemym teplem odlepit od 
zakladni laminatov6 desticky. Po pri- 
pajeni vsech souc&stek cel6 zapojeni 



Obr. 1. Obrazec plosnych spoju destiiky Smaragd E50 





Obr . 6. Rozmisteni soucdstek pro zapojeni 
z obr. 3, AR 4/71 



Obr. 7. Rozmisteni soucdstek pro krystalku 
se zesilovacem podle obr. 5a, AR 5/71 



Obr. 8 . Rozmisteni soucdstek pro krystalku 
se zesilovacem podle obr. 5b, AR 5/71 



Obr. 9. Rozmisteni soucdstek pro krystalku 
se zesilovaiem podle obr. 5c, AR 5/71 


dukladne zkontrolujeme (nejlepe proti 
svetlu, abychom videli soucasne sou¬ 
castky i obrazec plosnych spoju). 

Pro vsechna, zapojeni popsana od za- 
catku roku v nasem serialu by la na- 
vrzena jedina desticka. Ma oznaceni 
Smaragd E50 a^je v meritku 1:1 na 
obr. 1. Tento obrazek je urcen tem, 
kteri by si ji chteli zhotovit sami. Kdo 
si ji chce koupit hotovou, muze si o ni 
napsat na adresu: Radioklub Smaragd, 
postovni schranka 116, Praha 10, nej- 
I6pe na korespondencnim listku. Neza- 
pomente napsat citelne svou adresu a 
oznaceni desticky E50. 

Podle toho, pro kter£ zapojeni jste se 
rozhodli, najdete si vykres rozmisteni 
soucastek na obr. 2 az 13. Vykresy jsou 
kresleny jako pohled ze strany soucas¬ 
tek; proto je obrazec plosnych spoju na 
techto vykrcsech zrcadlove obracen pro¬ 
ti obr. 1. * 

Nemusite vrtat vsechny otvory - staci 
vyvrtat jen ty, kter£ pro vybran^ zapo¬ 
jeni budete potrebovat. 

f, 249 
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Obr. 10. Rozmisteni soucastek pro krystalku 
se zesilovadem.podle obr. 5d : AR 5/71 



Obr9 11. Rozmisteni soucastek pro zapojeni 
z obr . 2 , AR 6/71 



Obr7 12. Rozmisteni soucastek pro zapojeni 
' « obr. 3, AR 6/71 



Obr. 13. Rozmisteni soucastek pro zapojeni 
. £ obr . 4, AR 6/71 


Soucastky lze umisfovat na desticku 
dvema zpusoby: na deiku nebo na vys- 
ku. Tam, kde je dostatek mista, volime 
radeji umisteni na deiku; je to mecha- 
nicky pevnejsx. 

Meehanicke usporadani prijimacu 

. Nejdostupnejsi skrinkou pro prvni 
kroky v konstrukeni praci je bakelitova 
skrinka B6 (popr. vetsi Bl), ktera je 
k dostani ve vetSine prodejen radio- 
technickeho materialu. Desti6ku s plos- 
nymi spoji a se soucastkami do hi upev- 
nime alespon dvema sroubyy nejiepe 
s distanenimi trubickami nebo podloz- 
kami. Ladici kondenzator nema sve 
misto na desticce; upevnujerpe jej primo 
do skrinky a s destickou jej propojime 
dvema vodici. Tot6z plati o potencio- 
metrii a baterii. 
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Neklidny , poskakujici obraz na televizni obrazovee md dve hlavni priciny, neuvazujeme-li 
extremne nepriznive podminky prijmu. Je to blikdnijasu a tzv. meziradkove kmity. 

Meziradkove kmitani vznikd tim y ze rddky druheho pulsnimku nejsou napsdny presne mezi 
rddky prvntho pulsnimku. To znamena , ze relationi poloha radku prvniho pidsnimku vuci rad- 
kum druheho pidsnimku nepravidelne kolisd. 


Meziradkove kmitani vznika prevaz- 
ne pri nepravidelnem nasazovani kmitu 
generatoru snimkoveho rozkladu. Snim- 
kove synchronizacni impulsy, ziskane 
v oddelovaci synchronizacni smesi, jsou 
integrovany v retezei RC, cimz vznikaji 
impulsy s periodou 20 ms (kmitocet 
50 Hz). Synchronizacni snimkovy im- 
puls ma pri prekroceni urcite amplitudy 
otevrit generator snimkoveho rozkladu. 
Amplituda impulsu muze mit z ruznych 
duvodu dva nebo vice vreholu. Oka- 
mzik, * v nemz je spousten generator 
snimkoveho rozkladu, neni pak presne 
definovan. Toto casove kolisani ovliv- 
nene sit’ovym brumem, kolisanim sit'o- 
veho napetx a indukovanymi napetimi a 
proudy ma za nasledek casove nestale 
posunuti radkoveho rastru. 

Stale polohy prokladani radku muze- 
me dosahnout tim, ze k signalu na 
mrizee (pop?, na bazi) elektronky (tran- 
zistoru) generatoru snimkoveho roz¬ 
kladu pridame impulsy o dvojnasobn6m 
kmitoctu radkoveho rozkladu. Tim je 
okamzik otevreni presne definovan a 
prokladani nevykazuje nestabilitu. Pri- 
vedenim impulsu o kmitoctu radkoveho 
rozkladu by nastalo parovani - radky 
obou pulsnimku by se prekryvaly. 

Impulsy s dvojnasobnym kmitoctem 
radku je mozn£ ziskafv televizoru jed- 
noduchym zpusobem. Jedno z moznych 
zapojeni je na obr. 1. Tranzistor Ti zde 
pracuje jako dvoucestny usmeimovac' 
(diody baze-kolektor a baze-emitor). 
Proto musi byt zapojen v obracene pola- 
rite. Pro kladne impulsy pracuje jako 
inverzne zapojeny zesilovac emitor-ba- 
ze, pro zapornd impulsy jako emitorovy- 
sledovac. Na emitorovem odporu vzni¬ 
kaji pri kladnych i zapornych vstupnich 



impulsy dvojnasobneho kmitoctu. Za 
derivacnim clenem i?i, Ci pracuje tran¬ 
zistor T 2 jako zesilovac. Vystupni signal 
se kapacitni vazbou vede na mrizku 
elektronky, popripade bazi tranzistoru 
generatoru snimkoveho rozkladu, kde se 
pricita ke snimkovym synchronizacnim 
impulsum. 

Zapojeni je velmi jednoduche a ne- 
narocne, neni proto treba popisovat 
konstrukei; kazdy si ji prizpusobi sv^mu 
televizoru.' Napajeni je mozne vyresit 
u elektronkovych pristroju z katody 
pentody snimkoveho rozkladu nebo 
zvuku. 

K. M. 

Seznam soucastek 

T y KF517, KFY16 
T. KF506 a Z 508 
R[ TR112,3,9kQ 
i? 2 TR 112, 10 kQ 
R 3 TR 112, 22 kQ 
C t TC 983, 680 pF 
C 2 TC 942, 100 p.F/10 V 
C 3 TC 976, 10 nF 
C 4 TC 976, 2,2 nF 

Literatura 

Siemens Halbleiterschaltungen 1970. 


Pristroj pro nedoslychave 


Zapojeni pristroje pro nedoslychave 
s kremikovym integrovanym obvodem 
ma~proti drivejsim typum s germanio- 
vynrii tranzistory prednost v jednodu- 
chosti, odolnosti proti zmenam teploty 
a ve stalosti zesilenx. Zapojeni nema 
zadne zaludnosti, takze je muze postavit 
i zacinajici amater. Na vstupu je mi- 
krofon urceny k temto ucelum (ALS301), 
sluchatko ma odpor 70 Q. Na vstupu je 
kondenzator 68 nF/40 V, ktery upra- 
vuje kmitoctovou charakteristiku. Kre- 
mikova dioda KA501 chrani vstupnx 


tranzistor proti nezadoucim porucham 
nebo pretizeni silnou modulaci. Odpo- 
rem R 5 nastavime jeho • pracovni bod - 
proud kolektoru ma byt 0.2 mA. Veli- 
kost odpoi’u je asi v rozmezi 100 az 
220 kll podle zesilovaciho cinitele 
tranzistoru. Odporem R 2 nastavime 
pracovni bod integrovaneho obvodu 
tak, aby zkresleni a.odber z baterie byly 
minimalni. Ma-li sluchatko vetsi odpor, 
musime zmenit odpor R 2 . 

Jar. Bielowski 


KA501 KC507 HAA115 






Dr. Ludvik Kellner 

Nejrozsirenejsimi amatersky konslruovanymi zkouseckami tranzistoru se obvykle men staticke 
parametry tranzistoru: zbytkoveproudy a proudove zesileni. Ve vetsine pripadu to staci; chceme-li 
vsak zjislit chovdni tranzistoru v ruznych pracovnich rezimech,je zjislovdni charakteristik bod po 
bodu velmi pracne a zdlouhave. Podobna situace je i pH pdrovdni tranzistoru. Pro pdrovdni 
tranzistoru stacipodle shodnych udajit nejruznejsich vyrobcu, neprekroci-li rozdil inezi zbytkovym 
proudem a proudovym zestlenim obou tranzistoru 10 az 15 %. Pozorujeme-li vsak prubeh cha- 
rakteristik takto staticky pdrovanych tranzistoru, zjistime mezi statickymi a dynamickymi cha- 
rakteristikami rozdily. I pri naprosto stejnych statickych parametrech se sotva najdou dva tran¬ 
zistory, jejichz krivky na obrazovce by se vzdjemne kryly. 



Predevsim pro zarizeni vyssi jakosti 
(Hi-Fi, merici pristroje, stereofonni. 
zarizeni apod.) je vyhodn£ vybirat tran- 
zistory podle dynamickych charakte- 



Obr. 1. Schema kombinovaneho pristroje pro 
pozorovani charakteristik tranzistoru (horni 
cast) a pro pdrovdni tranzistoru (dolni cast) 

(Diody GA201 maji b^t pblovdny opafine) 


ristik, protoze pak je zaruka, ze zkresleni. 
jejich vlivem bude minimalni a ze jejich 
reakce na budici signal bude stejna. 
Popisovany pristroj umoznuje cist na 
obrazovce nejen charakteristiky tran¬ 
zistoru, ale i beznych a Zencrovych diod, 
srovnavat je a vybirat podle toho, k ja- 
kemu ucelu je potrebujeme. Budime-li 
merene tranzistory signalem z multi- 
vibratoru nebo signalniho gencratoru, 
vidime na obrazovce chovani tranzisto¬ 
ru pri ruznych kmitoctech, Pouziti pri- 
stroje je tedy velmi vsestranne, vy^aduje 
jen urcit6 zkusenosti v praci s oscilo- 
skopem. 

Oba pristroje, tj. pristroj pro snimani 
charakteristik a pro parovani tranzistoru 
by bylo mozn6 spojit v jeden, vyzadova- 
lo by to vsak nekolik mnohapolohovych 
a komplikovanych prepinacu, navic 
velmi neprehledne propojenych. Proto 
jsem povazovai za vyhodnejsi .postavit 
kazdy pristroj sice samostatne, ale ve 
stejne skrini, se zvldstnimi vstupnimi 
a vystupnimi zdirkami; jen transfor- 
mator TVl ma zvlastni vinuti pro napa- 
jeni pristroje pro parovani tranzistoru. 

Pristroj pro pozorovani charakteristik 
tranzistoru 

Pristroj je napajen ze sifov^ho trans- 
formatoru (obr. 1), ktery ma prepina- 
teln6 odbocky, takze na tranzistor pfi- 
vadime podle volby 6, 9, 12, 22 nebo 
30 V. Volic je tlacitkovy, lze vsak^po- 
uzit bezny otocny prepinac. Zvolene na¬ 
peti usmernime usmernovacem v Graet- 
zove zapojeni. Pulsujici usmerneny 
proud pak prochazi meridiem M i, ktere 
lze prepinat na rozsahy 10,* 100, 500 a 
1 000 mA. Pulsujici proud privadime 
pres prislusne kontakty prepinace Pf% 
mezi kolektor a emitor meren^ho tran- 



Obr. 2. Charakteristika tranzistoru 



zistoru. Osciloskop pfipojime ke zdir- 
kam X, T, Z> casova zakladna oscilosko- 
pu je vypnuta; spad napeti na Ri -(- P i 
se na obrazovce projevi jako vodorovna 
cara, jejiz d£lka je umerni velikosti od- 
poru. Privedeme-li nyni proud do baze 
tranzistoru, objevi se na obrazovce sik- 
ma stopa (rovna nebo zakrivena), ktera 
se meni pri zmeneproudu b£ze. Tato sto¬ 
pa je v podstate charakteristikou tran¬ 
zistoru. Zvetsujeme-li proud baze, kriv- 
ka stopy meni tvar az do okamziku, kdy 
se prudce zlomi. Zlom krivky nam uddva 
horni mez pracovniho bodu; za nxm 
tranzistor nemuze pracovat. Jeho pra- 
covni rezim Iezi v oblasti, kdy sikma cara 
je rovna, bez zlomu a smycek (obr. 2). 

Napeti baze je konstantni, asi 10 V. 
Usmernuje se opet Graetzov^m must- 
kem a filtruje elektrolytickym konden- 
zatorem. Proud baze merime mikro- 
amp^rmetrem nastavitelnym na 

rozsahy 0,2, 2 a 20 mA. Musime vsak 
davat pozor, abychom tranzistor ne- 
pretizili, proto obe meridla neustale 
kontrolujeme. Regulaci Pi a pri sou- 



Obr. 3. Pdrovdni tranzistoru. Tranzistory 
jsou temer shodhe 



Obr. 4 . Pdrovdni tranzistoru. Tranzistory se 
od sebe^podstatne list 










casnim dteni udaju na meridlech sta- 
novxme nejvyhodnejsi pracovni rezim 
pro dan£ tranzistor. Piivedeme-li nyni 
na tranzistor signil o pozadovanem kmi- 
toctu, uvidime na obrazovce, jak se 
tranzistor chovi pri tomto kmitoctu. 
Ctyrpolohovym prepinacem, ktery je 
spolecn^ i pro pristroj pro pirovini 
(Pfzii az 4 ) zvolime druh merendho tran- 
zistoru (p-n-p nebo n-p-n). 

Na kfivce diod je videt strmost pfe- 
chodu z nevodivdho do vodivdho stavu. 
Zenerova dioda je tim lepsi, cim je ohyb 
charakteristiky strmejgi. 

P?epxnand odpory u meridel upra- 
vime podle toho, jaki mime zikladni 
meridlo. Vzorec pro vypocet bodnlku: 

R x = —, kde je hledany od- 
" n — 1 ^ 

por bocniku, Ri vnitrni odpor me- 
fidla a n pomdr novdho rozsahu k pu- 
vodnimu. Mame napr. meridlo se zi- 
kladnim rozsahem 1 mA a vnitfnim od- 
porem 100 ££ Chceme zvetsit rozsah na 
10 mA. 


sledek overime porovnamm s ndjakym 
cejchovanym meridiem. 

- Napijeci transformitor Tn byl na- 
vinut na jadru M65: 

primirni vinuti £1 na 220 V mi 
1 850 z dritu o 0 0,2 mm, sekundarni 
vinuti L% mi 280 z dritu o 0 0,5 mm 
s odbockami na 50., 75., 100. a 200. zi- 
vitu, vinuti £3 ma 70 z dratu o 0 0,2 mm, 
£4 80 z dratu o 0 0,3 mm. 

Potenciometr Pi je dritovy na zati- 
zeni 2 az 3 W, Pi rovnez dritovy (asi 
10 Q.) na 5 az 6 W. 

Pri prici s osciloskopem je treba 
vhodne zvolit zesileni horizontilniho 
i vertikilniho zesilovace. Upevnime-li na 
stinitko obrazovky cejchovany rastr, 
nebo mame-li novejsi typ osciloskopu, 
mereni udaju jeste vice urychlime a 
zpresnime. 

Pfistroj na parovani tranzistoru 

Predchazejici pristroj by se dal (obec- 
ne vzato) pouzit i k parovani tranzisto¬ 
ru, avsak ve spojeni s dvoupaprskovym 


osciloskopem nebo s elektronickym pre- 
pinadem. Toto reseni je vsak pro ama¬ 
tory tezko pristuprid. Dalsi potize by 
byly v tom, ze bize obou tranzistoru 
potrebuji stejny proud a to by vyzado- 
valo presny tandemovy potenciometr. 
Proto jsem pouzil ponekud neobvykld 
napijeni, kterd je regulovatelnd a pres- 
ne symetrickd. 

Kolektory a emitory pirovanych 
tranzistoru jsou zapojenyparalelne a na- 
pajeji se stejnosmern^m napetim asi 10 
az 12 V (dolni cast obr. 1). Potencio- 
metrem P 3 (opet dratovy) na 2 W regu- 
lujeme napeti, meridiem M 3 kontrolu- 
jeme proud, abychom neznidili tran- 
zistory. Meridlo mi \jen jeden rozsah 
400 mA, je v§ak moznd (i vyhodnejsi) 
prepinat merici rozsahy jako u pred- 
chizejiciho pristroje prep in ace m roz- 
sahu podle potreby. 

Z vinuti £4 odebirime krome napdti 
pro usmernovad i stridave napeti, kterd 
mu^eme regulovat potenciometrem P 3 
od nuly do 10 V. Toto napeti privadime 
na primimi vinuti transformitoru Tr%\ 
sekundimi vinuti mi stfednx vyvod. 
Bize obou tranzistorO proto dostivaji 
presne stejni napeti, ovsem fizove po- 
sunuti o 180°. Proud tepajici v rytmu 
kmitoctu site stridave oteviri jeden nebo 
dx*uh^ tranzistor; v dusledku toho vi- 
dime na obrazovce soudasne krivky 
obou tranzistoru, kteri definuji jejich 
vlastnosti. 

Regulace napeti potenciometrem u- 
mozhuje pozorovat rozdilnost chovini 
obou tranzistoru pfi naprosto shodndm 
pracovnxm rezimu. Jsou-li tranzistoiy 
shodni (obr. 3), obe krivky se vzijemne 
kryji (to se vsak stane milokdy). U tran¬ 
zistoru s rozdilnym zesilenim se lisi ddl- 
ky svislych svetelnych stop. Pri dosaze- 
nx urcitdho napeti ukazuje nektery 



Obr. 6 a 7. Uspofdddnt pristroje pro profesionalni pracoviste 
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Obr. 9. Napeti schodoviteho prubehu 
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Obr. 10. PHpojeni genefatoru z obr . 5 A prt- 
stroji pro sledovdni charakteristik 
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Oor. 11 a 12. Charakteristiky tranzistoru 
pH pouliii generatoru z obr. 8 




z tranzistoru ,,svetelny ohon“ nebo 
prudky ohyb - v t£to oblasti jiz nemo- 
hou spolecne pracovat. Rozdily v cha- 
rakteristice se projevi v£tsi nebo. mens! 
vzdalenosti krivek od sebe, popripade 
ruznym ohybinim a vytvirenim ob- 
razcu, podobnych Lissajousovym obraz- 
cum (obr. 4). Velmi zajimav^ je i cho- 
vani obou tranzistoru pri jejich roz- 
kmitini pomoci t 6 nov£ho generitoru, 
popripade i signaly vyssich kmitodtu. 

Protoze u pristroje pro parovani tran¬ 
zistoru je treba pri zmen 6 polarity 
z p-n-p na n-p-n pfepilovat zdroj a dve 
diody, potfebujeme sest prepinacu. Gel- 
kem i s pfedchizejicim pristrojem je to 
deset prepinacich trojic, usporidanych 
jako jeden tripatrov^ prepinaC se 6 tyr- 
mi segmenty na kazddm patre. Odpory 
/? 3 - a R 4 jsou jednoprocentnij aby byly 
shodn£. Osciloskop ma pfi m£feni opet 
vypnutou casovou zakladnu, vertikalni 
a horizontilni zesileni menime podle 
potreby. Vf tranzistory maji pri me- 
reni sklon k oscilacim, proto mezi ko- 
lektor a emitor zaradime vetsi odpor. 
PKstrojem nelze parovat doplnkov 6 
(komplementimi) tranzistory, protoze 
by to vyzadovalo tak komplikovany 
system pfepinacu, ze by tato price ne- 
byla efektivni. 

7>a je najidru M42 nebo podobn 6 m. 
Primarni vinuti ma 330 z dratu o 0 
0,2 mm, sekundarni vinuti je vinuto 
dvema drity soucasne (2 X 330 z stej- 
n 6 ho dratu). Konec jednoho vinuti je 
spojen se zacatkem druh^ho - to je 
stredni vyvod. 




Obr . 14. Osazend 
destiZka z obr. 13 a 
fast pouzdra 















Oba pristroje jsou vestaveny do po- 
lystyr 6 nov£ skrinky od rozhlasu po dra- 
te. Celni stena je z pertinaxu tloust’ky 
3 mm a jsou na ni upevneny vsechny 
soucdstky krome transformatoru, kter6 
jsou pfiSroubovany primo k dolrn desce 
skrinky. Pertinaxova deska je prekryta 
bilym umakartem, n£pisy jsou provede- 
ny suchym obtiskem. Skrinka je jeSte 
potazena tapetou DC-fix. 

Protoze jde o dost komplikovane za¬ 
pojeni prepinacvi, pri n£mz je znacna 
moznost omylu, je nejl^pe oznacit podle 
sch^matu prepinaci trojice pajecich 
mist cislicemi a ocislovat i kontakty. 
Vyvody k osciloskopu tvori ruznobarev- 
ne izolovan 6 zdirky, k uchyceni tran¬ 
zistoru slouzi male pdrove zdsuvky. Me- 
ridla jsou typu DHR3 a prepinaji se mi- 
niaturnimi prepinaci z vyprodeje. Pu- 
vodne jsem mel v umyslu pou&t plosn 6 
spoje, nakonec jsem je vsak zvolil jen 
pro tri Graetzovy mustky, nebof u os- 
tatnich spoju to neni vyhodn 6 . Vnitfni 
uspordd&ni hotovdho pristroje (zezadu) 
je na obr. 5. 

Opravy pristroje 

Pristroj k pozorovani charakteristik 
tranzistoru na osciloskopu je schopen 
nakreslit jen jednu kfivku. V zahranicni 
literature se v poslednich letech objevily 
popisy ruznych pristroj u, kter 6 jsou 
schopny nakreslit nekolik charakteris- 
tik tranzistoru soucasne. V podstate jde 
o to, ze baze tranzistoru dostdvd z gene¬ 
ratoru v kratkych intervalecli radu ms 
napeti, odstupnovan^ asi od 1 do 8 V. 
Vybuzeny tranzistor nakresli pro ka^dy 
impuls prislusnou charakteristiku; im- 
pulsy jdou velmi rychle za sebou a opa- 
kuji se, takze na obrazovce vidime sou¬ 
casne n&kolik svetelnych stop, kter£ 
odpovidaji charakteristice tranzistoru 
v ruznych pracovnich bodech. 

Nekter£ popsane pristroje tohoto dru- 
hu jsou jednoduch 6 (pfepinani mecha¬ 
nic]^ [3]), jin£ jsou slozitejsi a navic po- 
uzivaji specialni integrovan^ obvody, 
kterd jsou pro nds nedostupne [4]. Podle 

[ 1 ] byl postaven pokusn^ vzorek, ktery 
po urcitych upravach (vzhledem k ori- 
ginalu) jiz pracuje (obr. 6 a 7). Tento 
pristroj je vsak pro amat^rskou vyrobu 
velmi ndrocny, zvldste napajeci cast 
a koncovy stupen, mj. i proto, ze po- 
trebuje dva pary doplnkovych kremi- 
kov) r ch tranzistoru, kter£ jsou u nas te^ko 
dostupn£. Proto jsem se pokusil sestro- 
jit jednodussi pristroj na podklade po- 
psan^ho pristroje. 

Princip zapojeni 

Napeti ze sekundarniho vinuti Li 
transformatoru Tr (obr. 8 ) (jddro M42, 
primarni vinuti Li - 5 500 z dratu 
o 0 0,1 mm, Lz - 300 z dratu o 0 
0,3 mm, Lz - 150 z drdtu o 0 0,2 mm) 
usm£mime a stabilizujeme tranzistory 
Ti a T 2 * Stabilizovan 6 napeti nastavime 
trimrem Pi na 8,4 V. Transformator 
nemusi b^t vinut samostatne; potrebna 
vinuti je mozn 6 navinout primo na 
transformator, z nehoz napajime oba 
dosud popsan 6 pristroje. Strldavd nape¬ 
ti z vinuti Lz usmernime a tepavym na- 
petim ridime bazi Tz , ktery spolecne 
s T 4 pracuje jako Schmittuv klopny ob- 
vod. Na kolektoru Ta dostaneme ob- 
delnikov^ impulsy, ktere nastavime re- 
gulacnimi prvky P 2 a P 3 tak, aby jejich 
hrany byly rovnobezne a stejne dlouh 6 . 


Za klopnym obvodem jsou zapojeny za 
sebou dva bistabilni multivibratory 
(flip-flop), kter£ obd^lniky prvniho 
klopn^ho obvodu stridavfe zapojuji a po- 
souvaji v rytmu sifov^ho kmitodtu. 
Kontrolujeme-li cinnost generatoru na 
osciloskopu, je casova zakladna zapnu- 
ta, synchronizace 50 Hz. Prvky P 4 az 
P^ musime dostat na obrazovce osm vo- 
dorovnych, stupnovite rozlozenych ^ar, 
jejich^ d^lka a j/zajemna vzdalenost 
maji b^t stejn 6 . Carky maji byt rovn^, 
bez zdkmitu (obr. 9). 

Podari-li se nam takto nastavit gene¬ 
rator, pripojime jej k pristroji pro sle- 
-dovani charakteristik. Casovou zd- 
kladnu osciloskopu vypneme, uzemneni 
generatoru (bod 1) u tranzistoru p-n-p 
spojime pres pi'epinac (obr. 10 ) s emi- 
torem, u tranzistoru n-p-n s kolektorem, 
bod 2 spojime s bazi zkou§eri£ho tran¬ 
zistoru. Napajeni baze v pristroji pro 
sledovani charakteristik nemusime od- 
pojovat; stupnovitd napeti superponu- 
jeme na regulovateln^ proud baze. Re- 
gulaci proudu a nap 6 ti na pristroji pro 
sledovani charakteristik a vhodnym na- 
stavenim vodorovneho a svisl^ho zesi- 
lovace osciloskopu pak dostavdme ob- 
razce napr. podle obr. 11 a 12 . 

Stavba generatoru 

Cely pfipravek je na desticce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 200 x 65 mm 
vcetne transformatoru (obr. 13) a je 
umlsten v krabici z plastick^ hmoty 
(obr. 14), nebo mrize byt ve spolecnd 
krabici s obema pristroji. Zdirky na kra¬ 
bici spojime s drzaky tranzistoru u pri- 
stroje pro sledovdni charakteristik, pre- 
pinac.P^ je bezn^ho provedeni. 


Pristroj lze osadit tranzistory n-p-n 
' (T a a Ti - KF508, Tz ^ Tz - GS502) 
i p-n-p; pro druhy prlpad jsou pouziti 
tranzistory zfejmd ze sch 6 matu zapoje¬ 
ni. Pro tranzistory n-p-n byla obracena 
jjolarita napajeciho zdroje, elektroly- 
tickych kondenzdtoru a diod. Genera¬ 
tor s tranzistory n-p-n „chodil e£ turner 
na prvni zapojeni, „schody <£ byly rovne 
a bez zakmitu. 

Druhy pristroj byl osazen tranzistory 
p-n-p. Pravdepodobne proto, ze tran¬ 
zistory. GC507 maji nekolikrat vetsi 
/cbo ne^ GS502 (a tak 6 z „kmitoctovych ec 
duvodu) bylo obtiznejsi nastavit stejne 
vzdalenosti mezi jednotlivymi „schody £i 
na obrazovce a navic mel generator 
sklon k nestabilite. Podle vsebo by bylo 
nejvyhodnejsi osadit generator tran¬ 
zistory n-p-n, napr. kremikovymi spi- 
nacimi tranzistory rady KF, a kazdou 
dvojici parovat (krome T\ a 7“ 2 ). Podle 
pouzitych sou£dstek se muze stat, ze 
kondenzatory 470 pF bude nutn 6 zraen- 
sit na 330 pF nebo zvetSit az na dvoj- 
nasobek. Diody musi b^t kremikov 6 
Muze se stat, ze nastaveni „schodu <£ 
trimrem P 4 nebude dost jemn^; v tom 
pripade pouzijeme kombinaci co nej- 
vet5i odpor a odporovy trimr s co nej- 
mensim odporem, aby nastaveni bylo 
jemnejsi. 

Literatura 

[ 1 ] Funkschau c. 5 a 6/69. 

[2] Electronics World, brezen 1968. 

[3] Radio Electronics, listopad 1965. 

[4] Radio Electronics, prosinec 1969. 

[5] Radio und Fernsehen c. 15/66. 


Ing, Karel Mracek 

V AR 1/71 byl popsan jednoduchy antenni zesilovac pro IV, televizni pasmo. Jeho zestleni 
bylo asi 12 dB a vyhovel proto pH prtjmu nepnlis vzdaleneho televizniho vysilace. V tomto clan- 
kuje popsan tritranzistorovy antenni zesilovac , ktery ma velke zesileni a umoznt tedyi dalkovy 
pHjem. S malou obmenou lze zesilovac pouitt i pro V, pasmo. 


Technicke udaje 


Napajeci napeti: 
Kmitoctovy rozsah: 


Sum: 

Vykonoue zesileni: 
Vstupni cinitel odrazu: 
Vystupni cinitel odrazu: 


'24 V. 

470 az 606 
MHz (575 az 
790 MHz). 

5 az 6 dB. 

40 dB. 

<0,5. 

< 0 , 1 . 


Vstupni impedance: 70 D. 

Vystupni impedance: 70 D. 

Vystupni napeti: az 420 mV. 

Popis zapojeni 

Zesilovac je tristuphovy, tranzistory 
jsou zapojeny se spolecnou bazi (obr. 1 ). 
Vsechny rezonancni obvody jsou reseny 
technikou X/4. Indukcnosti tvori mede- 


BFX62 BFX59 AFY37 
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Obr. 1. Zapojeni antenniho zesilovace 
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Obr. 2. Mechanicka.konstrukce zesilovace 


n 6 pasky, vazba mezi obvody je mede- 
nym drdtem. Zmenou kapacit promen- 
nych kondenzatoru je mozn 6 zesilovac 
ladit v cel^m IV. pasmu (nebo po zm£- 
ne indukcnosti v ceUm V. pasmu). VI- 
novy odpor vstupniho obvodu a pdsmo- 
v£ propusti je asi 120 O a vsech tfi ko- 
lektorovvch obvodu 100 Q. Vsechny 
stupne jsou neutralizovdny indukcni 
vazbou. 

Vstupni obvod ma sirku pasma 18 az 
25 MHz. Je to kompromis mezi potre- 



Obr . 3. Pfepazky krabicky zesilovace 

bou mal 6 ho sumu a odolnosti proti 
krizove modulaci. Vetsi sirka pdsma 
zmensuje sum a zvetsuje sklon ke kri- 
zov 6 modulaci. 

Prvni dva stupne jsou osazeny krernl- 
kovymi tranzistory BFX59 (VALVO) 
nebo BFX62 (Siemens) s malym sumem 
(eventudlni nahrada vybran^mi KF173 
je mozna). Koncovy stupen je osa- 
zen germaniovym tranzistorem AFY40 
(VALVO) nebo AFY37 (Siemens). 
Zde je jakakoli nahrada problematicka. 

Prvni stupen pracuje s kolektorovym 
proudem 2 mA. Pasmova propust s nad- 
kritickou vazbou na druhy stupen urcuje 
sifku pdsma celeho zesilovace, protoze 
dalsi stupne jsou vdzany jen jednodu- 
chymi ladenymi obvody. 


Druhy stupen pracuje s kolektorovym 
proudem 10. mA. Pri tomto pom erne 
velk^m proudu ma tranzistor BFX59 
velk 6 zesileni a vybornou linearitu. Vy- 
stupni signal z tohoto stupne neni tedy 
zkreslovdn ani omezovan i pri velk£ 
urovni signalu na vstupu. 

Vystupni napeti zesilovace je urceno 
koncovym stupnem. Rozhodujici je 
sprdvn 6 nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru AFY40 (AFY37). Pro ko- 
lektorov 6 napeti byla zvolena maximalni 
povolend velikost 16 V. Optimdlni 
kolektorovy proud se pohybuje v me- 
zich 3,8 az 4,2 mA. Pro kazdy jednotli- 
vy tranzistor AFY40 (AFY37) je mozne 
nastavit optimalni proud odporovym 
trimrem. 

Konstrukce 

Cely zesilovac je vestaven do krabicky 
z pocinovan^ho plechu o vnitrnich roz- 
merech 104 x 50 x 25 mm. Vnitrni 
uspordddni a rozmisteni prepazek je 
patrn 6 z obr. 2. Na obr. 3 jsou pfe¬ 
pazky. Jen u druhe pfepazky jeden 
z otvoru odpada. 

Indukcnosti Li az L$ tvofi pasky z me- 
den£ho plechu doust’ky 1 mm, jejich 
d£lka je 34 mm. Sirka pasku pro Li s Lz, 
La,. a Z 5 je 5,5 mm, sirka pasku pro L 2 je 
8,5 mm. Rozhodneme-li se pouzivat ze¬ 
silovac pro V. pasmo, musime pro La 
a L$ pouzit pasek o sirce 8,5 mm. Ne- 
utraiizacni a vazebni „civky“ jsou z me- 
den^ho drdtu o 0 1 mm. Vstupni signal 
se privadi souosym kabelem, pripaje- 
nym na Li, vystupni signdl se odvadi 
rovnez souosym kabelem; vnitrni vodic 
se pripaji podle obr. 2 a vnejsi opleteni 
na krabicku. 



Obr. 4. Vnitrni uspordddni zesilovale 


Tlumivka 77 ma osm zavitu dratu 
o 0 0,5 mm GuL, navinut&io samo- 
nosne na kousku cinov<£ pdjky (trubic- 
ky). 

Uvadeni do chodu 

Nastavovdni zacind nastavenim pra¬ 
covniho bodu tranzistoru koncov^ho 
° stupne. Odporovym trimrem nastavime 
kolektorovy proud 4 mA. Potom vyrov- 
ndme „hrube ct neutralizaci jednotlivych 
stupiiu tak, aby zesilovac nekmital. 
Ladend obvody pasmov^ propusti na¬ 
stavime na pozadovany kmitocet. Potom 
smyckou X 23 zvolime iirku pdsma. Vaz¬ 
ba md byt nadkriticka s prev^senim 
asi 1,5 dB. Pak naladime zbyvajici la- 
den 6 obvody na maximdlni vystupni 
napeti pfi soucasn^ korekture neutra- 
lizace. 

■ Pfi nastavovani neutralizace nastavu- 
jeme kazdy stupen odd61ene na nejvetsi 
zpetny utlum. Za<iindme koncovym 
stupnem; pritom nejprve nastavime vy¬ 
stupni smycku na nejmensi vystupni 
cinitel odrazu. Potom jeste jednou dola- 
dime vsechny obvody s konecnou plat- 
nosti. 

Nakonec nastavime optimalni kolek¬ 
torovy proud koncov^ho stupne. Pro¬ 
toze se bude jen mdlo lisit od dfive na- 
staven^ch 4 mA, zustane rezonancni 
kmitocet laden^ho obvodu nezmenen. 

Ke stavbe tohoto zesilovace je treba 
mit alespon absorpcni vlnomer a gene- 
rdtor signalu, popripade GDO. Pfi- 
zpusobeni k ant^ne a svodu bvlo popsa- 
novARf/71. 

Liieratura 

Siemens Halbleiterschaltbeispiele 1969. 
* * * 

Komplementarni pdr novych kremi- 
kovych spinacich tranzistorfi p-n-p/n-p-n 
2N3677/2N5066 s velmi malym satu- 
racnlm odporem drdhy emitor-kolektor 
(prum. 4, max. 8 Q) uvadi na trh firma 
Grystalonics. Oba tranzistory, vyroben£ 
epitaxni technologii, maji dovolenf 
max. ztrdtovy vykon 400 mW, jejich 
mezni napeti kolektor-baze a emitor- 
-baze je 30 V, napeti kolektor-emitor a 
emitor-kolektor 20 V, zatSzovat je lze 
proudem kolektoru 100 mA. Maji stej- 
nosmerny zesilovaci cinitel prumeme 8 , 
minimdlne 4, vysokofrekvencni zesileni 
na kmitodtu 1 MHz prumerne 10, mini¬ 
mdlne 5. Jejich dalsi prednosti je mala 
kapacita emitor-baze (5, max. 6 pF), 
nepatm^ zbytkove proudy kolektor-baze 
a emitor-baze (prumeme 0 , 5 , max. 

• 1 nA) a velk£ prurazn^ napeti emitor- 
-baze. To vsechno jsou vyborn^ vlast- 
nosti pro pouziti tranzistoru v naroc- 
nych analogovych spinacich obvodech. 
Tranzistory jsou v kovov 6 m pouzdru 
TO-46. Si 

Podle podkladu Grystalonics 
/ 

* * 

Koncem minul£ho roku byla uvedena 
do provozu mikrovlnna rel^ova linka 
mezi mesty Varlava - Lodz - Katovicc, 
dlouha 316 km. Krome mnozstvi tele- 
fonnich hovoru umozni prenos druh^ho 
programu pro televizni vysilace Kato- 
vice, Krakov a Lodz. . 
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Skugame tranzistorov 

SkuSanie tranzistorov je nirocnd, lebo 
pri inom type tranzistora plati ind pra- 
vidlo. Napr. pri tranzistoroch typu 
103NU71 (nie 103NU70) plati: ak za¬ 
pojime emitor na bod A a na B ddvame 
striedavo kolektor a bizu, pri zapojeni 
na bazi pocut? vyssi ton nez pri zapojeni 
na kolektore (tab. 2). 


Skor ci neskdr sa kazdy mlady radioamater 
suciastka ale bo obvod v poriadku . Kontrolovai 
vsak prichddza na pomoc lato skusatka. 

Jej hlavni cast’ sa sklada z tzv, multi- 
vibritora (generitora), ktory vyraba 
kmity okolo 1 000 Hz (obr. 1), teda po- 
cutelnd piskanie. Multivibrator nie je 
narocny na sudiastky (tab. 1), no vsak^ 
je veTmi citlivy. Staci napr., aby sme" 
sluchadla, ktord su vzdy.zapojend v bo- 
doch C y Dy zapojili len jednym pdlom 
do zdierky D a druhy p61 chytili do 
prstov a u£ pocut? slabd piskanie. Preto 
je mo2nd tento multivibrator pouzit? na 
skusanie odporov, diod, tranzistorov, 
Umiviek, transformitorov, cievok, ziaro-. 
viek, ako strojnych tak i bytovyck po- 
istiek atd. (Zdierky A, B slu^ia na sku¬ 
sanie suciastok). 

$ku£anie odporov, transformdtorov, ziarovek, 
tlmiviek, poistiek a potenciometrov 

Sudiastky vkladime do zdierok A s B. 
A k je skusani suciastka bezchybna, mu- 
sime pocut? v sluchadlacb tdn rovnakej 
v^sky. 

Skusanie kondenzatorov 

Kondenzdtory vkladame do zdierok 

Ay B, 

a) Skusanie pevnych kondenzatorov: 

po zapojeni musime v sluchadldch 


dostane pred problem ako zistit\ cije id ci and 
tieto veci iba okomje vatsinou nemozne. Tu mu 
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Obr, 3. Schema zo- 
silnovaca 100 mW 



pocut’ najprv nizky tdn, ktory vef- 
kou rychlost’ou prejde na ton vy- 
soky, na ktorom sa ustali. Cas, za 
ktory nizky tdn prejde na tdn vy- 
soky, sa nazyva nabijacia doba 
kondenzatora. 

b) Skulanie elektrolytickych kondenzatorov: 
po zapojeni musime znovu v slu- 
chadlicfi podut? nizky tdn, ktor^ 
vsak na rozdiel od pevnych kon-. 
denzatorov len pomaly prechddza 
do vysokdho tdnu, alebo uplne za- 
nika. To zavisi od kapacity kon- 
denz&tora. Na polarite nezalezi. 

c) Skusanie otodnych kondenzatorov: 

po zapojeni musime podut’ tdn rov¬ 
nakej vysky. Kondenzator je pri- 
tom vytodeny na maximum alebo 
minimum. 

Ked rotorom pomaly otidame, musi 
sa vy§ka tdnu menit?. Prechod z tdnu na 
tdn ma schodovity priebeh. Ak pri ota- 
cani poduf v sluchadlich Skrknutie alebo 
trenie platni o seba, kondenzator je ale¬ 
bo prebity, alebo, ma zkrat. 

SkuSanie diod 

Ak zapojime katodu na bod A a ano- 
du na By v sluchadl&ch musime pocut* 
tdn vyssi, alebo ho vobec nepocujeme, 
ako ked ju zapojime opacne. Ak tdn po- 
cujeme v oboch polohach, didda mi 
zkrat. Ak ho nepocujeme vdbec, didda 
je prerusena. 

Tab. 2. 


Skusanie obvodov 

Do bodov A, B vsunieme bananiky 
skusacich hrotov a skiiSacie hroty pri- 
kladame na skusany obvod. Ak je obvod 
dobry (nepreruseny), pocut 7 v sluchad- 
lach ton. 

Suciastky je moznd skusaf len po ur- 
citu hranicu, lebo ak mi sudiastka vel- 
ky odpor, prepust’a nedostatodny prud, 
ktory uS nestaci na rozkmitanie mem- 
briny sluchadiel. To si musi kazdy uve- 
domif, aby nedo§lo ku zbytocnym kom- 
plikiciam. Presnu hranicu pocutefnosti 
prepustendho signalu' tu nemozno urdif, 
lebo kazdi suciastka v multivibratore 
ma urcitu toleranciu, takze prakticky 
nie je moznd zostrojif dva multivibra- 
tory, ktord by vyribali rovnakd kmity. 
Ked teda kazdy multivibrator vyrobi 
ind kmity, i ked je to v nasom pripade 
okolo 1 000 Hz, meni sa aj velkost’ ma- 
ximilndho odporu skusanej suciastky, 
cez ktoru prechadzajuci prud este staci 
rozkmitatf membrinu sluchadiel. V pod- 
state v§ak plati: dim vacsi odpor mi 
skuSana suciastka, tym v sluchadlich 
podujeme vyssi tdn, ktory pri vysokom 
odpore skuSanej suciastky zanika. 

Pouzitie multivibritoru na ine udely 
(v kazdom pripade mame v bodoch C, 
D zapojeni sluchadli): 

a) nacvik morzeovky: 

do bodov A } B zapojime kluc, 
ktory si mozeme zostrojit’ i sami. 
Zo starej hodinovej struny klie§- 


Obr, 2, Telegrafny kluf; 1 - skrutka na 
uchytenie struny , 2 - oceloue pero (strum), 
3 - bulirka, 4 - dotykova skrutka 


Tab. 1. 


Oznafienie 

Presnd 

N&hrada 

ve scheme 

hodnota 

Rr. - i?. 

1 kQ 

1 kQ az 5 kQ 

Cx - C s 

1 nF 

1 nF az 5 nF 

c a 

3,3 nF 

3,3 nF ai 5 nF 

£ 

u 

£ 
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Akykotvek nf tranzistor. Pri typu 
p-n-p zmenii polaritu batdrie 
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Zapojenie 
na A 

Zapojenie 
na B 

VySsi ton 
je na: 
(rovni sa) 

Niisi t6n 
je na: 
(rovn^ sa) 

Druh 

tranziatom 

emitor 

baza 

kolektor 

baza 

> 

kolektor 
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bdza 

emitor 

kolektor 

emitor 

kolektor 

kolektor 

b£za 

emitor 

bSza 

> 

emitor 

baza 

emitor 

kolektor 

emitor 

> 

kolektor 

GC50S 

emitor 

baza 

kolektor 

b^za 

kolektor 

kolektor 

b&za 

emitor 

baza 

> 

emitor 





A B CD 'pmzny piech 


Obr . 4. Rozlozenie suciastok v krabicke 


t’ami odsekneme asi 10 cm z toho 
konca, na ktorom ma struna ocko, 
lebo do struny, nakolko je z ocele, 
sa vcfmi t’azko vrta. Cez toto odko 
prevlecieme skrutku. Strunu vy- 
rovname a ohneme (obr. 2). Ko- 
niec struny odporucam zaizolovat’ 
buzirkou alebo izolacnou pAskou, 
nakolko multivibrator meni zvuk 
i pri dotyku prsta. 

b) poplasne zariadenie: 

1 . ktore reaguje na vodu. - 

Na pijavy papier, napusteny 
nasytenym sofnym roztokom 
a vysuseny, polozime dve kovo- 
vd platne (elektrddy) maximal- 
ne 2 cm od seba. Konce tychto 
- elektrdd zapojime do bodov A, 
B . Ak sa papier navlhci, zacne 
_prepu§t’at! elektricky prud a 
v sluchadlaclT' pocut zvuk. 
(Velmi dobre j'e do zdierok C, 
D zapojit’ nf zosilnovac a na 
vystup daf reproduktor, aby 
sme zvuk poculi aj z vacsej 
vzdialenosti, obr; 3). 

2 . ktord reaguje na svetlo. 

Do bodov A, B zapojime foto- 
odpor (fotobunku), ktory osvet- 
lujeme ziarovkou. Ako sa meni 
intenzita svetla, meni sa aj od- 
por fotoodporu a tym i zvuk 
v sluchadlach (reproduktore). 

Multivibrator ma priam neobmedze- 
nd moznosti pouzitia. To uz zAlezi na 
fantazii a napaditosti konstruktera. 

Vlastna montaz multivibratora 

Multivibrator si mozeme upravit’ do 
puzdra na mydlo, cim vznikne maid za¬ 
riadenie na vsestrannd pouzitie. Potom 
v§ak zmenime napdjacie napatie zo 
4,5 V, lebo stvorcova batdria by sa do 
krabicky'nevmestila. Je moznd pouzit 
batdriu 6 V alebo 9 V, ktora sa fahko 
upevnuje (obr. 4). 

A este nieco ku scheme z obr. 1: ako 
vidiet’, body A, B, a C, D su vlastne za- 
pojend v sdrii; body B, C su vlastne jeden 
a ten isty bod. Body A a D sa na multi¬ 
vibrator napijaju v bodoch X , T y . no 
vsak tieto body nemusia byt prave tu, 
zvlast’ kecf pouzijeme ind suciastky. Ja 
osobne som si spravil dva taketo pri- 
stroje z rovnakych suciastok a na jednom. 
som mal body na odpore Ri a konden- 
zatore C 2 (oznacene plnou ciarou) a na 
druhom na emitore tranzistoru 
(teda na zapornom p61e baterie) a na 
kondenzAtore C3 (oznacend ciarkovane). 
To si musi tiez ka£d^ presku§at’. 0 


Literatura 

Hercik, J.; Marvanek, L.: Tranzistorovy 
superhet. Nase vojsko: Praha 1970. 
AR 10/70, str. 366. 





Petr Kadlec 


V AR i v jinych casopisech bylo uvefejneno ji£ mnoho ndvodu na zabezpecovaci zafizeni 
automobile . Vetfina dosud uvefejnenych zapojeni se vyznacuje slozitymi obvody a velkym mno£- 
stvim drahych soudastek. Zapojeni uvedene v tomto dldnku pint vsechny potfebne funkce pH po- 
u£iti minimdlniho mnozstvi beznych soudastek . 


Technicke udaje 

Ovladdnt: kontaktni spinac (dvefni, 
otresovy apod.). 

Vystup: konfakt rele (pro spindni hou- 
kacky). 

Zpusob signalizace: prerusovand houkani 
' po dobu asi 30 vterin. 

Interval pferulovdni: asi 1 vterina. 

Odber z baterie: mensi nez 1 mA. 
Napdjeni: 12 V. 

Popis zapojeni ■ 

Schdma zapojeni pro zaporny pol 
baterie na kostfe je na obr. 1. Pfi pou- 
ziti tranzistoru 102NU71 apod, a pfi 
obraceni polarity elektrolytickych kon- 
denzatoru a diod lze zarizeni pouzit 
i pro automobily s kladnym pdlem ba¬ 
terie na kostfe. 



Po pfipojeni napajeciho napeti se 
tranzistor T okamzite otevfe, protoze 
baze je spojena se zapornym pdlem pres 
odpor R$ a */? 2 - Reid Re pritahne a pfe- 
lozenim kontaktu re & se zacne nabijet 
kondenzator C 2 , cimz se zmenSuje proud 
tekouci do baze T, Rele odpadne a kon¬ 
denzator C% se zacne vybijet. Po jeho 
vybiti reld opet pritahne a cyklus se 


M12V 



-12V 


yi2V 


Obr..2. Z a P°j m ^P ro v yber tranzistoru 


opakuje. Diodami Da a D 3 se ziska 
predpeti emitoru T. 

Ri , Ci a jDi blokuje funkci dfive po- 
psandho obvodu; odpor Ri spojuje pfes 
diodu Di b£zi tranzistoru T s kladnym 
polem .napijeni a tim znemozhuje ote- 
vfeni tranzistoru. Kratkym sepnutim 
nekterdho ze spinacCi S se nabije kon¬ 
denzator Ci, dioda Di je nevodiva a 
houkacka zacne prerusovane houkat. 
Kondenzator Ci se zvolna vybiji pfes 
odpor R±: Jakmile se Ci vybije, cyklus se 
zastavi. Zustane-li nektery ze spinacu S 
trvale sepnut, obvod pracuje st^le. 

Uvadeni do chodu 

Obvod nema zadnd zaludnosti. Je 
treba pouzit tranzistor s dostatecn^m 
zesilenim ({$ vetsi nez 130 pfi Ic = 
— 15 mA). Tranzistor nejldpe vybere- 
me v zapojeni podle obr. 2. Napeti Ui 
musi byt mensi nei 1 V (mefit volt- 
metrem se spotfebou mensi nez 1 mA). 
Kontakty reld Re, kterd budou spinat 
houkacku, je nutno upravit. Na jednu 
sadu kontaktnich pruzin pfipAjime mo- 
hutnejsi kontakty, napf. z reld RP90. 
U pruzin, kterd budeme pouzivat v ob¬ 
vodu jak opfepinac, zkontrolujeme, ne- 
dochazi-li v prubehu pfepinani k vzi- 
.jemndmu zkratu vsech tfi kontaktu (na- 
stal by zkrat obou p61u napajeni). 
U ostatnich soucastek se vyplati kontro- 
lovat jakost pred pAjenim do desticky. 
Po zapojeni soucastek pfipojime napa¬ 
jeni. Je-li obvod v poradku, musi byt 
odber mensi nez 1 mA, reld nesmi pfi- 
tahnout. Po sepnuti kontaktu S rele 


Obr. 3. Desticka 
s plosnymi spoji 
Smaragd E47 




okamzite pritahne, asi po 1 vterine od- 
adne, za 1 vterinu opet pritahne atd. 
o rozepnuti kontaktu S musi za 30 vte- 
rin prerusovane houkani ustat. Pokud 
by nekomu nevyhovovaly casov6 kon- 
stanty obvodu, muze si je upravit zme- 
nou kapacit kondenzatoru Ci a C 2 . 
Odpory v zapojeni neni vhodnd menit. 

Mechanickou konstrukci si kazdy 
upravi podle vlastni potreby. Reid je 
k desticce pripevneno jednoduchym 
uhelnikem (diry nejsou na desticce 
kresleny). 


Pouzite soucastky 

T - OC72 at OC77 nebo jiny podobny (vybrat 
podle velikosti zesilovaciho iinitele 0) 

Di, D u D s - KA501 apod. 

Re - rele strednl kulate 12 V, asi 800 Q, jeden pfepf- 
naci a jeden spinaci kontakt (napf.: HC50004)- 

C, - 500 nF/12 V, napf. TC 984 
Ci - 50 tiF/12 V, napf. TC 964 
R x - 15 kfi, TR 151 
Ra - 22 kQ, TR 151 
R s - 0,1 M’fi, TR 151 


$Mnchr$iktvki0£ 


Ing. Lubomir Spurny 

Zapojeni demodulacni cdsti prijimacu FM, zvane synchrodetektor , se vyznacuje velkou odol- 
nosti pwti ruseni a velkou selektivitou. Toto zapojeni mam v provozujiz druhy rok a dosud se 
neprojevila zddnd nesiabilila. 


Princip cinnosti 

Kazdy oscilator, kmitajici na urcitdm 
kmitoctu, se nechi „strhnout“ na blizky 
kmitocet, privedeny vhodnym zpuso- 
bem do jeho obvodu. Oscilator lze tedy 
synchronizovat. Spolehlivost synchroni- 
zace zavisi na velikosti privedendho 
vnejsiho napeti. Cim vetsi je toto na- 
pdti, tim muze b^t privedeny kmitocet 
rozdilnejsi od piivodniho kmitoctu osci- 
ldtoru. Oscilatoru zustane „vnucen“, 
ovsem jen do urditd hranice; pfekroci-li 
se tato hranice, synchronizace zanikne 
a oscilator kmita opet volne. 

Privedeme-li na oscilator kmitajici na 
mf kmitodtu kmitoctove modulovany 
signal s dostatecnou amplitudou, bude 
synchronizovany oscilator menit kmito¬ 
cet y rytmu modulace. Rozladovanim 
mf kmitoctu se bude synchronne menit 
i kmitocet oscilitoru. 

Protoze oscilator je synchronizovan 
jen jednim napetim, a to vzdy vetsim, 
neuplatni se kmitoctove zmeny soused- 
nich kanalu, pokud jsou alespon castec- 
ne zeslabeny pruchodem sign&lu mf ze- 
silovacem. Synchrodetektor se tedy cho- 
va jako propust s idealne obdelnikovou 
charakteristikou. Pfi preladovani se sila 
modulace nemeni v rozsahu jednoho 
kanalu - jen na kraji^ kanalu stanice 
„vypadne £S a naskoci sousedni. Pokud 
pracuji na jednom kmitpctu dve stanice, 
synchronizuje, (je slyset) jen ta, kterA 
mi alespon o 3 dB silnejsi signal. 

Jako nejvhodnejsi z hlediska nasta¬ 
vovani, spolehlivosti nastaveni a nej- 
vet§i odolnosti proti pfebuzeni se uka- 
zalo synchronizovat jen dvakrat vys- 


sim kmitoctem, nez je zikladni kmi¬ 
tocet oscilatoru. Bude-li kmitocet osci¬ 
latoru 5,35 MHz, lze synchronizovat 
o ±60 kHz, to znamena pro mf kmi¬ 
tocet v pasmu ±120 kHz (bez pouziti 
tlumiciho obvodu). Tim odpadne i prac- 
ne nastavovani tlumiciho obvodu. Ne- 
vyhodou tohoto zapojeni je nutnost 
dobr 6 ho omezeni signilu nebo pouziti 
A VC, aby nedoslo k prebuzeni oscila¬ 
toru. Pridavny sum oscilatoru je kon- 
stantni a velmi maly, pri prebuzeni 
vzrusta. Pro oscilator je nutnd pouzit 
tranzistor s vysokym meznim kmitoctem, 
napf. GF505. 

. Popis zapojeni 

Jako synchronizovany oscilator pra- 
cuje tranzistor 7i. Kapacita Ci napo- 
niaha synchronizaci. Nejvhodnejsi caso- 
va konstanta (tvoreni kapacitou Ct> 1 a 
odporem Rbi) je asi 200 ps. Pfidavny 
stupen T‘ 2 , odstranuje ovlivnoyani cin¬ 
nosti oscilatoru demodulacnimi obvody. 
Vyhovi i tranzistor OC170. Demodu- 
la£ni cast tvori obvykty pomerovy de- 
tektor. 

Udaje clvek 

Li = L ! 1 17 z, odbocka na 8 . z, Lr po- 
suvna, 

T 4 35 z, i * 

is 40 z, 

ig 15 z (vzdalenosti mezi vinuti- 

mi jsou asi 5 mm). 

Civky jsou na kostrickach 0 0 5 mm; 
jsou vinuty dratem o 0 0,1 mm CuL. 
Lz 40 z krizove, sirka vinuti 5 mm, 

0 drdtu 0,15 mm CuL, 



Lz 30 z krizove, sirka vinuti 2 mm, 

0 dratu 0,1 mm CuL, po- 
suvna'. 

Vzdalenost mezi vinutimi je asi 8 mm, 
obe civky bez jadra, prumer kostry 
6 mm. ■ 

Pouzity mf zesilovac ma tri pasmov^ 
propusti a ctyri tranzistory. 

Nastavovani 

Beznym postupem naladime pome¬ 
rovy detektor na kmitocet 5,35 MHz 
(pri zkratovanthn vinuti X 2 ). Potom na¬ 
ladime zmenou kapacity kondenzatoru 
Cl oscilator na nulovou vychylku volt- 
metru v bode A. 

Propustn£ pasmo mf zesilovace by 
melo byt ±120 kHz. Po pripojeni signh- 
lu o kmitoctu 10,7 MHz na vs tup mf 
zesilovace musi b^t v bode A nulov6 
napeti; neni-li, nastavime je kondenzh- 
torem Cl- Pri rozladeni o ±120 kHz 
musi byt v bode A maxim&Lni napeti. 
Pokud bude krivka nesoumerna, je treba 
upravit pocet zavitu vazebni civky Lz s 
popripade zmenit kapacitu kondenzd- 
toru Ci. 

Literatura 

[1] Borovicka , J.: Prijimace a adaptory 
pro VKV. SNTL: Praha 1967. 

[2] Pildt , J.: Synchrodetektor. AR 
2/1963. 

* * * 

Varsavska polytechnika dostala da¬ 
re m od pracovniku resortu spoju PLR 
u prilezitosti MezinarodnLho dne tele- 
komunikaci upln^ snimaci a vysilaci 
zarizeni, urcen^ k vytvoreni televizniho 
strediska pro didaktick6 ucely. Pripra- 
vuje se jiz skolni vysilani (mimo jin6 
odborn^ prednasky specialistu), kter£' 
muze byt prijimano do vzdalenosti 
20 km. Zajemci z fad skol, domu kxil- 
tury; vedeckych pracovist’ i jednotlivci 
budou moci prijimat vysilani na svych 
beznych pfijimacich. 

* * * 

Zkousky s digitalnim prenosem tele- 
viznich signalu provadi Comsat (spo- 
lecnost pro provoz telekomunikacnich 
druzic) s nove vyvinutym zarizenim 
Philco-Ford; byl pfi nich pouzit bodovy 
snimac barevnych diapozitivu a analo- 
govy digithlni menid. Prvnim cilem 
techto pokusu je zjisteni hranic rozliso- 
vaci schopnosti preniSen^ho - obrazu 
timto syst^mem. Jak uvadi Philco-Ford, 
nevyskytly se pro praktick6 zavedeni pfi 
pfenosech pfes satelity zadn6 probl^my. 
Vetsi tezkosti asi vzniknou pfi upravhch 
novych'satelitu a pfedevsim pozemnich 
stanic na digitalni provoz. Vicenasobne 
prenosy televize a jinych signilu pfine- 
sou dlouhodobd uspory nakladu. 

Sz 

Podle Funktechnik 2/1971 
* * * 

Dva dvojit^ televizni vysilace nejno- 
vejsi koncepce pro barevn^ vysilani ve 
III. p&smu objednala holandskh postovni 
sprava u firmy Standard Elektrik Lo¬ 
renz. Vysilace jsou pine tranzistoro- 
v6 az na obrazov6 a koncove zesilo¬ 
vace, kde jsou pouzity vykonov&tetrody. 
Kazd6 zarizeni je slozeno ze dvou vysi- 
lacu s vystupnim vykonem 5 kW v pa- 
si vnim zdlohov^m provozu. Jeden z vy- 
silacu bude postaven u mesta Smilde 
v provincii Drenthe, druhy u Roermond 
nedaleko holandsko-nemeckych hranic. 

Sz 

Pddle SEL 10/1971 
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MHT4517 SEn 
MHT4518 SEn 
MHT4519 SEn 
MHT4551 SPn 
MHT4552 SPn 
MHT4553 SPn 
MHT4554 SPn 
MHT4555 SPn 
MHT4556 SPn 
MHT4583 SPn 
MHT4611 SPn 
MHT4612 SPn 
MHT4613 SPn 
MHT4614 SPn 
MHT4615 SPn 
MHT4616 SPn 
MHT4617 SPn 
MHT4618 SPn 
MHT4619 SPn 
MHT5001 SPn 
MHT5002 SPn 
MHT5003 SPn 
MHT5004 SPn 
MHT5005 SPn 
MHT5006 SPn 
MHT5007 SPn 
MHT5008 SPn 
MHT5009 SPn 
MHT5010 SPn 
MHT5011 SPn 
MHT5012 SPn 
MHT5013 SPn 
MHT5014 SPn 
MHT5015 SPn 
MHT5051 SPn 
MHT5052 SPn 
MHT5053 SPn 
MHT5054 SPn 
MHT5055 SPn 
MHT5056 SPn 
MHT5501 SPn 
MHT5502 SPn 
MHT5503 SPn 
MHT5504 SPn 
MHT5505 SPn 
MHT5506 SPn 
MHT5507 SPn 
MHT5508 SPn 
MHT5509 SPn 
MHT5510 SPn 
MHT5511 SPn 
MHT5512 SPn 
MHT551-3 SPn 
MHT5514 SPn 
MHT5515 SPn 
MHT5551 SPn 
MHT5552 SPn 
MHT5553 SPn 
MHT5554 SPn 
MHT5555 SPn 
MHT5556 SPn 
MHT5901 SPn 
MHT5902 SPn 
MHT5903 SPn 
MHT5904 SPn 


20—60 
40—120 
> 100 
20—60 
20—60 
40—120 
40—120 
> 100 
> 100 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
40—120 
'40—120 
40—120 
> 100 
> 100 
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50—150 
50—150 
50—150 
50—150* 


500 

50—150 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

>30 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

>120 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

*500 

50—150 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

> 120 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

> 30 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 

500 

50—150 


25c 10 W 

25C 10 W 

25c 10 W 

100 c 10 W 
100 c 10W 
100 c 10W 
100 c 10W 
100 c 10 W 
100 c 10 W 
100 c 10W 
25c 14 W 

25c 14 W 

25c 14 W 

25C 14 W 

25C 14 W 

25c 14 W 

25c 14 W 

25c 14 W 

25c 14 W 

100c 4 W 
100 c 4 W 
100 c 4 W 
100c 4 W 
100 c 4 W 
25c 4 W 

25c 4 W 
25c 4 W 
25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W • 

25c 4 W 
25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4W, 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 
25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 
25c 4 W 

25c 4W 
25c 4 W 

25c. 4 W 
25c 4 W 
25c 4 W . 

25c 4 W 

25c 4 W • 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 

25c 4 W 
25c 4W t 
25c 4 W 

25c 16 W 

25c 16 W 

25c 16 W 

25c 16 W 


120 80 
120 80 
120 80 
80 40 

100 80 
80 40 

100 80 
80 40 

100 80 
60 40 

60 40 

80 60 
100 80 ' 
60 40, 

80 60 
100 80 
60 40 

80 60 
100 80 
60 40 

80 60 
100 80 
140 100 
180 120 
60 
80 
100 
140 
180 
60 
80 
100 
140 
180 
175 
200 
225 
175 
200 
225 
60 
80 
100 
140 
180 
60 
80 
100 
140 
180 
60 
80 
100 
140 
180 

175 150 
200 175 
225 200 
175 150 
200 175 
225 200 
60 40 

80 60 
100 80 
140 100 


200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
200 MT-9 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
175 TO-8 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 'Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
175 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 . TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-46 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 Sol 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-66 
200 TO-66 
200 TO-66 
200 TO-66 


K.U602 

> 

= 

< 

KU602 

> 

= 

< 

KU602 

> 

= 

< 

KU612 

< 

> 

< 

KU612 

< 

> 

< 

KU612 

< 

> 

< 

KU612 

< 

> 

< 
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= < < 

> < < 


> = < < 
> > < < 
> > < < 
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> < < 
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< > < < | 
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Rozdily 


Typ 

Druh 

Pouziti 

t/CE 

[V] 

/c 

[mA] 

^siE 

/t 

fa* 

[MHz] 

r a 

T C 

[°C] 

■‘tot 

Pc* 

max 

[mW] 

> 
CQ m 
O rt 

S £ 

> 

H M 

/ C 
max 
[mA] 

* 

E-* £ 

Pouzdro 

Vyrob- 

ce 

<L> 

O 

£ 

Nihrada 

TESLA 

Pc 


/t 

Aii 

MHT5905 

SPn 

VFv 

2 

500 

50—150 

> 50 

25c 

16 W 

180 

120 

2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

_ 





MHT5906 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 30 

> 50 

25c 

16 W 

60 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU601 

< 

= 

< 


MHT5907 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 30 

> 50 

25c 

16 W 

80 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU602 

< 

> 

< 

= 

MHT5908 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 30 

> 50 

25c 

16 W 

100 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU602 

< 

> 

< 


MHT5909 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 30 

' > 50 

25c 

16 W 

140 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHJ5910 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 30 

> 50 

25c 

16 W - 

180 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 




' 

MHT5911 

SPn 

VFv ' 

2 

500 

> 120 

> 50 

25c 

16 W 

60 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHT5912 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 120 

> 50 

25c 

16 W 

80 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHT5913 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 120 

> 50 

25c 

16 W 

100 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHT5914 

SPn 

VFv 

2 

500’ 

> 120 

> 50 

25c 

16 W 

140 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHT5915 

SPn 

VFv 

2 

500 

> 120 

> 50 

25c 

16 W 

180 


2 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

— 





MHT6001 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

> 10 

30 

100 c 

40 W 

100 

50 ' 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 . 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6011 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

20—60 

*30 

100 c 

40 W 

80 

40 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

K.U606 

> 

> 

< 


MHT6012 

SPn 

VFv 

-5 

1 A 

20—60 

30 

100 c 

40 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6013 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

40—120 

30 

100 c 

40 W 

80 

40 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

KU606 

> 

> 

< 


MHT6014 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

40—120 

30 

100 c 

40 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6015 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

> 100 

30 

100 c 

40 W 

80 

40 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

— 





MHT6016 

SPn 

VFv 

5 

1 A 

> 100 

30 

100 c 

40 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

— 





MHT6031 

SPn 

VFv 

5 

1 A' 

20—60 

30 

100 c 

40 W 

60 

40 

5 A 

175 

MT24 

Hon 

2 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6308 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20-r-60 

30 

100 c 

30 W 

60 

40 

5 A- 

200 

MT42 

Hoh 

34 

KU606 

-> 

> 

< 

= 

■MHT6309 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

30 

100 c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6310 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

30 

100 c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6311 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

30 

100 c 

30 W 

60 

40 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6312 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

30 

100 c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 


MHT6313 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

30 

100 c 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6314 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

> 100 

30 

100 c 

30 W 

60 

40 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6315 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

> 100 

30 

100 c 

30 W 

80 

60 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

34 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6316. 

SPn 

VFv 

2 - 

1 A 

> 100 

30 

100 c' 

30 W 

100 

80 

5 A 

200 

MT42 

Hon 

.34 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6408 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

30 

25c 

30 W 

60 

40 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6409 

SPn 

VFv - 

2 

1 A 

20—60 

30 

25 c 

30 W 

80 

60 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6410 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

30 

25c 

30 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6411 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

30 

25c 

30 W 

60 

40 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 i 

> 

> 

< 

= 

MHT6412 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

30 

25c 

30 W 

80 

60 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 ' 

> 

> 

< 


MHT6413 

SPn 

VFv 

2 

1 -A 

40—120 

30 

25c 

30 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

= 

MHT6414 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

> 100 

30 

25c 

30 W 

60 

40 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6415 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

> 100 

30 

25c 

30 W 

80 

60 

5’A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6416 

SPn 

'VFv 

2 

1 A 

> 100 

30 

25c 

30 W 

100 

80 

5 A 

175 

MT53 

Sol 

67 

KU606 

> 

> 

< 

< 

MHT6901 

SPn * 

VFv 

t 

2 

1 A 

20—60 

50 

25c 

20 W 

145 

125 

5 A 

200 

TO-66 

Sol . 

31 

KU605 

> 

> 

< 

= 

MHT6902 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

50 

25c 

20 W 

170 

150 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

< 

= 

MHT6903 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

20—60 

50 

25c 

20 W 

195 

175 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

< 

= 

MHT6904 

SPn 

VFv 

"2 

1 A 

20—60 

! 50 

25c 

20 W 

220 

200 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 . 

KU607 

> | 

> 

< 

= 

MHT6905 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 ‘ 

50 

25c 

20 W 

145 

125 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> 

> 

< 

< 

MHT6906 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

! 50 

25c 

20 W 

170 

150 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU605 

> j 

> 

< 

< 

MHT6907 

SPn 

VFv 

2 

1 A 

40—120 

50 

25c 

20 W 

195 

175 

5 A 

200 

TO-66 . 

Sol 

31 

KU605 

> | 

> 

< 

< 

MHT6908 

SPn 

i VFv 

2 

1 A 

40—120 

50 

25c 

20 W 

220 

200 

5 A 

200 

TO-66 

Sol 

31 

KU607 

> 

> 

< 

< 

MHT7011 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 ■ 

> 15 

100 c 

40 W 

60 

40 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 ' 

KU606 

- 

> 


= 

MHT70X2 

SPn 

VFv 

5 

5 A . 

20—60 

> 15 

100 c 

40 W 

80 

60 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

KU606 

= 

> 

= 

= 

MHT7013 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 15 

100 c 

40 W 

100 

80 ■ 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

KU606 

- ' 

> 

= 

= 

MHT7014 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

40—120 

> 15 

100 c 

40. W 

60. 

40 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

KU606 

= 

> 

= 

< 

MHT7015 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

40—120 

> 15 

100 c 

■40 W 

80 

60 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

KU606 

= : 

> 

= 

< 

MHT7016 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

40—120 

> 15 

100 c 

40 \V 

100 

80, 

10 A 

200 

TO-61 1 

Hon 

2 

KU606 

= 

> 


< 

MHT7017 

SPn 

VFv 

.5 

5 A 

> 100 

> 15 

100 c 

40 W 

60 

40 

10 A 

200 

TO-61 

■ Hon 

2 

— 





MHT7018 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

> 100 

> 15 

100 c 

40 W 

80 

60 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

— 





MHT7019 ■ 

.SPn 

VFv 

5 

5 A 

> 100 

> 15 

100 c 

40 W 

100 

80 

10 A 

200 

TO-61 

Hon 

2 

— 





MHT7201 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 50 

,25c 

50 W 

225 

200 

10 A 

175 

TO-31 

Hon 

31 

| 

KU608 

- 

> 

< 


MHT7202 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 50 

25c 

50 W 

250 

225 

10 A 

175 

TO-31 

Hon 

31 

KU608 

= 

= 

< 

= 

MHT7203 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 50 

25c 

50 W 

275 

250 

10 A 

175 

TO-31" 

Hon 

31 

— 





MHT7204 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 50 

25c 

50 W 

325 

300 

10 A 

175 

TO-31 

Hon 

31 

— 





MHT7205 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 50 

25c 

50 W 

350 

325 

10 A 

175 

TO-31 

Hon 

31 

— 




- 

MHT7401 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

40—120 

30 > 15 

100 c 

5 W 

60 

40 

10 A 

200 

TO-5 

Hon 

2 

KU606 

> 

= 

= 

< 

MHT7402 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

40—120 

30 > 15 

100 c 

5, W 

80 

60 

10 A 

200 

TO-5 

Hon 

2 

KU605 

> 

> 

= 

< 

MHT7403 

SPn 

VFv 

5 

5-A 

40—120 . 

30 > 15 

100 c 

5 W 

100 

80 

10 A 

200 

TO-5 

Hon 

2 

K.U605 

> 

> 

= 

< 

MHT7411 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 15 

25c 

5 W 

60 

40 

5 A * 

200 

TO-5 

Sol 

2 

■ KU611 

> 


= 

= 

MHT7412 

SPn 

VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 15 

25c 

5 W. 

80 

60 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU612 

> 

> 

= 

= 

MHT7413 

SPn ■ 

■ VFv 

5 

5 A 

20—60 

> 15 

25c 

5 \V 

100 

80 

5 A 

200 

TO-5 

Sol 

2 

KU612 

> 

> 

= 

= 











Typ 


Druh 


Pouiiti 


Uce 

[V] 


Jc 

[mA] 


AsiE 

^aie* 


MHT7414 

MHT7415 

MHT7416 

MHT7417 

MHT7418 

MHT7419 

MHT7511 

,MHT7512 

MHT7513 

MHT7514 

MHT7515 

MHT7516 

MHT7517 

MHT7518 

MHT7519 

MHT7601 

MHT7602 

MHT7603 

MHT7604 

MHT7605 

MHT7606 

MHT7607 

MHT7608 

MHT7609 

MHT7610 

MHT7611 

MHT7612 

MHT7801 

MHT7802 

MHT7803 

MHT7804 

MHT7805 

MHT7806 

MHT7807 

MHT7808 

MHT7809 

MHT7901 

MHT7902 

MHT7903 

MHT7904 

MHT7905 

MHT8002 

MHT8003 

MHT8012 

MHT8013 

MHT8015 

MHT8016 

MHT8045 

MHT8070 

MHT8071 

MHT8301 

MHT8302 

MHT8303 

MHT8304 

MHT8920 

MHT8921 

MHT8922 

MHT8923 

MHT9001 

MHT9002 

MHT9003 

MHT9004 

MHT9005 

MHT9006 

MHT9007 


SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPEn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 

SPn 


VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv ' 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

NFv 

NFv 

NFv 

NFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 

VFv 


5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A * 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
K5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
*5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
5 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
10 A 
75 A 
75 A 
75 A 
75 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 


40—120 
40—120 
40—120 
> 100 
> 100 
> 100 
20—60 
20—60 
20—60 
40—120 
40—120 
40—120 
> 100 
> 100 
> 100 
40—120 
40—120 
40—120 
40—120 
40—120 
40—120 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
20—60 
> 10 

> 15 

> 15 

> 15 
20—60 
20—60 
20—60 
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Ing. Pavel Tichy 

K hleddni potrubi nebo kabelu ulozeneho v zemi se pouzivaji zafizeni obecne nazyvand hle- 
dade podzemnich vedeni. Je zajimave, ie se podobny pfistroj dosud-nestal predmetem amaterske 
konstrukce, i kdyl se problem vyhledavdni podzemnich vedeni vyskytuje v beine praxi v mnoha 
oborech . 

Bezne pouzivane pfistroje maji dva hlavni dxly; zdroj signalu (vysilad) a pfijimdd , klery 
prostfednictvim sondy indikuje polohu podzemniho vedeni. Zdroj signalu napaji vhodnym zpu- 
sobem hledane podzemni vedeni slridavym proudem zpravidla tonoveho kmitoctu a geometrie 
elektromagnetickeho pole vytvofeneho kolem nej se potom sleduje. Podle manipulace s antenou ve 
tvaru hledaci sondy a podle jeji orieniace Ize nci, %e geometrii elektromagnetickeho pole Ize sledo- 
vat dvema metodami. 


Metoda maximalniho pnjmu 

Protgka-li elektromagnetickg pole po¬ 
dding jadrem hledaci civky, indukuje se 
v ni maximum pfijatd energie. Je-li pri- 
jimaci civka ve vodorovng poloze nad 
hledanym vedenim, Ize sledovat maxi¬ 
mum sign&lu v pruseciku osy vedeni a 
telesa civky (obr. 1). 

Metoda minimalniho pnjmu 

Probihaji-li silove cary elektromagne- 
tickgho pole kolmo k vinuti hledaci civ¬ 
ky, indukuje se v teto civce napeti ne- 
patmg velikosti, tdmer nulovg. Nachd- 
zi-li se tedy hledaci civka kolmo nad 
osou hledangho podzemniho vedeni, je 
toto misto charakteristickg minimem 
prijatgho signalu. Pohybem hledaci 
civky vpravo a vlevo se signal prudce 
zvetsuje (obr. 2). Podle zpusobu, jakym 
se hledang’podzemni vedeni napaji, Ize 
jeho ulozeni sledovat metodou galva- 
nickgho nebo indukcniho napojeni vysi¬ 
lace. Pri galvanickgm napojeni vysilade 
je jedna z v^stupnich svorek' vysilace 
pripojena na znamou cast hledangho 
objektu a druha (vystupni) svorka se 
uzemni uzemnovacim kolikem (obr. 3). 
Pri tomto zpusobu se pouzivd zpravidla 
kmitocet napajeciho generatoru (vysi¬ 
lace) od 800 do 1 500 Hz. 

Pri indukcnim napojeni vysilace na 
hledany objekt je vystup vysilace pri- 
pojen na ramovou civku. Touto civkou 
se zkusebni signal vaze na hledane ve¬ 
deni.. Rdmovd civka musi byt umistena 
v tergnu rovnobezne s hledanym vede- 
nim. U tohoto zpusobu je treba pouzit 
zkusebni signal ,s vySSim kmitoctem, 
zpravidla 15 az 70 kHz (obr. 4). 

Urgent hloubky 

M&me-li za ukol zjistit uloznou hloub- 
ku kabelu nebo potrubi, je mozng (po 


indikdtor 


® 0 ® 



napojeni vysilace na nej) zjistit metodou 
minima jeho prubeh. Ve vzd&lenosti asi 
dvou metru od neho, tj. od osy kabelu 
nebo potrubi, natocime hledaci civku 
o 45° a neseme kolmo, az znovu zjistime 
minimum signalu. Toto misto si ozna- 
cime a vzddlenost od osy kabelu k to- 
muto mistu udava uloznou hloubku. 
K tomuto ucelu musi byt hledaci civka 
zhotovena tak, aby bylo mozne ji sklapet 
z kolmg polohy do uhlu 45° (obr. f 5). 

Pro praktickg vyuziti je treba, aby 
oba dxly hledace (tj. vysilac pro galva- 
nickou i indukcni metodu) byly sdruze- 
ny v jeden celek. To znamena, ze cel- 
kovg schgma vysilace bude obsahovat 
dva generatory, z nichz kazdy pracuje 
na jingm kmitoctu. Vykonovy zesilovac 
musi byt vybaven prizpusobovacim 
transformdtorem pro prizpusobeni k im- 
pedanci podzemni vedeni - zem. Pro 
druhy generator se jako zdtez pouziva 
ramova civka, ktera zprostredkovava 
. indukcni vazbu (obr. 6). 

Prijimac bude obsahovat dva^prepi- 
natelne rezonancni obvody s ruznym 
rezonancnim kmitoctem (obr. 6). 

Na podklade tohoto rozboru byl pro 
hledani vodovodnich a plynovodnich 
potrubi ulozenych v zemi zkonstruovan 
hledac potrubi. Tento pfistroj byl v prvnl 
fazi vyroben amatgrsky a byl pouzit jako 
podklad k sgriove vyrobe. 

Vysilac puvodniho pfistroje obsahuje 
oscilitor 1 kHz, multivibrator pracujici 
s kmitoctem 4 Hz, klicovany zesilovac, 
budici zesilovac a vystupni vykonovy 
zesilovac s prizpusobovacim transforma- 
torem. Tato cdst je pouzita pro galva- 
nickou vazbu s hledanym objektem.. 
Pro indukcni vazbu se pouziva oscildtor 
30 kHz, jehoz signal se moduluje, ze¬ 
silovac s koncovym stupnem a s ramo¬ 
vou antenou jako zatezi. Celek je na- 
pajen z akumulatoru nebo suchych ba- 
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Obr * 3. Galvanicke spojeni vysilace s hleda¬ 
nym objektem 
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hledany kabel (potrubi) 


Obr . 4. Indukcni spojeni vysilace s hledanym 
• objektem 



Obr . 5. Urceni ulozne hloubky kabelu nebo 
potrubi 


prizpusobovaa Iransf. 



civka . . 

Obr . 6. Blokove schema vysilade a pfijimade 
s indukcni a galvanickou vazbou s hledanym 
objektem 


terii podle pozadovang dglky provozu. 
Celkovg schgma vysilace je na obr. 7. 

Multivibrator Ti, Tz vyrdbi signal 
pravouhlgho prubehu o kmitoctu 4 Hz. 
Signal se odebira z bezce trimru Pi. 
Oscil&tor X 3 ma,transformatorovou vaz¬ 
bu a kmita na kmitoctu 1 kHz. Sekun- 
ddmi vinuti Tn napaji klicovany zesi¬ 
lovac Ti. Trimrem Pz v emitoru X 3 Ize 
nastavit pozadovanou velikost strida- 
vgho napeti na kolektoru tranzistoru. 
Klicovany zesilovac 7*4 zesiluje signal 
oscildtoru 1 kHz. V urcitych casovych 
intervalech je stridave blokovdn a stri- 
dave oteviran signalem z multivibra- 
toru. Tento multivibrator vlastne pre- 
rusuje vysilany signdl po urcitou dobu, 
coz ma vyznam pri praktickgm pouziti 
pfistroje v tergnu, predevgim v mistech 
se silnou hladinou rusiv^ch hluku (napr. 
ze silnoproudych vedeni apod.). Tran- 
zistor 7s je zapojen jako emitorovy sle- 
dovac. Podle polohy prepinace Pfi 


Obr . L Vychylka indikdtoru pfi metode maxi- Obr. 2. Vychylka indikdioru pfi metode mini- 
malniho signalu malniho signalu 
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Obr. 7. Schema vysilace (C 7 = 22 nF, C, = 500 pF, C as = 100 pF, C a9 = 100 pF) 


v bdzi tranzistoru T 5 je na primamim 
vinuti Tr 3 vetsi nebo mens! napCtl. V£- 
stupni zesilovac s tranzistory Te az T 9 
je zapojen jako Darlingtonuv zesilovaC. 
Klidovy proud je nastaven tak. aby ze¬ 
silovac pracoval ve tride B (odporovym 
delicem # 17 ). Pracovni bod jestabi- 
lizovan vuci teplotnim zmenam termi- 


Tah. 1 . Transformatory nf dilu vysilace 

Transformdtory' j sou vinuty na feritovych rdmei- 
cich o priirezu j&dra 8x8 mm, jen 7r 4 je na* jddru 
z kremikovych plechu o priifezu 3 cm a . 


Oznace- 

ni 

Vinuti 

0 dratu 
[mm] 

Tr x 

1—2 100 z 



2—3 600 z 



4—5 15 z 

0,2 CuL 


5—6 45 z * 



7—8 3 z 



8—9 10 z 


' Tr , 

1—2 600 z 

3— 4 250 z 

4— 5 .500 z 

5 — 6 1 000 z 

6— 7 1 600 z ' 

0,15 CuL 

Tr, 

1—2 *600 z 



3—4—5 2 x 1 300 z 

0,1 CuL 


6—7 . 60 z 



7—8 180 z 


Tr < 

1 — 2—3 2 X 40 z 

0,9 CuL 


4—5 I7;z 

0,7 CuL 


5—6 35 z 

0,7 CuL 

1 

6—7 70 z 

0,4 CuL 


7—8 140 z 

0,4 CuL 


' 8—9 280 z 

0,2 CuL 


9—10 560 z 

0,2 CuL 




storem Rn. Koncovy stupen je k zatezo- 
vacimu odporu na vystupu prizpusoben 
transformdtorem s odbockami. Dioda D 
chrdni tranzistory vysilace pred znice- 
nim pri pripojeni zdroje opacnC pola- 
rity. , 

Merici pnstroj M se prepina prepi- 
nacerri Pfz pro kontrolu jednak napeti 
zdroje, jednak odberu proudu ze zdroje. 

Druha Cist vysilace, urcend pro me- 
reni pomoci indukcni vazby, obsahuje 
oscilator s tranzistorem Ti 0> ktery kmita 


na kmitoctu 30 kHz. Trimrem P 4 lze 
nastavit nasazeni oscilaci pri' malCm 
zkresleni signdlu. Kapacitni vazba s nd- 
sledujicim obvodem je volnd (konden- 
zdtory Cie, Cn ). Napajeci napeti je sta- 
bilizovano Zenerovou diodou. Modu- 
lovany zesilovac (tranzistor 7n) je na- 
pajen stejnosmernym napetim z odpo- 
rovCho delice P 5 a /? 27 . 'ModulaCni na¬ 
peti se ziskava z dilu pro mereni pomoci 
galvanickC vazby (7r 3 ). Zesilovac T 12 
s ladenym obvodem v kolektoru zesiluje 


Tab . 2. Civky vf dilu vysilace 


Oznaceni 

Pocet zavitO 

Jadro 

0 drdtu 
CuL [mm] 

Fozndmka 

L x 

1—3 600 z 

T33.10-K55 R 

0,2 

toroidni jddro, 
odboCka na 450 z 

Tr s 

Tr t 

Tr , 

• 1—3 600 z 

odbocka na 90.z 

hmickovd jadro 
prdskove 0 0 23 mm 

0,12 

vinuti ladfno 
na 30 kHz 

4—5 24 z 

pro Tr, s odb. 
uprostfed vinuti 

Lt 

1— 5 130 z 

2— 3' 5 z 

3— 4 5.z 

vinuto na rdmu, 

viz text 

0,2 

vinuti lad Sno 

na 30 kHz 


Tab. 3. Civky prijimace 


Oznaceni 

Pocet zdvitO 

’ Jadro 

0 dratu 
CuL [mm] 

Pozndmka 

Lx 

1—3 

600 z 

hmifckove, 0 23 mm, 
karbonyl 

0,15 

naladit na 30 kHz 


1—2 

240 z 



odbocka 

Trx 

1—3 

600 z 


0,15 


Trt 

1—2 

260 z 

hrnidkovd, 0 23 mm, 
karbonyl 

0,15 

naladit na 30 kHz 


4—5 

90 z 

' 

0,2 


l 3 

’ 1—2 

5 000 z 

fcrit. ty£ka 
(z piij. Zuzana) 

04 


Li) L t 

1—2 

350 z 9 

feritovd jddro E 

3x3' mm 

0,25 




















modulovany signal 30 kHz. Budici zesi- 
lovad T*i 3 se sdriovym ladenym obvodem 
v emitoru napdji koncovy stupeh. Kon- 
covy zesilovac tvori tranzistory T 14 , T^s 
v dvojcinndm zapojeni. Zesilovac pra- 
cuje ve tridc G. Vystup koncovdho stup- 
ne napaji ramovou, antenu, ktera zpro- 
stredkovdva indukbni vazbu s hledanym 
objektem. 

Prijimac hledace potrubi je pomeme ■ 
jednoduchy, na jeho citlivosti a zesileni 
vSak zavisi oblast, v niz lze urcit nezna-. 
md vedeni. Obvody prijimace (obr. 8 ) 
zesiluji signdl hledaci civky a umosihuji 
indikaci geometrie elektromagnetickdho 
pole, vytvorendho kolem hledandho ve¬ 
deni. Hledaci civka md dve vinuti - Li 
a obvod Li t Ci , Cz ma rezonancni 



Obr . 8. Schema prijimace 



kmitocet 30 kHz a obvod s L 3 slouzi pro 
prijem signalu 1 kHz. Ladeny vysoko-' 
frekvencni zesilovac s tranzistorem 7i 
zesiluje signal z hledaci civky Li a na¬ 
paji dalsi shodny ladeny zesilovac 7 * 2 . 
Vstupni tranzistor je treba vybrat ta- 
kovy, aby mdl co nejmensi sum. De- 
tektor s diodou D\ usmdrnuje vysoko- 
frekvencni modulovany signdl a filtr na 
jeho vystupu zabrahuje pronikani zbyt- 
ku vf napeti do dalsich obvodu. Nizko¬ 
frekvencni zesilovac s tranzistory T», T it 
T 5 zesiluje jednak demodulovany vf 
signdl, jednak nf signdl z hledaci civky 
pro galvanickou vazbu. Pfepinacem Ph 
se prepind vstup pfijimaci cdsti hledade 
pro galvanickou nebo indukcni vazbu 
s hledanym objektem. V horni poloze 
prepinace pfichazi na vstup zesilovace 
nizkofrekvendni obdlka demodulovane- 
ho signdlu. V dolni poloze prepinace . 
jde na vstup signdl pfimo z hledaci 
civky, kterd je na kmitocet 1 kHz laddna 
vlastni kapacitou. Nizkofrekvencni zesi- 
lovaci stupeh s tranzistorem T 3 je pri 
sepnutdm spinaci Si zapojen jako siroko- 
pasmovy zesilovad; v opacndm pripade 
slouzi jako pdsmovy zesilovac, ladeny na 
kmitodet 1 kHz se sdriovym ladenym 
obvodem C 19 , Li v emitoru 7V Stejne 
je zapojen i druhy nizkofrekvencni zesi- 
lovaci stupeh s tranzistorem TV 

Zesilovad stupeh s T 5 budi sluchatka 
Sl } zapojena v jeho kolektoru. 

Pobty zavitu rezonancnich obvodu a 
vsech civek jsou v tabulce. Pokud jde 


o mechanickou konstrukci, byl vysilad 
vestaven do plechovd skrind, na jejiz 
rozmery byla upravena uhelnikova kon- 
strukce. Na tdto konstrukci jsou umiste- 
ny dvd zakladovd desky, z nichz jedna 
obsahuje dil pro galvanickou a druha 
dil pro indukcni vazbu. Ramova antdna 
vysilace byla navinuta drdtem GuL na 
dfeveny ram o rozmerech 220 X 300 mm 
s draikou o sirce 20 mm. Antdna je pri- 
pevnena ke skfini vysilace dvema zavesy 
tak, aby bylo moznd ji pH transportu 
sklapet o 180° na bok skrihky. Prijimac 
je ulozen v plechovd skfini, jejiz vnitrni 
prostor byl rovnez rozdelen na dvd 
casti;. jedna obsahuje nizkofrekvencni 
zesilovac a druhd vf zesilovac. 

Hledaci civka ma tvar mdfici sondy. 
Sklada se ze silonovdho pouzdra, na 
nemz jsou umisteny obe civky a L\. 
Pouzdro civek je upevneno v otocndm. 
kloubu, ktery umoznuje skldpet civku 
o 45° a 90°. Privodni kabel civek je za- 
koncen tfikolikovou zastrckou, kterd se 
zasouva do zdsuvky na pfijima£i. 

Celou mechanickou konstrukci lze re¬ 
sit i jinak. ZaleH to na vynaMzavosti a 
moznostech konstrukt^ra. Po elektrickd 
strdnce je treba mit jen jist 6 zkuSenosti 
z nastavovani obvodu, i kdyz md zpraco- 
vavany signdl pomeme nizk 6 kmitocty. 
Popisovany hledac (obr. 9) je analogic- 
kym resenim podobnych hledabu kabelu 
a potrubi, kterd se nyni zacinaji uplat- 
novat pri rekonstrukcich techto pod- 
zemnich vedeni. 


Tusk'forwif rmtfacef? * 
v v v rychmff 


Aby nedoslo k omylu - jde jen 0 univerzdlnt motory , tj. motory, ktere se daji napdjet 
stejnosmemym i stfidavym proudem * (pouBvajt se v nejruznejsich spotrebicieh , jako jsou elek- 
irickd vrtacka, vysavat, mixer , robot apod.). Nejde tedy 0 motory synchronni (gramofon), 
nebo motor s kotvou nakrdtko (pracka), nebo s trvalym magnetem (motory do hradek , nekteri do 


bateriovyeh magnetofonu) apod . 

Konkretne jde 0 regulaci rychlosti otaceni 
maji univerzdlhi motor . 

Nekdo muze namitnout, ze to se dd 
udelat i bez tyristoru - a md pravdu, 
ale... Pokud md potrebnd prevody, 
muze menit rychlost, aniz by ztracel 
na vykonu. Ale kdo bude mit tolik pfe- 
vodu? Rychlost otaceni se dd menit 
i regulacnim transforrhatorem nebo sd- 
riove zafazenym reostatem. Nehlede 
k cene regulacniho transformatoru a 
mohutnosti potrebndho reostatu, zmen- 


u elektricke urtacky nebo navijedky - pokud 

sovdnim napeti ztraci motor velmi 
rychle vykon (motor se bude sice tocit 
pomaleii, jeho vykon bude vsak neumer- 
ne mensi). 

Pomoci tyristoru muzeme vsak zmen- 
sit rychlost otdceni motoru, aniz by se 
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Obr. 1. Princip tyristorove regulace 


jeho vykon podstatne zmensil. Pro po- 
chopem funkce tyristorovcho rizeni rych¬ 
losti je treba si uvedomit, ze jde o na- 
pajeni stridav^m proudem, kter^ - fece- 
no zjednodusene - ,,usrnernujeme“ na 
impulsy (jako pri jednocestndm usmer- 
neni, z usmernend pulvlny sinusovky, 
vsak vyuzivame j in cdst). 

Tyristor -jak vime - je ftzen^ usmer- 
novac, ktery se otevira, pfilozi-li se na 
jeho fidici elektrodu kladne napeti. 
Po otevreni tyristor usmernuje (chova 
se jako jednocestny ventil). Obe pul¬ 
vlny sinusovdho napeti muzeme vyuzit 
pomoci dvou tyristoru paralelne spoje- 
nych-alesopacnoupolaritou (obr. 1). 

Cely dej pri spinani a rozpinani tyris¬ 
toru Je znadne slozity; ukolera tohoto 
clanku neni. teoreticky rozbor funkce 
tyristoru, avsak jeho praktickd vyuziti 
pri regulaci rychlosti otaceni motoru. 

Podstata regulace rychlosti spociva 
v tom, ze tyristor otevirdme v urcitdm 
miste sinusovky, motor se fedy napdji 
jen castmi phlvlny sinusovky, impulsy, 
ktere v rytmu sifovdho kmitoctu rychle 
nasleduji za sebou. Zavislost ucinnosti 
motoru na uhlu otevreni je v grafu na 
obr. 2. 

Z uvedendho je zrejmd, ze i pri tyris- 
torovdm fizeni rychlosti otdceni ztraci- 
me urcitou cast energie, podle zkusenosti 
a vypoctu neni vsak ztrata zdaleka tak 
velka, jako pri regulaci zmensovanim 
napeti. 

Nez pfistoupime k popisu nekolika 
zapojeni, je treba fici nekolik slov o ty- 
ristorech na nasem trhu. 

Tyristory u nas vyrabeji n. p. Tesla 
a <5kD. Tyristory Tesla jsou na zatizeni 
1 A (KT501 a5 505), 3 A (KT710 az 
714) a 15 A (KT701 a2 705). Vsechny 
druhy jsou na napeti od 50 do 400 V, 
Tyto tyristory jsou vetsinou vprodejnach 
k dostani - jejich ceny jsou pomernd 
vysokd. 

CKD vyrabi tyristory pro prumyslovd 
pouziti; dosud se v drobndm prodeji 
neobjevily, ackoli napr. typ T6 je maly, 



Obr. 2. Ucinnost motoru v zdvislosti na uhlu 
otevreni. I - pri vyuziti jedne pulvlny 
sinusovky , II - pri vyuziti oboti pzdvln 




Obr. 3. Regulace rychlosti otaceni pro mensi 
motory 

v pouzdru z^plastiku a je urcen pro 
6 A/50 V. Ostatnl typy T16, T25, T70, 
T100, T200 a T250 jsou urceny pro 
proud od 25 do 390 A a napeti od 100 
do 1 200 V. Pred vyberem tyristoru mu- 
sime zndt maximdlni odber proudu mo¬ 
toru pri plndm zatizeni, napeti zdroje a 
podle toho si vybrat potfebny typ tyri¬ 
storu (s urcitou rezervou). 

Regulace podle obr. 3 vyhovuje pro 
‘ mens! motory, od nichz se po^aduje 
konstantni rychlost otaceni a kterd jsou 
malo zatlzeny. Hodi se predevsim pri 
men§ich napajecich napetich. Odpory 
Ri a P urcime podle toho, jaky proud 
potrebuje tyristor k otevreni. Dioda D 
. ma b^t kremikova, obvykle bude stacit 
typ KA501. Pfi zapnuti zdroje strida- 
vdho napeti se pres diodu D a odpory 



Obr. 4. Zapojeni s presnou stabilizaci otacek 
motoru 

R\ 2 lP nabije kondenzator C .. Dosahne-li 
napeti na kondenzatoru spousteciho 
napeti tyristoru, tyristor se otevre, kon- 
denz&tor se vybije a zustiva nenabity 
i behem dalsi (zapornd) pulvlny - tim 
zustava tyristor uzavreny. V nasledujici 
kladne pulvlne se dej opakuje. Velikost 
kondenzitoru a natoceni bezce poten- 
ciometru P urcuji vyuzitou cast pul¬ 
vlny sinusovky. 

Velmi presne lze ridit rychlost otd- 
ceni motoru v zapojeni podle obr. 4, 
ktere je urcitou modifikaci predesldho 
zapojeni. Kondenzitor se nabije na 
zdpaln 6 napeti doutnavky, pres niz 
dostavd tyristor „spousteci a impuls 
a zacind v6st. Promennym odporem P 
lze regulovat uhel vyuziti prdvlny od 30 
do 150°, takze rozsah regulace rychlosti 
otadeni motoru je znacny. 

Ponekud jinak pracuje zapojeni podle 
obr. 5. Ridici impuls otevird tyristor 
pri kladnd pulvlne, pri preruseni pruto- 
ku proudu tyristorem se vsak motor 
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Obr. 5. Regulace rychlosti otaceni motorku 
vrtalky s napdjenim 42 Vj 120 W 



otaci setrvacnosti dal a zacina pusobit 
protielektromotorickd sila, tj. motor 
pracuje jako generator, dodavd napeti a 
tyristor je otevren znovu tdmef po celou 
dobu trvani pulvlny. Motor vsak pracuje 
jako generator jen v zatizendm stavu. 
Tento jev pftsobi, ze motor ma potfeb- 
ny vykon i pri nejmensich rychlostech 
otaceni. Zapojeni jsem vyzkousel s elek- 
trickou vrtackou 42 V/120 W, jejiz 
rychlost otaceni se predtim regulovala 
zmenou napajeciho napeti (30 a 20 V). 
Napajeci napeti jsem zvedil na 50 V 
a vrtacka i pfi nejmensich rychlostech 
mela tdmer stejny vykon, jako predtim 
pfi napeti 42 V. Pouzil jsem tyristor 
typu T6. 

Zaverem je na *obr. 6 zapojeni se 
dvema tyristory, kterd se oteviraji stfi- 
dave a tak se vyuzivaji obe pulvlny si¬ 
nusovky. Otevirajici impulsy s obrace- 
nou fdzi se ziskavaji transformdtorem 
TV. Toto zapojeni vsak ma jeden hdeek: 
tyristor Tyi musi byt n-p-n-p; u nds 
neni na trhu. 

Zavdrem bych chtel upozornit zajem- 
ce o tato zapojeni s tyristory, ze sou- 
ddstky bude treba pedlive vybrat podle 
pouzitdho motoru, aby pfi nahldm za¬ 
tizeni nemohlo dojit ke znideni drahdho 
tyristoru; pfi zkouseni zapojeni nejprve 
pracujeme s nizsim napetim a po ove- 
reni spravnd funkce pfistroje zapojime 
teprve plnd napajeci napeti. 
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Zlepsenie vysielaca OSMIKON 

Nevyhodny pomer odberu oscilatora 
proti koncovdmu stupnu u RC vysielaca 
OSMIKON sa dd podstatne zlepsif za- 
pojenim koncovdho tranzistora s uzem- 
nenou bdzou a naladenim noveho sekun- 
darneho vinutia cievky & oscilatora na 
jeho kmitocet. Vinutie L' md asi 4 za- 
vity zvonkovdho drotu o 0 1 mm, vhodnu 
kapacitu C’ zistime pomocou otoendho 
kondenzatora 400 pF. Tym je mozne 
odstranif nepriaznivy vplyv kapacity 
baza-emitor u koncoveho KF507. Od- 
porucam u takto upravendho vysielaca 
klucovat’ spolu s modulaciou i nosnu 
vlnu, aby sa neprehrial koncovy tran- 
zistor. Takto upraveny OSMIKON ma 
odber 110 mA pri odbere oscilatora 
20 mA. 

Vladimir Adamec 
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HBudoucnostgf&fSSJ*^, 

krttoiickuctt raditrkmuMkaa 

Ve dnech 3. unora az 3 . bfezna 1971 probihalo v zjeneve zvldstni smisene zasedani studij - 
nich komisi Mezindrodniho radiokomunikacniho sboru (C.C.I.R.), ktere bylo pripravou na 
Sveiovou sprdvni radiokomunikacni konferenci pro kosmicke telekomunikace v ^eneve v cervnu 


a cervenci t. r . 

Mezi 385 ucastniky jednani z 36 zemi 
byla r ada radioamateru, mezi nimi: 

DM2HGO, DL1XJ, EI4N, EP2KK, 
HB9AJI, JA1IF, K4BZF, OH2AZN, 
OH2WS, OK1WI, PAOWN, SM5BLC, 
VE3AVZ, VE3BLO, VE7BS, VU2FM, 
VU2GN, VU2IM, VU2ZR, W3JPT, 
W4RAE, W3ASK, W2NXX, WOLCT, 
W4TRJ, W4BW, W2QD a W3MR. 

Krome asi 245 dokumentu zhruba na 
1 500 stranach, kter6 byly na zasedani 
projednavany, dostala se do rukou 
ucastniku t£z velmi zajimavi literatura 
o kosmickych radiokomunikacich, jejiz 
seznam je uveden na konci tohoto clan- 
ku. Vysledkem jednani je zprdva asi 
o 450 stranach, jez bude predlozena 
Svetove konferenci pro kosmick6 teleko- 
munikace. 

V dusledku uspesndho vypusteni 
prvni umel£ druzice Zeme v roce 1957 
a pozdejsiho vypusteni spojovych dru¬ 
zic, dale v dusledku vyvoje stabilizo- 
vanych smerovycb. . riditelnych ant£n 
s uzk^m svazkem, pouzitelnych na dru- 
zicichj dava tento druh spojeni moz- 
nosti, jez by mohly zlepsit zivot velkych 
skupin lidstva. Jedina druzice na geo- 
stacionami draze muze s prekvapive 
vysokou spolehlivosti prenaset telegrafni 
zpravy, udaje pro samocinnd pocitace, 
telefonni rozhovory, barevn6 obrazky a 
televizni programy v rozsahu, prevysu- 
jicim moznosti obvyklych- spojovych 
soustav. Na obr. 1 a 2 vidime vysledky 



Obr. 1. Pseudostacionami sous lava syn- 
chronnich druzic s naklonenou obeznou drahou 
se tremi soufdzovymi druzicemi (A , B, C) 



uvah o dalsim vyuziti geostacionarni 
drahy za pomoci druzic, vykonavajicich 
precesni pohyb v blizkosti t£to drahy. 
Mezinarodni spoje, umoznen^ vyuzitim 
druzic, budou mit rozvetveni v mnoha 
zemich, a to by mohlo prispet k lepsi 
spolupraci mezi jednotlivymi zememi. 

Budou-li vcas vyreseny pfislusn6 
pravni a administrativni otazky (kmi- 
toctovy plan), dojde snad i k rozvoji 
druzicoveho rozhlasu a bude pak umoz- 
neno vyuziti t£to pokrokove technologie 
ke sdileni poznatku a k vychovnym ci- 
lum. 

Technologicky vyvoj ve 'vzdalenem 
kosmu dava podnet k fantaziim. Veda 
napriklad vzdy's nedockavosti hledela 
na okraj znalosti o vesmxru. Prace radio- 
astronomu se stale rozsiruje a dava na- 
hl&Inout do tajemstvi vzddlen^ho ves- 
miru. Pristani APOLLA a LUNOCHO- 
DU na Mesici znamenaji pfedzvest 
hlubsiho zkoumani. Kam nemuze do- 
sahnout clovek, muze yyslat pristroje, 
jako je tomu u kosmickych • plavidel 
Venera. To vse je logickym pokracova- 
nim lidsk^ho usili rozsirit hranice po- 
zndni, pricemz radiokomunikace jsou 
k tomu vzdy zakladni pomuckou. 

Stoupajici hustota a slozitost moderni 
spolecnosti vytvorily radu pro bid mu, 
jejichz reseni mohou kosmickd radio¬ 
komunikace prospet (obr. 3, 4, 5 a 6). 
Jde napriklad o fizenx leteckdho provo- 
zu, bezpecnost lidskdho zivota na mofi, 



Obr . 3. Vyuziti spoju mezi druzicemi 




Obr. 5. Pomery pfi pfijmu dvou sousednich 
druzic na geostacionarni draze 

o ucelne vyuziti prirodnich zdroju^a 
o porozumeni problemum zivotniho pro- 
stredi. Dobre je znamo napriklad pouzi- 
ti kosmickd technologie v oboru meteo- 
rologie. IJspech meteorologickych dru¬ 
zic vedl jiz k vyvoji provozni soustavy 
techto druzic. Dalsi rozvoj kosmickd 
technologie jeste rozsiri nase znalosti 
o zemskd atmosfdre. 

Probldmy radiovdho zamerovani a ri- 
zeni leteckdho provozu nabudou na vy- 
znamu, jakmile prijdou do pravidelndho 
provozu n adzvukova letaala. Pro na- 
morni plavidla stdle jeste neexistuje 
jednotna soustava, jez by udala lod- 
nimu kapitanovi presnou polohu kdy- 
koli a kdekoli ji potrebuje znat. Kos- 
micka technika dava moznost vytvoreni 
elektronickd soustavy radiovdho zame¬ 
rovani a rizeni provozu, jez bude vyho- 
vovat pozadavkum letecke i namorni 
dopravy v celosvetovem meritku. 

Druzice na zkoumani prirodnich 
zdroju mohou podstatne prispet lid- 
skdmu usili pouzivat a rozvijet prirodni 
zdroje, jez lidstvo potfebuje. S rozvojem 
poctu obyvatelstva nasi planety vzniki 
problem, jak rozumne vyuzivat vsech 
prirodnich zdroju. Druzicova techno¬ 
logie umozni celkovy pfehled a katalo- 
gizaci zemedelskych, lesnich, nerostnych, 
morskych a vodnich zdroju. Vyuziti 
techto zdroju lidstvem bude pak moci 
byt ldpe perspektivne rizeno. Druzice 


druzice 
P -v 



VysvetUvky: V- v^sitac 
P - phjimac 

- pozad. signal 

- rusivy signal 


Obr . 6. Ruzne druhy ritseni , vznikajici pH 
provozu kosmickych spoju 


Obr . 2. Dosazitelnd presnost stabilizace 
kosmickych plavidel 
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pro vyzkum pnrodnich zdroju by na- 
priklad mohly- sledovat obilna pole 
v pocatcich rustu obili, zjistit jejich stav 
a predpovidat urodu. Pouzitim elektro- 
nickych prostredku by bylo mozno 
zjistit nakazy a pokusit se o jejich od- 
straneni. 

Hydrologick6 aplikace druzic pro 
vyzkum pnrodrncn zdroju by mohly 
slouzit ke zjis teni snehovycb a ledovych 
mas a k lepsimu posouzeni vodniho 
kolobehu. Takov6 zjisteni by napomohlo 
ochrane proti povodnim, udrzovani 
cistoty ovzdusi a vyhodnoceni hydrolo- 
gick^ho potencialu. 

Druzicova geod^zie umozni zfizeni 
celosv£tov6 geodetick£ referencni sou- 
stavy a zpresneni'defmice zemsk^ho gra- 
vitacniho pole. Obe tyto otazky maji 
vyznam pro mapovani, orografii a na- 
pomahaji veddm tfkajicim se Zeme. 
Dalsi vyhody, jez bude mo^no ziskat 
z techto aplikaci druzicovd technologic, 
plynou ze zkusenosti, ze bylo moho 
ziskat vice poznatku za nekolik prvnich 
mesicu druzicov^ geod^zie nez za pred- 
chozi dve stoleti. 

V souvislosti s rozvojem kosmickych 
radiokomunikaci se venuje mnoho po- 
zornosti spektru nad 40 GHz, jak o tom 
sved£i rada obrdzkft (obr. 7, 8 a 9), 
tykajicich se sireni v t£to casti spektra. 
Uvahy o tom vedly k zaveru, ze opatr eni 
v oboru kmitoctovych pridelu napomo- 
hou rozvoji takov^ch oboru, jako spo- 
jeni kosmos—kosmos, druzicov^m spo- 
jum, pasivnim radiometrick^m mere- 
nim, radiastronomii a budoucim letec- 
kym a n&mofnim soustavam vyuzivaji- 
cim kosmickych technik v m6ne obsa- 
zen£ casti spektra. 

Zajisteni mezindrodniho priznam pro 
vybran£ £&sti tohoto pasma vyssich kmi¬ 
toctu podniti vyzkum a rozvoj. Bude 
pak mozno snizit pozadavky v pasmu 
pod 40 GHz. 

V poslednich letech zacali i radioama- 
t6ri vyuzivat kosmickych technik v fade 
druzic OSCAR (Orbiting Satellite 
Carrying Amateur Radio = obihajici 
druzice nesouci amat£rsk£ radio). Dru¬ 
zice pro amat6rskou sluzbu- maji byt 
zarizeny tak, aby mohly pracovat s jed- 
noduchymi a pomernc nenakladnymi 
pozemsk^mi stanicemi, vybavenymi an- 
t6nami malych rozmeru. To vede 
k vyuziti pomem$ velkdho vyzaren^ho 
vykonu na jeden kanal. Tim mohou 
vznikat ruseni jinym sluzbam, pokud by 
pracovaly ve sdilenych pasmech nebo 
v pasmech pfidSlen^ch oblastne. 

Prozatim bylo vypusteno pet druzic 
OSCAR a pracuje se na konstrukci 
dalsich druzic pro amatory. Vsechny 
dosud vypu3ten£ druzice byly navedeny 
na nesynchronni drahy o mate vysce. 
Vykon vysilacu byl od 50 mW (pro te- 
legrafni provoz) az do 1 W (spickovy 
vykon pfi modulaci). Nepocita se s tim, 
ze by budouci druzice mely prilis odlisrte 
charakteristiky. 

Pfi pokusech s amaterskymi druzicemi 
se ukazalo, ze takov6 druzice mohou 
byt ovl&d&ny na dalku. Napriklad 
u posledni druzice OSCAR 5 byl povel 
k uvedeni do provozu vysildn vzdy v pa- 
tek vecer a povel k zastaveni v pondeli 
rino, aby druzice pracovala v, dobe, kdy 
je aktivita radioamatdru nejvetsi. Nyni 
se pracuje na daHich zdokonalenich, 
kteri maji umozni t zmenu kmitoctu, 
vysilan^ho vykonu a druliu provozu. 
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Na poslednkn obrazku (obr. 10) 
vidlme priblizuy kalendar udalosti v obo¬ 
ru kosmickych spojft pro pristi teta. Vi- 
dime, ze sedmdesati a dalsi teta budou 
vzrusujicim obdobim. Kosmick£ spoje 
v tom budou mit vyznamnou ulohu. 
Spravni radiokomunikacni konference 
pro kosmick^ telekomunikace v roce 
1971 prichAzi vcas, aby napomohla roz¬ 
voji prostredku, umoznujicich mezina- 
rodni spolupraci a ziskani prospechu 
z kosmicke epochy pro lid Vsech zemi. 
Pritom je ovsem nespomd, ze bez doko- 
nale pozemni spojov^ site by byl prinos 
kosmickych spoju jen nepatrny. Prace 
na zdokonalovdni pozemni spojov£ site 
bude proto je^te po radu let klidem k vy¬ 
uziti kosmickych technik. 

at. j. 
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Obr. 7. Utlum radiovych vln • zemskou 
atmosferou 




Obr. 9. Teplota lumu oblohy . Vzhledem 
k absorpci kyslikem a vodnimi parami je 
u kalde krivky uveden vylkovy uhel nad ob- 
zorem (tlak 760 mm Hg, teplota 20 °CJ. 
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Obr . 10. Pfiblizny kalmdaf udalosti z oboru kosmickych spoju 
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Co je to superhet? 

Principcm superhetu je prevod priji- 
man^ho signalu na tzv. mezifrekvencni 
signal, ktery' je d&le zpracovan v pevne 
naladen6m uzkopasmov^m, zesilovaci, 
tvoricim vlastne citlivy prijimac alespon 
se ctyfmi (ale i vice nez deseti) ladeny- 
mi obvody. 

Proc byl tento system zaveden? Se- 
lektivita prijimace zavisi na poctu lade¬ 
nych obvodu (s rostoucim poctem se 
zlepsuje), na pracovnim kmito£tu ob¬ 
vodu (se zvysujicim' se kmitoctem se 
zhorsuje), na kvalite obvodu a presnosti, 
s jakou jsou obvody naladeny na stejny 
pracovni kmitocet. Triobvodovy primo- 
zesilujici pfijimac jako hranice slozi- 
tosti teto skupiny pfijimacu jeste nedo- 
kaze zabezpecit potfebnou selektivitu. 
Naopak superhet umozni bez tezkosti 
sous tf edit selektivitu do pevne lade¬ 
nych obvodu mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace; vlastnosti prijimaSe se s kmitoctem 
malo meni, superhet muzeme vybavit 
radou uzitecnych doplnku, jako je auto¬ 
matic^ rizeni citlivosti (AVC), zazne- 
jovy oscilator pro prijem telegrafie 
(BFO), nastavovanx selektivity podle 
druhft provozu, indikator sily signalu 
(S-metr), omezovac poruch apod. 

Na druh£ strane prinasi superhet 
komplikace s parazitnimi prijmy - pfe- 
devsim se zrcadlovym prijmem a krxzo- 
vou modulacx. ' 

Z jafcych stupnu se sklddd b£2ny superhet pro 
pHJem telegrafie? 

Blokove schema je na obr. 4. Signal 
/ v st prijaty ant6nou se zesili ve vysoko- 
frekvencnim zesilovaci (u rozhlasovych 
pfijimacu se obvykle nepouziva), ve 
'smesovaci se prevede zesileny signal JVst 
smisenim s pomocnym signalem f 0sc 
z oscilatoru na mezifrekvencni signal 
frai- Mezifrekvencni zesilovac tento sig¬ 
nal zesili a odfiltruje vsechny rusiv6 
signdly/ detektor odstrani vf slozku 
signalu (pfi prijmu telegrafie pomocx 
zaznejov^ho oscilatoru) a ziskany nizko- 
frekvencni signal / n f zesili nizkofrekvenc- 
ni zesilovat na potfebnou uroveh. Ve slu- 
chatkach nebo reproduktoru se konecne 
ziska akusticky signdl. Potfebna napa- 
jeci napeti obstardva zdroj napajeciho 
napeti. Pro predstavu jsou u blokov6- 
ho sch6matu vyznaceny zpracovivane 
urovne signalu. 

K iemu slouzi vysokofrekvenCni zesilovad? 

Vf zesilovac zabezpecuje potrebn6 ze- 
• sileni signalu pred smesovanim a tim 
dosazeni potrebn^ho odstupu signdlu od 
sumu smesovace. Ladend obvody zesi¬ 
lovace zajistuji potfebnou zrcadlovou 
selektivitu a odolnost proti krizove mo- 
dulaci, vstupni ladeny obvod vdze ante- 
nu na zesilovac. 


Jakd Je funkce sm£§ova£e? 

Smesovac prevadi vstupni signal na 
mezifrekvencni smesovdnim s pomoc- 
n^m signalem, jehoz kmitocet je o mezi- 
frekvenci vyse nebo nize od prijiman^ho 
signalu. Jako smesovac funguje jakykoli 
aktivni prvek s nelinearni charakteristi- 
kou, tj. prvek, jehoz strmost (a; tim i ze- 
sileni) se meni v zavislosti na privade- 
ndm pomocnym napeti. Na vystupu 
smesovace se pak objevi nejen vstupni 
signal a pomocny signal z oscilatoru, 
ale i soucet a rozdil kmitoctu obou 
signalu. Za smesovacem nasleduje me¬ 
zifrekvencni zesilovac, ktery zesili jen 
zadany mezifrekvencni signal. 

Co Je to zrcadlovy signal? 

Smesovac pfevadl na mezifrekvencni 
signal vstupni signaly lezici o mezifrek¬ 
vencni kmitocet nad nebo pod kmi¬ 
toctem oscildtoru. Jeden z nich je za- 
douci, druhy — zrcadlovy - nezddouci. 
Proto je nutn6 tento nezddouci zrcadlo¬ 
vy signdl zadrzet lad^n^mi obvody vf 
zesilovace. Schopnosti potlacit zrcadlo¬ 
vy signdl se fika zrcadlova selektivita. 
Md b^t nejm^fie 60 dB, tj. zrcadlovy 
signdl md byt' potlacen alespon tisic- 
krat. Zrcadlova selektivita se zlepsuje 
s poctem ladenych obvodu, jejich kvali- 
tou a vzddlenosti zrcadlov^ho kmitoctu 
od kmitoctu zadan&io signalu. Pfi bezn£ 
kvalite obvodu a standardnim poctu vf 
obvodu (2 az 3) ovlivnime zrcadlovou 
selektivitu jen zvysenim mezifrekvenc¬ 
niho kmitoctu. 

Jak se voli mezifrekvencm kmitoCet? 

Volbu mezifrekvencniho kmitoctu 
ovlivnuje jednak pozadavek selektivity 
(cim je kmitocet vyssi, dm mensi - pfi 
stejn^m poctu ladenych obvodu - je 
vysledna selektivita), jednak pozadavek 
zrcadIov£ selektivity (cim vyssi je mezi¬ 
frekvencni kmitocet, tim vetsi je zrcadlo- 
vd selektivita). 

Pro prijem do 5 MHz se pouzivaji me¬ 
zifrekvencm kmitocty 440 az 460 kHz, 
pro prijimace do 30 MHz pouzivaji 
ruzni vyrobci mezifrekvencni kmitocty 
v pdsmech 1,5 az 1,7 MHz, 3,1 az 
3,3 MHz, kolem 6 MHz a 9 MHz. 
Velkou selektivitu pak zajistuji budto 
specialnimi selektivnimi filtry (krysta- 
lovymi nebo piezokeramickymi), nebo 
dalsim smesovdnim na nizsi kmitocet. 
U dvojiho smesovani zajist’uje prvni mf 
zesilovac velkou zrcadlovou selektivitu, 

. druhy mf zesilovac velkou selektivitu. 
Druhy mezifrekvencni kmitocet se voli 
deset- az dvacetkrdt niz§i, nez je kmi¬ 
tocet prvniho mf zesilovace. V extr^m- 
nich pripadech se pouziva kmitocet 
posledniho mf zesilovace v pasmu pou- 


hych 50 az 60 kHz (prijimace s trojim 
smesovdnim); takove pfijimace mivaji 
selektivitu — 60 dB/— 6 dB az 1,3. 

Jak jsou konstruovdny mezifrekvencni 
zesilovaCe? 

Jak jiz bylo vysvetleno, mezifrek¬ 
vencni zesilovac zajistuje pozadovan^ 
zesileni a selektivitu. Tim, ze je zesilovac 
pevne naladen, neni obtizn6 vazat vice 
ladenych obvodu na sebe; nejobvyklejsi 
jsou dva laden£ obvody (mezifrekvencni 
transformator), pouzivaji se vsak i mno- 
haobvodov£ filtry (tzv. obvody soustre- 
den£ selektivity). Vysledny tvar rezo- 
nancni kfivky vazanych obvodu je dan 
nejen Jejich kvalitou, ale i stupnem 
vazby. Pfi podkritick^ vazbe se zmen- 
suje prenos energie, selektivita je vsak 
nejvetsx; pfi kritick^ vazbe jsou prenos 
energie i selektivita optimalni, pfi nad- 
kritick6 vazbe se sifka propousten6ho 
pasma zvetsuje a rezonancni krivka do- 
stava sedlovity tvar (obr. 5). 

Jak6 osciiatory se pouzivaji v superhetu? 

Oscilatory tvori velmi dulezitou a na- 
rocnou £ast pfijimacu i vysilacu. Slouzi 
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Obr . 5. Rezonancni krivky obvodfi 

1 - vazanC obvody s podkritickou vazbou (kQ = 0,3) 

2 - vazanC obvody s kritickou vazbou (kQ = 1) 

3 - v£zan6 obvody s nadkritickou vazbou (kQ = 3) 

4 - jednoduchy obvod 


jako zdroj vysokofrekvencniho signalu, 
ktery v superhetech pouzxvdme k pfe- 
vodu vstupniho signalu* na signal mezi¬ 
frekvencni a k vytvdfeni zazneje tele- 
grafnich signalu. Stabilita . oscilatoru 
zavisi nejen na volbe zapojeni a vyberu 
soucdstek, ale pfedevsim na zpusobu 
konstrukce, peclivosti a stabilite mon- 
tdze a na spravn£m nastaveni velikosti 
zpetn£ vazby. 

Pfijimace s sirokou preladitelnosti 
(rozhlasove prijimace, imiverzalni ko- 
munikacm pfijimace) pouzivaji oscila- 
tory s indukcni vazbou - se zpetnovazeb- 
nim vinutim nebo v tribodov^m zapo¬ 
jeni. Tyto oscilatory jsou sice m£ne 
stabilni (jejich dlouhodoba stabilita se 
pohybuje mezi 1(H az 1CH), zato vsak 
je vystupni napeti m6ne zavisld na na- 
stavendm kmitoctu. 

Pro pfijimace s mensi pfeladitelnosti 
pouzijeme oscilatory s kapacitni vazbou. 
Jejich dlouhodobd stabilita se pohybuje 
mezi 1(M az 10 -5 . 
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Obr. 4 . Blokove schema superhetu 
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souosy kcbe! 70Q 
(dbovotna deika) 


Obr. 6. Pulvlnny dipol 


U oscilatoru generujicich jediny kmi¬ 
tocet se pouziva misto obvykieho Iade- 
n^ho obvodu vybrus z kremenneho 
krystalu, zabezpecujici stabilitu alespon 
10' 5 (v termostatu i o nekolik Jadu 
vetsi). Tyto krystalem rizene oscilatory 
se pouzivaji v kalibratorech kmitoctu, 
v konvertorech a zdznejovych oscilato- 
rech. Pro pfedstavu: na kmitoctu 
14 MHz predstavuje stabilita 10~ 5 do- 
volene rozladeni 140 Hz, I(H rozladeni 
1 400 Hz a 10 -3 rozladeni 14 kHz. Tat&z 
stabilita na 28 MHz predstavuje roz¬ 
ladeni 280 Hz, 2 800 Hz a 28 kHz. 

Podrobneji se s oscilatory a jejich kon- 
strukci seznamime v casti o vysilacich. 

Jake se pouzivaji detektory? 

Pro prijem amplitudove modulace se 
dues pouziva vyhradne diodova detekce. 
Umoznuje zpracovani i velmi silnych 
signalu a z diodoveho detektoru lze 
snadno ziskat napeti k automatickemu 
fizeni citlivosti. Pro prijem telegrafie je 
diodovy detektor doplnen zaznejovym 
oscilatorem, jehoz napeti vytvari s pri- 
jimanymi telegrafnimi signify amplitu¬ 
dove modulovan^ signal. 

Pro prijem SSB se pouzivaji tzv. „pro- 
duct-detektory“, ktere detekuji signaly 
SSB nezkreslene v ceiem dynamickem 
rozsahu. Jsou vhodne i pro prijem te¬ 
legrafie. 

Ostatni stupne a casti superhetu — 
nizkofrekvencni stupen, koncovy zesilo-' 
vac, zdroj - jsou zapojeny zcela ob- 
vykle; nizkofrekvencni cast dokonce 
s mensimi naroky na kvalitu prednesu, 
nez je b£zn£ u rozhlasov6ho prijimace, 

Co je to transceiver? 

Jak jiz nazev napovidi (slozenina 
transmitter - receiver, tj, vysilac - pfi- 
jimac), jde o spojeni pHjimace a vysilace 
v jeden celek, vyuzivajici nejdulezitej- 
sich stupnu a casti pro prijem i vysilani. 
Spolecne jsou oscilatory, ladene obvody, 
obvody soustredene selektivity (krysta- 
love nebo mechanic^ filtry), merici 
pristroje, zdroj stejnosmernych napeti 
apod. Prijimac je mnohaobvodovy su- 
perhet, zpravidla s dvojim smesovanim, 
vysilac pracuje na v podobn6m. (smesova- 
cim) principu. 

K zavedenz tohoto zarizeni a rozsireni 
mezi amatery doslo koncem padesatych 
let nejen z d&vodu ekonomickych (trans¬ 
ceiver je o 20 az 40 % levnejsi nez samo- 
statny prijimac a vysilac sc stejnymi 
. vlastnostmi), ale i z d&vodu provoznich. 
Zafizeni umoznuje dokonale naiadeni 
prijimace i vysilace na spolecny kmito¬ 
cet, coz je zvlaiste dule^ite pro provoz 
SSB. 

Zpocatku se transceivery vyrabeiy jen 
tovarne, dnes jsou jiz velmi rozsirene 
i transceivery postavene amatersky. Je¬ 
jich stavba je vsak velmi narocni, vy£a- 
duje zkusenosti a dobri vybaveni pri- 
stroji. 
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Jak upravit rozhlasovy prijimafi pro prijem 
amaterskych stanic a jak zlepsit Jeho 
vlastnosti? 

V predchazejici lekci jsme probrali 
vlastnosti prijimacu a jejich uplatnfmi 
v radioamaterskych prijimacich. Uka- 
zali jsme si, jak se list pozadavky na 
prijem amaterskych a rozhlasovych sta¬ 
nic. Nyni se seznamime s jednoduchymi 
prostredky, jimiz lze upravit rozhlasovy* 
prijimac pro prijem amaterskeho vysi- 
lani. Je vsak treba si uvedomit, ze i takto 
upraveny prijimac bude jen improvi- 
zaci. Vaznejsi zajemci si drive nebo 
pozdeji opatri prijimac, urceny vyhrad¬ 
ne k amaterskemu prijmu. 

Jak zlepsit citlivost prijimace? 

Zakladni podminkou dobr^ho prijmu 
je ant^na s dobrym pomerem uzitecneho 
sign&lu k prfimyslovemu naseni a dobre 
prizpusoben^ na *vstup prijimace. Te- 
prve kdyz ani takovd ant^na neumozni 
prijem radioamaterskych stanic, pouzi- 
jeme vysokofrekvencni predzesilovac. 

Co Je treba v£d£t o prijimacich ant£n£ch? 

Predstava, ze za antenu je mozn^ 
povazovat jakykoli kus dratu, je pri- 
nejmensim zjednodusena. Od prijimaci 
anteny ocekavame, ze zabezpeci silny 1 
zadany signal s minimilni citlivosti na 
prumyslove ruseni. 

Velikost signalu prijimaneho ant^nou 
zalezi na rezonancni deice anteny, na 
jeji ucinne vysce a smerovych vlast- 
nostech. Deika anteny r se voli v celist- 
vych nasobcich pulvlny; pak se antena 
chova jako rezonancni obvod, na nemz 
se zachyti maximurri energie. Pro vy- 
pocet pulvlnne anteny plati upraveny 
vzorec, zahrnujici koncovy vliv izola- 
toru (zkraceni delky asi o 5 % vlivem 
kapacity izolatoru): 


l - 


J-42,5 

kde l — deika v m, 

f = kmitocet v MHz. 

Kmitocty amaterskych' 
v harmonickem pomeru: 
1,75 MHz jsou kmitocty 
sem: 


3,5 MHz 
7 MHz 
14 MHz 
21 MHz 
28 MHz 


2 X vyssi 
4X vyssi 
8x vyssi 
12 X vyssi 
16 X vyssi 


pasem jsou 
vuci pasmu 
ostatnich pa- 

kmitocet, 

kmitocet, 

kmitocet, 

kmitocet, 

kmitocet. 



Obr . 7. Antena typu „Z e PP <l d 

a) s napdjenim uprosthd , 

b) s napdjenim na konci 


Z toho vyplyva, ze pulvlnna antena 
zhotovena napr. pro 3,5 MHz bude re- 
zonovat jako celovlnna pro 7 MHz, 
dvouvlnna pro 14 MHz, tfivlnna pro 
21 MHz a ctyrvlnna pro 28 MHz. Ve 
skutecnosti bude rezonance na vyssich 
pasmech ponekud posunuta vlivem kon- 
cove kapacity izolatoru, uplatnujici se 
ruzne pro jednotlive vlnove nAsobky. 
Tento posun vsak neni pro prijem roz- 
hodujici, takze antena navrzend pro nej- 
nizsi pasmo vyhovi i pro vsechna vyssi 
pasma. 

Ucinnost anteny je znacne ovlivnena 
vlastnostmi pudy pod antenou. Zeme 
pusobi jako obrovsky reflektor pro 1 ty 
vlny. ktere jsou pod sikm^m uhlem od- 
razeny ionosferou k Zemi. Vime, ze 
v i ucinnost kapesni svitilny zavisi na 
postaveni zdrovky v reflektoru a na 
dokonalosti odrazne plochy reflektoru. 
Pro jednoduchost si predstavme, ze 
ucinnost Zeme jako reflektoru se s vys- 
kou anteny bude zvetsovat, protoze se 
bude zvetsovat plocha, odrazejici vyso- 
kofrekveneni energii k antene. Ucinnost 
odrazu velmi zalezi na elektrickych 
vlastnostech pudy, zvlaste na jeji vodi- 
vosti. Proto jsou nejlepsi prijmove pod- 
minky v mistech, kde je hladina spodni 
vody blizko povrehu. 

Antena ma mit malou citlivost na 
prumyslove poruchy. Prfimyslove poru- 
chy vznikajl jiskrenim nedokonalych 
kontaktft, neodrusenych motorkfi, spat- 
nou instalaci. Tyto poruchy se siri po 
elektricke instalaci a jsou vyzarovany do 
prostoru. Nejvetsi intenzita pomch je 
v budovach a v jejich .blizkem okoli. 
Proto je treba antenu umistit v dosta- 
tecne vzdalenosti od budov (alespon 
5 m) a privod k antene (napajec anteny) 
navrhnout tak, aby sam neprijimal vf 
energii z prostoru, ale jen ji odvadel 
z anteny. To umozni vedeni (dvoulinka, 
souosy kabel), impedanene prizpuso- 
bene k antene. 

Pro jedno pasmo zcela splnuje tyto 
pozadavky pulvlnna antena se souosym 
kabelem IibovoIn6 delky, pripojenym 
uprostred anteny (obr. 6). U vicepas- 
move anteny jsou pomery slozitejsi, 
proto pouzijeme radeji pulvlnnou an¬ 
tenu napajenou na konci nebo upro¬ 
stred dvoulinkou a dvoulinku vyladime 
na vstupu prijimace prizpfisobovacim 
clankem. Tyto anteny se pouzivaji 
i k vysilani pod nazvem Zeppelin 
(„Zepp“)* Konstrukce antdn tohoto 
typu je na obr. 7, delky anteny a napa- 
jece pro jednotliva pasma v tab. 1. 

Tab. 1 - Rozmery zdfice a napajece anteny >3 Zepp il 


Pasmo 

[MHz] 


1,75 

3,5 

7 

14 

21 

28 


3,5 

7 

• 14 
21 
28 


7 

14 

21 

28 


rozmSr A 


41,45 m 


20,85 m 


10,30 m 


41,15 m 


20,4 m 


10,38 m 



Zajimavosti z PLR 

Magnetofony typu T5 podle licence 
francouzsk£ firmy Thomson-Brandt bu- 
de vyrabet varsavsky radio technicky 
podnik ZRK. Polsky podnik zahranic- 
niho obchodu Universal jiz uzavrel 
s uvedenou firmou dohodu o predani 
technickvch podkladu. Vyroba novych 
magnetofonu zacne v polovine roku 
1971 a ma dosahnout kapacity 300 000 
kush. Podnik ZRK , dosud vyrabel 
magnetofony podle licence Grundig, 
ktere byly dovezeny i do CSSR. 

sje * * 

Zarizem na vyrobu magnetofonovych 
pasku prodala belgicka firma Agfa-Ge- 
vaert N. V. polskemu podniku zahra- 
nicniho obchodu Polimex. Vyroba pol- 
skych pasku na dovezenem zafizeni ma 
t zacit asi behem jednoho roku. 


Polsky vyrobce tranzistoru TEW A 
uvedl na trh po prvnich nf kremikovych 
tranzistorech i vykonov£ tranzistory 
n-p-n BUY52 az BUY54, vyrobene 
technologii mesa troji difuzi. Jsou urceny 
pro spinaci obvody velk^ho vykonu. 
Typ k BUY52 ma zavern£ napeti kolek- 
tor-baze 120 V, BUY53 napeti 80 V, 
BUY54 napeti 40 V. Napeti kolektor- 
-emitor maji 70, 50 nebo 30 V. Zatezo- 
vat je lze proudem kolektoru trvale az 
5 A, proud bhze max. 1 A, ztratovy 
vykon bez chladice max. 2 W, s chladi- 
cem 150 x 150 X 3 mm max. 10 W, 
s idealnim chlazenim max. 50 W. Mezni 
kmitocet je vyssi nez 10 MHz. Stejno- 
smerny zesilovaci cinitel je min. 20 pri 
proudu kolektoru 0,5 A a napeti 5 V. 
Z ,podobnych nasich typu je lze srovna- 
vat s typy TESLA KU611 a KU612. 
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Jistejiz mnoho nasich amateru pracujicich provozem SSB zatouzilo mit spolehlive pre- 
nosne zarizem, s nimz by mohli pracovat mimo sue QTH, napr. o dovolene nebo vikendech na 
chate,. ve sianu . popr . 2 automobilu . 

Vysildni z prechodneho stanoviste a zvldste mobilniprovozjsou velmi oblibene i v zahranici. 
K tomuto ucelu vyrdbeji mnohe Jirmy vhodne transceivery (dale TRX). Jmenuji alespon 
HW12A, HW22A , HW32A Jirmy HEATHKIT, ktere jsou z prospektu velmi zndme a po- 
puldrni i u nasich amateru . Snad *nejvetsi oblibu v 'zdpadni Europe ziskal TRX HW12A pro 
pdsmo 80 m, ktery amatefi vystizne pojmenovali „evropsky tele/on ' nebo „lidovy transceiver £e . 
Tyto pfistroje jsou konstruovany predevsim pro mobilni provoz . TRX se pri mobilnim provozu 
napaji z autobaterie pres tranzistorovy menic. Prikon koncoveho stupne je 200 W PEP. Je to 
skutecne idealni TRX pro amatera , ktery je> majitelem automobilu . 


V tomto clanku u vadim vyzkousene 
zapojeni tranzistorov&io transceivers 
ktery je mozne prenaset ve vhodn^m 
obalu vcetne baterii, anteny a ostatniho 
prislusenstvi. Proto ma transceiver ome- 
zeny prikon asi 5 az 10 W podle velikosti 
napajeciho napeti pro koncovy tran- 
zistor. Vykon koncoveho stupne na im- 
pedanci 70 D je 2,5 az 4,5 W. Ostatni 
vlastnosti jsou /stejne nebo lepsi nez 
u beznych amat^rskych / elektronkovych 
transceiveru. TRX vsak musi byt posta- 
ven velmi dobre po mechanick^ strance. 

Dalsi otazkou je, muzeme-li v dnesni 
dobe prikonu amaterskych vysilacu 
kolem 1 kW uspesne pracovat s tak ma- 
lym vykonem. Po zkusenostech z temer 
rocniho provozu z ruznych QTH mohu 
rici, ze ano. 

Nejrozsirenejsi tridou podle povolo- 
vacich podminek je trida B, ktera ma 
povolen^ prikon 75 W. Pri prumern£ 
ucinnosti linearniho PA dostaneme vy¬ 
kon kolem 40 W. Popisovany TRX ma 
vvkon pri provozu z baterie (24 V) 
2,5 W. 

To znamena, ze pomer vykonu v dB je 

A = 10 log 4^- = 10 log 16 = 

2,5 

= 10 . 1,204 zb 12 dB. 

Zmenseni vykonu o 3 dB (tj. na polovi- 
nu) znamena zhorseni slysitelnosti o je- 
den stupeh S; to znamena, ze protejsi 
stanice nas bude slyset o 4 S slabeji nez 
s vysilacem o vykonu 40 W. Pro toto po- 
rovndni jsem umyslne volil nejmensi vy¬ 
kon tranzistorov^ho TRX. Pri vetsim 
napajecim napeti (27 az 35 V) bude vy¬ 
kon samozrejme vetsi. 

Tyto zavery se mi pri praktick^m pro¬ 


vozu pine potvrdily. Pri porovnani je 
treba pouzivat stejnou antenu. Sam 
pouzivam v, trvaMm QTH antenu 
G5RV. Je vsak treba venovat znacnou 
p6ci prizpusobeni koncoveho tranzistoru 
k ant£ne; o tom si povime na zaver 
clanku. 

Pokud pracuji z prechodneho. QTH, 
pouzivdm klasicky pulvlnny dipdl, na- 
pajeny souosym kabelem. Je-li dobr6 
prechodne stanoviste, nejsou vzacnosti 
ani reporty 59. Pracoval jsem se stani- 
cemi OK, SP, DL/DM, OE, G a SM 
s reporty 55 *az 59. 

Protoze tento TRX je velmi stabilni 
a m£ kvalitni signal (filtr je typ X46 
z radioklubu OK3KNO - vrele dopo- 
rucuji), pouzivam jej i pro transceive- 
rovy provoz na vyssich pasmech (7, 14 
a 21 MHz) pres vysilaci konvertor. Pri- 
jimaci konvertor muzeme pouzit jaky- 
koli a smesovac tohoto konvertoru na- 
pajime z oscilatoru vysilaciho konver¬ 
toru. Sam pouzivam elektronkove kon- 
vertory jen z financnich duvodu. 

Celkove schema transceiveru je na 
obr. 1. 

Krystalovy oscilator nosneho kmitoctu 

Oscilator je v beznem zapojeni a ne- 
lisi se od oscilatoru v budici HS1000. 
Spolehlive v nem kmitaji vsechny krys- 
taly. Chtel bych upozornit na to, ze na¬ 
peti z krystalu pro USB a LSB se vetsi- 
nou lisi. Vetsi napeti je obvykle z krysta¬ 
lu s vyssim kmitoctem. Je to zpusobeno 
tim, ze kmitocet tohoto krystalu se ob¬ 
vykle upravuje jodovanim a tim se zhor- 
si jeho jakost — nakmitane napeti je 
proto mensi. V m6m pnpade bylo napeti 
o 20 % mensi nez napeti z krystalu pro 


druh6 postranni pasmo. Oscilitor je 
trvale napajen (pri prijmu i vysilani) ■ 
stabilizovanym napetim 9 V pri odberu 
proudu 2 az 2,5 mA. Je osazen tran- 
zistorem OG170. 

Diodovy prepinac 

Aby TRX obsahoval co nejm^ne po- 
liyblivych kontaktu, pouzil jsem prepi¬ 
nac z polovodicovych diod. Slouzi k pre- 
pnuti vf napeti na vyvazeny modulator 
pri vysilani a na product-detektor pri 
prijmu. Prepinac je osazen dvema dio- 
dami GA204 (D i, .£> 2 ) a je ovladan na¬ 
petim + 12 az 13,5 V podle typu bate¬ 
rii. Toto napeti se pfipojuje k te diode, 
ktera ma propoustet signal. Aby se vf 
napeti nedostavalo do zdroje, je treba 
diody oddelit tlumivkami. Pouzivam 
v cel£m pristroji jediny typ tlumivky, 
kterou jsem zhotovil takto: na telisko 
odporu 0,5 W, jehoz odporovou vrstvu 
jsem dokonale prerusil, jsem navinul 
krizove (na „divoko“) 5 sekei po 20 za- 
vitech dratu o 0 0,1 mm. Vinuti jsem 
zpevnil lepidlem Epoxy 1200. Dioda 
odebira pri 12 V proud asi 2,5 mA. 

Vyvazeny mddulator 

Je to bezne a zname zapojeni. Modu¬ 
lator je osazen dvema parovanymi dvo- 
jicemi diod GA203. Tyto dvojice nebyly 
vybirany a pracuji velmi dobre. 

Modulator se vyvazuje odporovym 
trimrem. Nastaveni minimalniho vf 
napeti na vystupu je pomerne hrub^, 
ale vyhovuje. Obvod je moznd vyvazit 
jemne- kapacitnim trimrem 30 pF. Re- 
zonaneni obvod se sklada z civky o in- 
dukenosti 1,87 gH a kondenzatoru 
180 pF (plati pro kmitocet filtru 8 650 
kHz). Givkova teliska tohoto obvodu aob- 
vodu vsech mfzesilovacu vcetne vystupni 
civky smesovace prijimace a vstupni civky 
smesovace vysilace jsou vyprodejni ctyr- 
hrann6 mf transformatory z televizoru 
Astra. (Vyhodnejsi by byly mf trans¬ 
formatory z . televizoru Camping, ktere 
maji mensi vysku, takze by se zmensily 
i celkove rozmery TRX). 

Zesilovac DSB 

Je osazen. tranzistorem OC170. Zesi¬ 
lovac zesiluje signal DSB z vyvazeneho 
modulatoru na velikost potrebnou pro 
dalsi zpracovani ve filtru. Filtr je z vy- 
roby radioklubu OK3KNO a ma typo- 
ve oznaceni X46. O tomto filtru se jiz na 
strankach AR psalo. S'amozrejme je 
mozne pouzit i jiny filtr. 

Zesilovac DSB je napajen jen pri vy- 
silani stabilizovanym napetim 8,5 ,V pri 
odberu proudu asi 2 mA. PH prijmu 
tento stupeh nepracuje! 

I. mf zesilovac TX-RX 

Tento zesilovac je v bezn6m zapojeni 
s tranzistorem OG170 s uzemnenym 
emitorem. Pri prijmu pracuje jako 
I. mf zesilovac prijimace a pri vysilani 
zesiluje signal SSB na potrebnou velikost 
pro smesovani ve vyvazen^m smesovaci 
vysilace. Pro tento smesovac se signal 
SSB odvadi z vazebni civky, ktera jinak 
slouzi k vazbe mezi I. a II. mf zesilova- 
cem. Indukcnost civky zapojene v ko¬ 
lektoru OC170 je 6 pH. Vazebni civka 
ma indukcnost 0,6 pH. Paralelni kon- 
denzator ma kapacitu 56 pF. Tyto udaje 
plati pro rezonaneni kmitocet 8 650 kHz. 
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Indukcnost a kapacita plati i pro II. 
a III. mf zesilova£. 

Stupen je napajen stabilizovanym na- 
petim -9 V pfi odberu 2 mA a pracuje 
pri vysildni i pfijmu. 

II. a III. mf zesilovac 

Tyto stupne jsou osazeny opet tran- 
zistory OG170. Cely zesilovac neni vzhle- 
dem k jednoduchosti konstrukce ne- 
utralizov&n. Stabilita zesilovace je pri- 
tom v velmi dobrd. Zisk zesilovace je 
o 6 dB vetsi nez u dvouelektronkovdho 
rrif zesilovace. Aby byl zesilovac stabilni, 
je mezi II. a III. stupnem maid vazebni 
kapacita, kterd se podle zesilovaciho ci- 
nitele pouzitych tranzistoru meni v roz- 
mezi 10 az 100 pF. 

V mem pripade vyhovela kapacita 
56 pF, aniz by zesilovac byl nachylny ke 
kmitani. Protoze vazba mezi II. a III. 
stupnem je velmi volna (mala vazebni 
kapacita), jiste vyvstane otazka, neni-li 
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III. stupen zbytecny. Mohu rici na za- 
klade pokusu, ze neni. Pouzijeme-li 
dvoustupnovy zesilovac, neni prijimac 
dostatecne citlivy a projevuje se sum. 
Pri neutralizovan^m tristupnov^m zesi- 
lovaci je zase zisk prilis velky a dochazi 
ke krizov£ modulaci. Proto jsem pouzil 
uvedend zapojeni, kter6 se velmi osved- 
cilo. Trimrem 680 H lze nastavit pra- 
covni bod III. stupne atim i zisk cel£ho 
zesilovace. 

Vzhledem k jednoduchosti jsem tak£ 
nepouzil automaticke rizeni zesileni 
(AVG). 

Product-detektor 

Je poslednim stupnem na desce c. 1. 
Je osazen tranzistorem OC170. Do baze 
se pfivadi mf signal a do emitoru signdl 
z krystalovdho oscilatoru nosnd pres dio- 
dovy prepinac a kondenzdtor 180 pF. 
Nf signal se pdebira z kolektoru a postu- 
puje pxes filtr, ktery tvori kondenzator 
470 pF, odpor 39 kQ a dalsi kondenza¬ 
tor 4,7 nF (ten upravuje kmitoctovou 
charakteristiku nf zesilovace pro provoz 
SSB), Stupen je napajen jen pfi prijmu 
nestabilizovanym napetim 9 V pri od¬ 
beru 1 mA. 


, Nf zesilovac 

Tento zesilovac jsem nestavel; pouzil 
jsem hotovy nf zesilovac z pfijima£e 
Akcent, ktery se dal v Brne velmi levne 
koupit ve vyprodeji. 

Je samozfejme mozn6 pouzit moder- 
nejsi zapojeni. Navod zde neuverejnuji, 
protoze na strankach AR bylo jiz po- 
psdno nekolik zapojeni, hodicich se i pro 
tento ucel. 

Doporucuji nf zesilovac s napdjenim 
12 V, aby nebylo nutnd pou^ivat pfed- 
radny odpor, jako je tomu v m£m pfi- 
pade (nf zesilovac z Akcentu je konstruo- 
van na napeti 9 V;. V pripade napajeni 
nf zesilovace napetim 12 az 13,5 V lze 
timto napetim napajet i II. a III. mf 
zesilovac a detektor. Odporov6 delice 
v bazich tranzistoru techto stupnu se 
nemusi menit. Totez plati i o odporech 
zafazenych v emitorech. 

Pro vystupni vykon nf zesilovace je 
vhodna hranice 0,5 az 1 W i pro mobile i 
provoz s reproduktorem. Zvetsovat vy¬ 
kon nad tuto hranici je z hlediska na¬ 
pajeni ze suchych cl&nku neekonomick£. 
Je-li automobil prilis hlucny, muzeme 
s vyhodou pouzit pridavny zesilovac 
TESLA AZ A 010. (Pokracovanf) 
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( Pokracovdni) 

Uvodni cast clanku [1] obsahovala 
zakladnx informace o vlastnostech syst6- 
mu SSTV. Oproti amplitudov6 modu- 
laci se system s kmitoctovou modulaci 
obrazov6 informace ukazal v praxi vy- 
hodnejsi predevsxm proto, ze umoznuje 
dosAhnout lepsiho pomeru signalu k su- 
mu a lepsi odolnosti vuci interferencim 
v pasmu krdtkych vln. 

Z cel£ho dosavadniho vykladu vy- 
plyva, ze v prenosovem ret£zci SSTV 
muze byt pouzit napr. jakykoli typ za- 


rizeni pro SSB. Velmi zjednodusene re- 
ceno, uskuteCnuje se prenos tak, ze 
vystup ze snimaci kamery je pripojen 
u vysilace do mikrofonniho vstupu a 
obrazovy monitor na nizkofrekvencni 
vystup prijimace. 

l3vahy o stavbe monitoru SSTV ob- 
vykle vedou k zakladnimu pozadavku, 
jimz je zdroj obrazov£ho signilu — ka- 
mera. Neocenitelnou vyhodou je, ze lze 
poridit obrazovy'zaznam na bezny mag- 
netofon, coz odsunuje nezbytnost kame¬ 
ry na pozdejsi dobu. Pro toho, kdo se 
rozhodne venovat se tomuto zajima- 


v£mu druhu provozu, staci pro prvni 
pokusy zaznamy, kter6 muze pri trose 
trpelivosti poridit na dvacetimetrov^m 
pasmu. 

Obrazov£ monitory SSTV 

Na pfijimaci strane tvori prvni clanek 
prenosov^ho ret£zce prijimac SSB, AM 
nebo FM. Z prijimace ziskany nizko¬ 
frekvencni signal obsahujici obrazovou 
informaci je d£le zpracovavdn obvody 
obrazovdho monitoru. 

N&vrh monitoiTi zivisi na druhu vy-. 
chylovaciho syst^mu dlouhodosvitov6 
obrazovky. Bude ucelnd, seznamime-li 
se s modifikacemi pouzivajicimi jak 
elektrostaticky, tak i elektromagneticky 
zpusob vychylovani elektronov2ho pa- 
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prsku. Protoze obvody obou variant 
majl mnoho spolecnych rysu, poskytuje 
stavba dalsi moznosti experimentovani 
pri prechodu ’ z jedn£ modifikace na 
druhou. 

Pro prvnl seznameni s technikou 
SSTV poslouzi zpocatku nejl^pe elek- 
tronkova verze obrazov^ho monitoru; 
Stavba tohoto zarizeni neni vaz&na na 
specialni soucas'tky a da se. realizovat 
s minimalmmi financnimi naklady. 

Blokove schema monitoru je na obr. 1 
a vychazi z puvodniho MacDonaldova 
navrhu [2]. Cesta kmitoctove modulo- 
vandho signalu, ktery obsahuje obrazo- 
vou informaci a. synchronizacni pulsy, 
vede pres omezovace do obrazov^ho 
diskriminatoru. Zde se od obrazov^ho 
signalu oddeluji synchronizacni pulsy, 
kterd po pruchodu diskriminatorem, po 
zesileni a detekci ridi spousteni obvodu 
vertikalniho a horizont^lniho* obrazo- 
v6ho rozkladu. Z vystupu zesilovacu 
techto obvodu vychazi napeti pilovit^ho 
prubehu pro vychylovaci desticky dlou- 
hodosvitove obrazovky. 

Signal obrazove informace prochazi 
po oddeleni synchronizacnich pulsu 
obrazovym zesilovacem a detektorem; 
po filtraci se privadi na mrizku obra-. 
zovky, kde moduluje proud elektrono- 
veho paprsku. . 

Upraven^ zapojeni monitoru je na 
obr. 2, 3 a 4. V monitoru muze byt po- 
uzita dlouhodosvitova obrazovka TES¬ 
LA 12QR51 nebo sovetska 13J1036 
(obe s pridavnym zlutym filtrem). 

Sledujme nyni funkci jednotlivych 
obvodu detailne: signal SSTV z priji- 
mace, magnetofonu, kamery nebo genc- 
ratoru se zavadi pres vstupni transfor- 
mator na mrizku prvniho omezovaciho 
stupne £i a , ktery tvori jedna trioda elek- 
tronky ECG83. V dalsich dvou triodach 
se signal upravuje tak, aby na anode 
posledni triody omezovace E 2 (EGG82 
— oba syst^my paralelne) mel signal stej- 
nou kmitoctovou modulaci a stalou am- 
plitudu, nezavislou na zmenach vstup- 
niho napeti (napr. vlivem uniku). 

Ze schematu tak<$ vidime zpusob, ja- 
kym se vystupni napeti z omezovace za¬ 
vadi do obvodu obrazoveho a synchro- 
nizacniho diskriminatoru, ktere tvori re- 
zonancni obvody: Li, Ci pro 2 300 Hz a 
Z> 2 , C 2 pro 1 200 Hz. Funkce diskrimina¬ 
toru s obvodem Li, Ci vyuzi va velk£ impe- 
dance obvodu pri kmitoctu 2 300 Hz. 
Na kmitoctech vyssich nez 2 300 Hz 
je impedance rezonancniho obvodu 
umerne mensi. Vzhledem k pritomnosti 
kmitoctove modulovaneho signalu do- 
stavame na vystupu obvodu ton, jehoz 
amplituda se meni v obracen^m pomeru 
ke zmenam kmitoctu. I kdyz linearita 
tohoto diskriminatoru neni vynikajici, 
obvod uspokojive prevadi signal FM 
na pouzitelnou amplitudovou modulaci. 
Oddeleny obrazovy signal pokracuje do 
dvoustupnov^ho obrazoveho zesilovace 
(Es) (obr. 3), odkud se vystupni napeti 
prevadi do detektoru; ten tvori ctyri 
diody KA503. Po detekci prochazi sig¬ 
nal dolni propusti 0 az 1 000 Hz, ktera 
odfiltruje jeho zvlneni, a odtud se do- 
stava na ridici mrizku obrazovky. 

Synchronizacni obvody jsou pripo- 
jeny obvodem L 2 , C 2 , ktery oddelu- 
jc synchronizacni pulsy o kmitoctu 
1 200 Hz. Jak jsem jiz uvedl, maji tyto 
pulsy d6lku 5 a 30 milisekund a slouzi ke 
spousteni horizontalnich* a vertikalnich 
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Obr . 1. Blokove schema 
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Obr. 2. Omezovace a synchronizacni obvody monitoru SSTV 
L 1 ; L* - iridukcnosti ~ 220 mH (promenn^); 

Tr! - vstupni transform ^tor (maly nf linkovy transformitor). Vyhovi i zhavici transformAtor 220/6,3 V; 

Tr 3 - nf transformer s prevodem 3:1 a i 1:1 se strednim vyvodem. 

Zatizitelnost odporu je 0,5 W, pokud neni uvedeno jinak. Elektronka E t ma oba systemy spojeny paralelnS 
ECC82 v A*KA503 11TA31 



Z-3 - tlumivka 10 H 



monostabilnich multivibratoru.. Musi 
vsak byt nejprve zesileny a usmerneny. 
Tuto funkci obstar&va dvoustupnovy 
zesilovac s elektronkou E 4 (ECC82) 
a dalsi obvod, tzv. detektor synchroni- 
zacnich pulsu/_osazeny dvema diodami 
KA503. Dulezitou cast! tohoto obvodu 
je integracni clen, ktery tvori odpor Ri 
a kondenzator C 3 . Filtracni ucinek toho¬ 
to clenu znemoznuje petimilisekundo- 
vym synchrony zacnim pulsum spoustet 
vertikalni monostabilni multivibrator 
(. Eo , obr. 4), k jehoz spousteni jsou urce- 
ny dels!, tricetimilisekundov 6 pulsy. 

Horizontalni a vertikalni vychylovaci 
obvody i obvody horizontalniho a verti- 
kalniho obrazov^ho rozkladu jsou si 
velmi podobne (obr. 4), stejne jako je- 
jich funkce. 

Vertikalni monostabilni multivibra¬ 
tor £5 (6GG31) ma za ukol dodavat 
kladny budici impuls vybijeci elektronce 
Eg (6L31). Nabijeci proud na velkem 
odporu v anode t£to elektronky vytvari 
napeti pilovit^ho prubehu na konden- 
zatoru C 4 . Doutnavka zapojena v tomto 
obvodu zabranujc zvetseni napeti na 
kondenzatoru Ca nad 90 V pri vypadnu- 
ti synchronizacnich pulsu. Elektronka 
E 7 b (ECG82) tvori katodovy sledovac, 
ktery obstarava predpeti a spravnou am- 
plitudu'napeti pilovitdho prubehu pro 
koncovy vertikalni zesilovac. Dvojita 
trioda tohoto zesilovace Eg (EGC82) 
pracuje v zapojeni se spolecnymi kato- 
dami. Vystupni napeti pro vertikalni 
vychylovaci desticky obrazovky se ode- 
bira ze symetrickeho odporoveho clenu 
v anodach elektronky. 

Stejne pracuji obvody horizontalniho 
rozkladu, kter 6 vsak pouzivaji dels! vy¬ 
bijeci impuls. 

Obvody obrazovky, tj. rizeni jasu, 
ostreni a astigmatismus jsou v dolni 
casti obr. 3. Jsou podobne obvodum po- 
uzivanym u osciloskopu a pozornost je 
treba venovat jen dovolene zatizitelnosti 
potenciometru a odporu. Jak vyplyva 
ze zapojeni, vyzaduje provoz monitoru 
zdroj stejnosmernych napeti: +250 V; 
+ 500 V; — 120 V. Pri pouziti dlouhodo- 
svitov 6 obrazovky 12QR51 nebo 13JI036 
pracuji obvody pri napetich uvcdenych 
v zapojeni, tj. +1 500 V a —1 500 V. 
Samostatn^ zhaveni obrazovky z odde- 
leneho transformatoru je nutn 6 . 

Nakonec nekolik poznamek ke kon- 
strukci monitoru. Predevsim je treba 
dodrzet nekter£ podminky dan 6 pouzi- 
tim obrazovky. Jde zejm£na o vhod- 
n 6 umisteni tech transformatoru, ktere 
by mohly silnym magnetickym polem 
ovlivnovat drahu elektronov^ho paprsku 
uvnitf obrazovky. Nejvhodnejsim, i kdyz 
pracnym resenim je magneticke stineni 
obrazovky. Stridava magneticka pole 
transformdtoru nesmeji byt indukovana 
ani do vinuti vstupniho transformatoru 
Tn. 

' V obvodech obrazovky je treba ve¬ 
novat pozornost izolaci vodicu pro na¬ 
peti + 1 500 V a —1 500 V. Potencio- 
metry jasu a ostreni vyzaduji rovnez 
dobrou izolaci od kostry; jejich ovladani 
je nejvhodnejsi resit prodluzovacim hri- 
delem z izolacniho materialu. 

Modifikacim monitoru SSTV a zku- 
senostem s jejich uvadenim do chodu 
bude venovana dalsi cast clanku. 

(Pokracovdm) 

Literatura 

[1] Glanc , A Amatfeka televize. AR 

6/71, str. 233. 

[2] MacDonald , C.; A' Compact Slow - 

Scan TV monitor, QST, March 
1964, str. 43. 


2*6L31 2xKTA31 ECC82 2xECC82 



Obr. 4 . Obvody horizontalniho a vertikalniho obrazoveho rozkladu . Potenciometry v koncovych 
stupnich zesilovacu jsou dvojite 2 X M5jN 





Vysledky OK-SSB zavodu 1971 


Jednotlivci (poradi nejlepsich deseti): 


1. OK2RZ 

76 QSO 

5 776 bod* 

2. OK1STU 

74 

5 476 

3. OK1MPP 

70 

4 900 

4. OK1AVU 

69 

4 761 

5. . OK2ABU 

68 

4 624 

6.-7. OK1AHZ 

67 

4 489 

6.-7. OK1IQ 

67 

4 489 

8. OK1NH 

66 

• 4 356 

9. OK1CH 

65 

4 255 

10. OK1AMS 

64 

J 4 096 

Kolektivm stanice: 



1. OK1KCP 

66 

4 356 

2. OK3ICGI 

57 

3 249 

3. OK1KMM 

56 

3 136 

4. OK2KCE 

30 

900 

5. OK2KOS 

27 

729 

Posluchaci: 



1. OKI-18554 


18 247 bodu 

2. OKI-6701 


15 190 

3. OK2-4857 


13 802 

4. OKI-12160 


12 160 

5. OKI-18467 


7 965 

6. OKI-17784 


3 770 

7. OK2-17686 


3 256 

8. OKI-18450 


1 820 


Hodnoccno bylo 38 stanic jednotlivcti. Pozde 
zaslal denik OK3CGF. Deniky nezaslaly stanice 
OK1AHV, OK1AWQ, OK3HM. 

Zavod vyhodnotil OK1MP 


Upozornujeme vsechny radioamat£ry 
pracujici na VKV, 2e na nasi 2adost 
byly Inspektoratem radiokomunikaci 
presne zmefeny kmito£ty majaku 
OK1KVR/1 na Zalem. V pasmu 2 m vy- 
sild majaknakmitoitu 145,956500 MHz 
a v pasmu 70 cm na kmitofitu 
432,107250 MHz. 



Rubriku vede ing . Milos Prostecky , OK1MP 

Po tem£r Sesti m^sicich pokracujeme v uverej- 
novdni stanic, ktere ziskaly Ceskoslovenske diplomy. 

„S6S“ 

Za telefonni spojeni byly udSleny diplomy cislo 
983 a i 1 014 stanicim (v zavorce je uvedena do- 
plnovaci znamka): 

6W8BD (14), ZS60T (14-2 xSSB), ZS60T (21), 
W2CVW (14), JA6ID (21), OZ6EI, VE3GCO 
(14-21-28), DL5SB (14), OK3EE' (14-21-28), 
UA3HB (28), UP2PAE (28), UP2PAD (28), 
UK2BBB (14), UK4PAS (14), UK5VAE (14), 
UA4QM (14-21), JA6CRA (14), OK1AHM, 
OK2PAX (21), 9V1PM (14), OK3ALE (14), 
K6GKU, WB2NRU, DK2XV (28), JA1SGE 
(21), LU7AAC (3,5-7-14), JA9CHH (28), XE1UA 
(14), W8HGH, OKI I AO (14), JR1EEU (14), 
LU6EF (28). 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy £is!o 
4^247 az 4 373 stanice: 

K8PTZ (28), OK2SICU, OK2BKY (14-18), 
OK1ATB (14), K9UWY (14), DJ90X (28), 
Y02ARV (28), IS1AEW, YU3TFC (14), YU1AES 
(14), YU4EJC, YU1NTB (14-21-28), YU4JHI 
(14), WB9CNF (21), W2CVW (3,5), VE2AIL, 
OK1AIX, OK3CIE (14), HA4KYH (14), OK1AIR. 
(14), LA2GH (14), OK2WDC (14), OKlAKM 
, (14), DL0EL, Y06ADM, WN30FM (21), 

' SP8ECV (7), SP5BIL* (14), 3Z1CTN (14), 
SP7ASZ (14), HA5BQ (14), OK2PDI, OK1KYS 
(7), DK4HD, K2LFG (14), OK1DVM (14), 
DJ8TJ (21), YU2BQR, Y04ASG/MM, SP2KDT 
(14), SP5CJN, SP5AIH (14), OK3TKM, 
YU3TMX, SP5KJP (14), SP7DTP (14), OK3YAI 
(14), UT5GZ (14), UA4QM (28), UA3CW (28), 
UA9NQ (14), UA1HY (14), UA3IN (14), UW9CJ 
(14), W6IEU, PY2DSQ (14), W7PFZ (21), Y02RA 
(21), JA8GRR (21), PY2FCJ (7), OZ7XG (21), 
9VIPM (14), Y07AGD (14), OK2PCL (21), 
SM6EUC (14), LZ2KWR (21), K7PJF (14), 
OK1IAS,. OK3ALE (14), OK1AUF (14), SL5AB 
(21), DJ1TS (28), UP2BV (14), UY5RZ (14), 
UA3BR (14), UA3CU (14), UW3PW (14), UF6CX 
(14), UK2BBB (14), UR2QD (28), UQ2NZ (14), 
UAOBL (14), UY5UW (14), UV9DU (14), 
UW0UZ (14), UT5XB (14), UV9SA (14), 


UT5KCG (14), UA6NE (14), DM3RQG (14), 
DM4XTG (21), DM3YTF (28), DM3THH, 
DM4CF, DM2DUH, OH7AA (14), OKI ATP 
(14), OK1DKR (14), OK3RMG (14), OK3CAU 
(14), LZ1KBG, YU 1 ADA, LZ1MC, OK2BAQ 
(14), OKIJIR, OK2BEU (14), HA5DV, SP8PAI 
(21), SP8CH, WA2IRS (14), OK1MMK, FG7TG 
(14), JH3AIU (21), WA4SPC, JA8BI/1 (14), 
DL4DL (14), G3HB (14-21-28), SP2GL (14), 
DM4TEN, DM3WFN, DM5XBN, . OK2BOL 
(14), SP2BMX (7), SP6EGC (14), OK2PEW (7), 
OK3YAK (14), OK1FON (21). 

Doplnovaci znimky k diplomum za CW spojeni 
ziskaly stanice: 

OK1AVW (14), Y03YZ (28), YU2ARS (14), 
OK3CGP (3,5), HA7RB (21), OK1MSP (7-14-21), 
OK3CAU (21), UA4LN (21-28), DM3UDM (14), 
DM3TDM (14), DM2CDL (28), DM3WSO 
(21-28), OK1MDK (7-14), OK2SKU (14), 
DM3JZN (21), DM30ML (7-14-21-28), OK1KZ 
(28), OK2BNA (21). 

Za fonick? provoz: OK2DB (7), F5XA (14), 
OK1NH (21). 

„ZMT** 

V obdobi do 15. kvfetna bylo vydano 40 diplomu 
c. 2 730 az 2 769 v tomto pofadl: 

DL7DO, Y02AHI, LZ1TD, OK1XN, K7PJF, 
OK3CCK, OK1DH, OK3CES, WA2DWE, 
PAOUV, OK2BDE, UW3PW, UZ3TG, UW6CF, 
UW4NP, UA9AJ, UC2AS, UA6LU, UI8CQ, 
UV3BI, Y02AVP, PY2DRP, SP9BDQ, SP6BAA, 
Y02RA, DM3PQO, DM6 MAO, LZ1KBG, 
OK3LW, OK3EQ, OK2ZU, LZ1MC, SP6PBA, 
Y06KBM, OK2HI (vSechna spojeni v pasmu 
3,5 MHz), SP7DTP, SP6ATT, OK3KYR, 
LZ2KNP, OK3CFA. 

„P - ZMT** 

Diplomy byly udfeleny osmi posluchaiskym sta- 
nicim v poradi c. 1 339 a£ 1 346: DE-O-02/17299, 
Y06-12605/CW, DM-2460/O, DM-2750/C, 

LZ2-A-123, OKI-15835, LZ2-K-11, 

DE-H34/17189. 

„ioo OK** 

DalSich 105 stanic (z toho 15 v Ceskoslovensku) 
ziskalo zakladni diplom 100 OK £. 2 515/644 ai 
2 619/658: 

OK1AVN (644), Y04WO, YU 1 ADA, YU3DTB, 
SP6AEZ, HA1SQ, SP9CVG, HA0HQ, YU2CBE, 
SM2DAR, SP9ZAF, SP6EGC, SP6CDP, F3AT, 
Y02RA, SP6DHH, SP3BLP, SP6CXH, SP3KET, 
YU2BQR, OL5ALY (645), HA3KNA, ISIAEW', 
OKIICYS (646), OK2PDW (647), Y04ASG/MM, 
Y02APY, Y07EL, VE3GCO, OKI Cl J (648), 
UC2AS, OKI JOD (649), UA3VA, UT5HD, 
UA6KLA, UA1ZF, UP2BB, UWOAJ, UK5VAA, 
UA4LN, UP2BV, YU2ARS, YU3TMX,YU1AES, 
DL1HS, UA3DAK, UT5XB, UP2PAO, SM2EZE, 
SM0CER, DJ5MZ, LZ2IM, G5ANX, SP9KAG, 
I1BRM, DM2BIF, DM4WH, DM4DB, 
DM3VGO, DM6EAO, DM4LF, DM5ZVL, 



* Antena 4x9 prvku OK1AIY, utnozftujici otdceni 
v obou rovindch (vertikaltti i horizontalni). Je urcena 
k prdci v pasmu 70 cm i z nevyhodneho QTH 


276 f, 


DM2CCJ, DM2AYJ, DM2BRJ, DM3UDM, 
DM5YJL, DM6AF, DM2CBE, DM2CJJ, OH7PJ, 
SP9KBY, OL1AKG (650), OK1AQW (651), 
OK2SUP (652), HA0DD, DJ7VC, HA5JW, 
HA1TF, HA3NA, HA5DT, HA2RR, OK3CHA 
(653), OK1DAU (654), LZ1KDZ, OK2BFX (655), 
DM3VZJ, I1BRM, LA6XI, SP6BQI, SP8ECV, 
SP8CH, SP5KGT, SP1BXS, SP2BNI, Y06KAL, 
DM4HJ, DM5VBN, DM2ATD, DM2BKI, 
DM4WL, DM2BUH, OK1FON (656), OK3LL 
(657), OK2SYS (658). 

,,200 OK*‘ 

Doplnovaci znamku za 200 QSLlistku od ruznych 
ieskoslovenskych stanic c. 271 a? 298 obdrfely 
stanice: 

OKI AVN, OL5ALY, OK1ASD, HA3KNA, 
ISIAEW, OK2PDL, SP6ZAI, OK1KYS, 
OK1CIJ, OKI DAM, UA3GO, SP6BAA, 
YU2ARS, LZ2IM, SP9KAG, DM2BIF, 
DM4 WH, SP9KBY, OL1AKG, OKlDKR, 
SP6BQI, Y03YZ, DM4WL, DM2BUH, 
DM2BNJ, DM3CG/2BGG, LZ2AW, OK1FON. 

,,300 OK*‘ 

Za 300 ruznych stanic z Ceskoslovenska byly 
prideleny doplnovaci zndmky. i. 135 a £ 142 stani- 
cim: 

OL5ALY, OK1KYS, YU2ARS, SP9KAG, 
DM4WH, OK1BLC, OL1AKG a Y03YZ. 

„400 OK**J 

400 QSL Hstktl pfedlozili a doplnovaci zndmky 
c, 72 a5 80 ziskali: 

OL5ALY, OK2BEC, OK1AOR, OK1DVK, 
OK1ARZ, OL1AKG, SP9YP, OK1AIN a 
OKI JIR. 

„500 OK** 

Doplnovaci zndmku 6. 45 a£ 51 za spojeni 
s 500 OK stanicemi obdrieli: 

OL5ALY, OK3ZMT, DL1ZV, OK1AKU, 
OK1ARZ, OL1AKG, OK2BMH. 

„OK-SSB Award 4 * 

Diplomy £. 58 az 75 za spojeni se 100 OK stani¬ 
cemi na SSB ziskaly stanice: 

UA4PW, UA6PG, UA3HO, UF2CL, OK2TT, 
OK3TAB, SP9ZAF, OK1EB, OKI IQ, OK1FBH, 
OK2AOP, OK1ACF, OK3EE, OKlJKA,OK2XA, 
OK1AAE, OK2PCL, OK2HC, 

„P75P** 

3. trida 

V uplynulem obdobi bylo udeleno 22 diplomu 
(6. 364 a£ 385) stanicim: 

W7KOI, F9TE, LZ2IM, PY2DBU, DM2DEO, 
DL3VX, SP9AOA, SP8ALT* UA3BS, UY5HB, 
UA0SE, UA3KAG, UK5IAI, OK3KGQ, 
OK1ASJ, SP5HS, OK3CEG, SP8CNR, 
DM2 BYE, DM4ZXH, DM2CRM a OK1ARN. 

2. trida 

Diplomy C. 141 a£ 148 ziskaly stanice: : 

LU3DSI, OK1ACF, YU20B, SP8MJ, HA5DJ, 
UA0KCW, OKlASJ a ZP5CE. 

1. trida 

Diplom c. 35 ziskal DL7BK, Helmut Krockow 
z NSR. 

„KV QRA 150‘* 

Bylo udeleno 27 diplomti (c. 127 a2 153) v tomto 
pofadi: 

OK1FAB, OK1AQA, OK3CES, OKI AIN, 
OK2PAT, OKlHBD, OK3EE, OK2LS, OKI JST, 
OK2BWI, OKI AVI, OK1HAF, OK3CFS, 
OK2BKL, OK2SVK, OK1IVN, OK1JRW, 
OK1MIA, OK1KRS, OK1APB, OK3KIO, 
OK3TKM, OK30M, OK1IAH, OKlKWF, 
OK3CAZ a OK2SYS. 

„KV QRA 250** < 

Potrebne QSL predloiili a doplhovaci znamky 
zisksli * 

c. 21 OKI FAB, J. ChytrdCek, Planany, 6. 22 
OK2TB, B. Toman, Brno, £. 23 OK1AUU, J. 
Urbdnek, Podebrady a 6. 24 OK2SYS, J. Heger 
ze Sumperka. 

„KV QRA 350** 

Druhou stan i ci, kterd ziskala doplnovaci zndmku 
za spojeni s'350 ctverci, je OK2BDE, Robert 
Hndtek z Uherskdho Brodu. Upfimnfi blahopre- 
jeme! 

„P-100 OK** 

Diplomy obdr2eli: 6. 555 UA9-154-1, 6. 556 
SP6-6120, c. 557 (262. v OK) OKI-17354. 

„P-200 OK** 

Doplnovaci znamku 6. 27 ziskal UA9-154-1. 

,,P-400 OK** 

Doplnovaci znamku £, 5 ziskal OKI-6701. 

„P-500 OK** 

Tretim posluchaiem, ktery ziskal doplnovaci 
znamku za poslech 500 stanic z Ceskoslovenska 
v pasmu 160 m jeUKl-8188, Rudolf Kaderdbek 
z Prahy. Blahoprejeme! 

„RP OK-DX KROUZEK" 

3. tfida 

Diplom C. 585 ziskal OK3-16425, £. 586 
OKI-17784, £. 587 OK2-17441. 



Rubriku vede Emil KabeS, OK1AOH, 
Sumberova 329(2 , Praha 6 

I. mistrovska soutez 

Je )i± tradici, ie tisnovsti radioamat6fi dovedou 
velmi dobfe organizacne pripravit a zajistit kaidou 
ndrodnou sout£2. A nejen to - dovedou vybrat takovd 
prostredi, ktere je „tvrdou“ pripravou pro dalSi 
mistrovske souteie (budou tfi) i mezindrodni zd-* 
vody. 

I. mistrovska soute? se konala 14. a? 16. kv£tna 
v HavlovS u TiSnova. Byla to jedna z nejt£2$ich sou- 
t£?i z hlediska dlenitosti terdnu. Traf byla vybrana 
skute6n6 dobfe.'I kdy4 se v mezinArodnim mferitku 
m^lokdy zavodi v takovem prostredi, je sprdvn6, 
aby zavodnik byl dobfe fyzicky pripraven na jaky- 
koli ter6n. Je pravda, ze tato proverka fyzicki zdat- 
nosti sice zpomali z&vod a ztizi rozhodovAni spriv- 
n6ho vyberu, sou£asn6 vSak ukAze, jake maji zdvod- 
nici pfedpoklady pro zafazeni do SirSi nominace. 

Sout£4e se zuiastnily i dve 2eny (z Moravy a Slo- 
venska). Teik^ a naroCny teren pro mu2e je vSak nad 
moinosti ien. Teprve bude-li jich vsak vice, mohou 
pro ne byt vytvofeny podminky primerene jejich 
kondici a moinostem. Proto je' tf eba, aby radiokluby 
venovaly mnohem vetSi pozornost ziskavani ien 
pro tento krasny sport. 2e to jde, vidime na Sloven- 
skui tady maji ve vycviku jii osm ien, zatimco my 
za nimi hodn6 zaostavame. 

Dal§i bolesti je mtedei i presto, £c se soutSie zu£ast- 
nilo i nekolik mlad^ch z^vodnikil, napf. patn^ctilet^ 
Petr?.ilka z Prahy, kteri pres mal6 prakticke zku§e- 
nosti ve vyhledavani lisek dosahovali velmi dobrych 
v^sledkil. Snad teto bolesti odpomuie nekolik pla- 
no van ych kursu UV CRA CSR pro mlidei v honu 
na lisku(prvni se konal za uiasti 30 z^jemcii koncem 
kvetna). Na Slovensku bylo takovych kursO jiz ne¬ 
kolik a maji po starosti. 

SoutSi ukdzala, ?e marae jiz vyspele technickd 
kadry, kter6 dosahuji takfka profestonality, at! ji? po 
strdnce technicke obsluhy lifiek nebo v dispecinku. 
Soute? ukazala i to, ze zdvodnici se b£hem zimniho 
obdobi vynasnazili vylepSovat si zarizeni, jako napf. 
M. Rajchl, J. Vasilko aj. Hodn6 napomohla i hro- 
madna vyroba pfijimaiu pro hon na lisku v Hradci 
Kralove. 

Potesiteln6 je i to, ze se „li§ka“ stdv6 takfka rodin- 
nou zaleiitosti: v rodine nestora MojiiSe zdvodi 
dcera Alena, velmi zdatni jsou bratri Vasilkove, 
aktivnS pracuje manielka Karla Soucka a take jejich 
mladiiky syn zacina liSkarit... 

V neposledni radfe je tf eba se zminit i o radioklubu 
TiSnov, jehoi £lenov6 neziStng a obStave zajiSfuji 
kazdou soute?, jejimi organizov&nim byli povereni, 
A takovych okresii je vice, napf. Kladno, Hodonin, 
Poprad. Je a? s podivem, ze tato velmi namdhavd 
a obdtavd price a snaha zajistit zdafily priibfeh sou- 
te?i byvi nanejvyS jen formalne ocenovana a malo- 
kdydocenena, i kdyi mnozi funkcionifi OV Svazar- 
mu se zajimaji o Hskarsky sport - napf. predseda 
OV Svazarmu Bmo-venkov Vaclav Libovsky, ktery 
si sdm vyzkouSel zarizeni pri vyhledavdni lisek. 


P&smo 3,5 MHz 


Poradi Jmino 

Car 

Body 

1. 

Vasilko Mikuld§ 

52,10 

15 

2. 

Rajchl Miloslav 

58,58 

12 

3. 

Magnusek Boris 

59,28 

10 

4. 

To£ko Ladislav 

61,47 

8 

5. 

Vasilko Jan 

62,50 

6 

6. 

Stan£k Oldfich 

68,01 

5 

7. 

Harminc Ivan 

76,22 

4 

8. 

Bittner Jin 

79,10 

3 

9. 

Chalupa Stanislav 

77,27 

2 

10. 

Hermann Lubomir 

78,04 

1 


Da/si poradi: KrySka, MojiiSovd, MojiiS, Sriita, 
Miiko, Udvaros, Brodsky, Bloman, Petriilka, Cer- 
mak, Ry§ka, Vyskoc, Bruchanov, Martinkovicova, 
Chladek, Majorosi, Kovdr, Kovacik, ProkeS. 


Pdsmo 145 MHz 


Poradi 

jfmeno 

Cur 

Body 

1 . 

Harminc Ivan 

70,40 

15 

2. 

SrCita Pavel 

70,56 

12 

3. 

Magnusek Boris 

73,28 

10 

4. 

Vasilko MikulaS 

76,15 

8 

5. - 

Vasilko Jan 

81,28 

6 

6. 

Brodsky Bohumil 

85,43 

5 

7. 

Hermann Bohumil 

91,50 

4 

8. 

Rajchl Miloslav 

96,28 

3 

9. 

Kry§ka Ladislav 

60,46/3 

2 

10. 

MajoroSi Vladimir 

75,41/3 

1 


Dalsi poradi: StanSk, Tocko, BalazoviC, Martinko- 
vidovd, Kova?ik, Miika, Petrzilka, Mojiis, Bittner, 
Kovaf, Chalupa, Vyskoi, Bruchanov, Udvaros, 
Chladek. 









Slavnostni nastup 
zdvodniku v Leto- 
vicich 


Pofadi nejlepSich plri: 



“ Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY , poltovni 
schranka 15, Praha 10 



OK2-8167, 454, 8. Kadirek, OKlDWW, 442, 9. 
Myslik, OKI AMY, 403,10. Stambersk&OKlAXD, 
372. 

Kategorie B (hodnoceno 20 zdvodniku): 

1. J. Zika, OL5ALY '544 bodu 

2. J. Kaiser, OL1ALO 519 

3. P. Havlid, OL6AME 481 

4. Cok, OL1AOH, 425, 5. Cirtfn, OL1AMR, 417, 
6. Hekl, OL1AOI, 413, 7. KumpoSt, OL5ANJ, 
407, 8. Hauerland, OL6AOQ, 406, 9. Gdbrt, 
OL5AMX, 365, 10. Semrdd, OL5AOM, 341. 


I. Rallye Moravsky kras 

Pod timto ndzvem se uskutednila 8. kvdtna v Leto- 
vicich u Bma daldi soutdz RTO-ligy. Usporadal ji 
vzornd OV CRA v Blansku. Odmenou (ale do znad- 
nd miry i komplikaci) byla poradateliim zatim re- 
kordni ucast zdvodniku v celd historii RTO. Do Le* 
tovic prijelo celkem 52 zdvodniku - 30 soutdiilo 
v kategorii A, 20 v kategorii B a dvd ieny v kategorii 
C. Problemy, ktere vyvstaly z rekordni tidasti, 
vdak poradateld velmi dobfe zvlddli. Tajemnikem 
zdvodu byl Standa Hikele, OK2BHX, velk? podil 
na uspdgnd organizaci zavodii mely dvd rozhodci 
vySkolend ve Viru - Magda Vikovd, OK2BNA, 
a Pavla Bedndfovd, OK2PAP. Patrondt nad zdvody 
mely OV Svazarmu a n. p. Metra Blansko, ktery 
venoval ceny pro viteze. Hlavnim rozhodfiim byl 
Karel Paiourek, OK2BEW. 

S potddenim Ize konstatovat, ie RTO zaiind 
plnit sve puvodni posldni a pritahuje amatdry-vysi- 
laCe, ty, ktefi dosud byli zvykli jen vysilat z domova. 
Je to proto, ie RTO md pfirozentf radioamatdrsk? 
charakter, i kdyi obsahuje stejnS hodnotnd brannd 
prvky jako dfivejSi nepopuldrni radisticky viceboj. 
Takie mezi zdvodniky RTO najdete - zvld§t£ v ka¬ 
tegorii B - mnoho lispegn^ch amatdrfi z pdsem; 
srovndnim vysledkii lonskd OL-ligy a RTO-ligy 
kategorie B zjistite, ie jmdna na prvnich mistech se 
tdmdf shoduji. A takd mezi zdvodniky kategorie A 
jsou dobri operatdri z pdsem, jako napf. OK2BEC, 
OK1NR, OK1HBT, OK2BHV a daldi. 


Kategorie A (30 zdvodniku. 

R 

T 

O 

Cel¬ 

kem 

1. J. Burger, OK2BLE, 
Frtfdek-Mistek 

2. T. Mikeska, OK2BFN, 

100 

98 

94 

292 

Otrokovice 

100 

91 

100 

291 

3. S. Martinet OK2BEC, 
Hodonin 

4. S. Bednafik, OK2-8067/ 

90 

78 

84 

252 

Uh. HradiStd 

5. K. Koudelka, OK 1-1017, 

95 

81 

72 

248 

Pardubice 

95 

48 

90 

233 

Kategorie B (20 zdvodniku): 

R 

T 

O 

Cel¬ 

kem 

1. P. Havlis, OL6AME, 





KunStat 

100 

96 

79 

275 

2. J. Zika, OL5ALY, 
Pardubice 

3. J. Kaiser, OL1ALO, 

100 

68 

94 

262 

Pribram 

97 

41 

98 

236 

4. M. Cok, OL1AOH, 

Praha 

5. J. Hauerland, OL6AOQ, 

88 

52 

70 

210 

Havfice 

93 

51 

60 

204 

Kategorie C 

R 

T 

O 

Cel¬ 

kem 

1. M. Farbiakovd, OK1DMF 





RK Smaragd 

2. I. Surovskd, 

* 99 

96 

100 

295 

RK Smaragd 

0 

0 

93 

93 


RTO-liga po dvou kolech 

Kategorie A (hodnoceno 37 zdvodniku): 

1. T. Mikeska, OK2BFN 587 bodu 

2. J. Burger, OK2BLE 536 

3. S. Martinek, OK3BEC 526 

4. Kosif, OK2MW, 493 b., 5. Kudera, OK1NR, 
481, 6. Koudelka, OK1-1017, 472, 7. Bednafik, 


Kategorie C: 

1 M. Farbiakovd, OK1DMF 295 bodO 

2. D. Supdkovd, OK2DM 239 

3. I. Surovskd 193 

4. Koudelkova 92, 5. Kufcerovd, 87. 


Naborovy zavod na VySkovsku 

Ve snaze ziskat pro RTO daldi mladd zdvodniky 
z Jihomoravskdho kraje, uspofddali vydkovdti ra- 
dioamateri ndborovy zdvod. Konal se v sobotu 24. 
dubna 1971 v prostoru obce Krdsensko a zudastnilo 
se jej 18 zdvodnikO - z toho tfi hoste z NDR, kterd 
privedli na start jejich bmdn§ti pviteld. Zdvodu se 
nesmfcU zudastnit nositel6 I. a II. VT, coi podstatne 
pfispdlo k lidasti ndkolika dosud vdhajicich zaddtec- 
nikfi. Zdvodilo se podle pravidel pro kategorii B bez 
rozdllu veku. 

Plnd tfetina zdvodniku ziskala po 100 bodech za 
disciplinu R. S telegrafhim provozem mdla vdtdina 
udastmkd zdvodu mdlo zkudenosti; nejvdtdi pocet 
spojeni navdzal Jan Sddek, OK2BND, kter^ byl 
celkovd nejuspd§ndj§im jihomoravsk^m zdvodnikem. 

Prvni dvfi mista obsadili hostd z NDR, z nichi 
Plache, DM2BJF, zabfehl nejlepSi das v orientadni 
discipline; Falkenberg byl jen o ndkolik minut hor- 
§i. I on vSak je§te ziskal pln^ch 100 bodti a tak o vi- 
tdzi celdho zdvodu rozhodl telegrafni provoz, vndmz 
Falkenberg navdzal o 1 QSO vie nei Plache. 

Zdvod byl velmi dobfe pfipraven, na demi md 
nejvdtdi zdsluhu tajemnlk organizainiho vyboru 
A. Poldk, OK2PAE, a feditel zdvodu Jaroslav Na- 
vrdtil, OK2BPE, jinak pfedseda radioklubu Vygkov. 
Pro uiastniky zdvodu pfipravili i zajimavou exkurzi 
na TV vysilad. 

Vylkovskym radioamat6nlm patri dik za dobrou 
snahu. Ostatnf okresy, kterd dosud nijak neprispfily 
k rozvoji branndho radioamatdrskdho zdvodu RTO, 
by si z nich mfely vzit priklad. 


Karel PaSourek, OK2BEW 



VU&z ndborooiho zdvodu Dietmar Falkenberg } 
DM4ZXH 


1. Falkenberg, Dx\14ZXH 

2. Plache, -DM2BJF 

3. Sddek, OK2BND 

4. Supdkovd, OK2DM 

5. Bako§, OK3CIL/P 


. *R 

T 

,0 

Cel¬ 

kem 

100 

85 

100 

285 

100 

82 

100 

282 

100 

97 

84 

281 

99 

72 

72 

243 

82 

66 

87 

235 


CQYL 

Rubriku vede DdSa Supd¬ 
kovd , OK2DM, Fricova 3, 

Brno 16 



Sbirate diplomy? 


Metoda je vidycky stejnd, tdmdf nezdleii na tom, 
jaky diplom chceme ziskat. Snaiime se proniknout 
rudenim na pdsmu a prekonat potiie s ionosferou, 
jen abychom ziskali QSO s potfebn^m stdtem nebo 
svfitadilem, kter^ ndm chybi pro splneni podminek 
diplomu. A cely kolotod zaiind znovu, mdme-li je- 
den diplom „doma“ a zaineme se honit za druhym, 
s jin^mi podminkami, s jin^mi stanicemi, ktere se 
snaiime ulovit pro svCij denik, 

Vychdzejic z pfedpokladu, ie vds tahle proble- 
matika bude bliie zajimat, zalistovala jsem v ndkoli- 
ka iislech QST (dasopis, ktery vyddvd ARRL - 
Svaz americkych radioamaterCi) v rubrice YL. Byla 
jsem zvedava na prdci YL v tdto zemi a hlavnd na 
diplom WAS-YL, ktery vyddvd YLRL - ame- 
rick£ svaz radioamatdrek. 

Podminky pro ziskdni diplomu WAS-YL jsou 
pribliind tyto: 

- diplom WAS-YL je dostupntf v§em amatdrCim; 

- musi byt navdzdno oboustranne spojeni s YL ve 
v§ech 50 stdtech USA, pfidemd nezdleii na tom, 
na kterdm amaterskdm pdsmu jsou spojeni usku- 
tedndna; 

- spojeni mohou b^t navazdna v kteroukoli rodni 
dobu, avdak ze stejndho QTH. 

Historic WAS-YL zaiala v roce 1949, kdy byl 
uddlen prvni diplom. Od td doby uplynulo 22 let, 
presto vSak bylo zatim uddleno jen 130 tfichto diplo¬ 
ma. Pfitom z celkovdho podtu 130 jej ziskali jen dva 
mimoamerifiti atnatdfi: ZL2JO a VE7AKB. 

Prvnich 16 diplomti bylo vyddno je§te v dobd, kdy 
v USA existovalo 48 statil (obdobi r. 1949 a t 1956). 
Bdhem dalSich 12 let vyfidil 106 zadosti W9GME. 
Od roku 1968 je „sprdvkyni“ diplomu Irene Akers, 
W3RXJ, kterd zatim vydala 8 diplomu. 

Jak je vidit, ziskdni tohoto bleddmodrdho diplo¬ 
mu s americkou stdtni vlajkou dd hodnd prdee 
a snaieni. Hleddni 50 YL-stanic v 50 stdtech je ne- 
snadnd pro amatery v Americe, nato2 pak pro ama- 
tdry v Evropd. V mnoh^ch statech USA je podet 
radioamatdrek dost vysokv, zatimeo v jinych stdtech 
je jich mdnd neJ 20. 

NejsnadnejSi cesta k ziskdni WAS-YL (ale i ji- 
nych diplomfi) je tiiast v' sitlch. V USA existuje 
velk^ podet mezistdtnich i mistnich siti. Tak tfeba 
svdtozndmd YL-SSBers sit!, kterd se schazi denne 
na 14,342 MHz, nebo napriklad kaddou stfedu na 
3,917 MHz si< oblastniho klubu radioamaterek ve 
Washingtonu (kterou fidi W3RXJ, Irene Akers) 
atd. 

Provoz v siti je pfisnfe udelny a na nd§ vkus snad 
ai prilid organizovany, zato vSak prindSi vynikajici 
v^sledky. 

Provoz fidi jeilna stanice (Hdici- v pfevdind vet- 
§ind jsou to ieny), kterd pfijima pfihldSky do site, 
popfipade poskytuje informace. To znamena, ze 
chcete-li se zddastnit provozu v siti, zavoldte fidici 
stanici a ozndmite, o jakd stanice (zemd) mdte zd- 
jem. Ridici stanice prohlddne seznam pfihlddenych 
stanic a odpovi, pracuje-li stanice (zemd), s niz po- 
tfebujete navdzat spojeni, momentdlne v siti. Pak 
u i jen dekate, ai na vds pfijde fada a fidici stanice 
dd pokyn k uskutedndni spojeni. Je moind uddlat 
tfi spojeni najednou; pak musite znovu dekat, az 
budete opdt v pofadi (pokud va5e znadka neptisobi 
natolik exoticky, ie ostatni stanice v siti iddaji spo¬ 
jeni hlavnS s vdmi), Provoz v siti je velmi ukdzndn^ 

- i za sebemendi pfestupek je stanice okamiitd na- 


pomenuta. 

Jedtd malidkost: je snad zbytednd pfipominat, ie 
pokoufiet se o vstup do podobnd sltd s 10 W a jedte 
k tomu na pdsmu 80 m je celkem bezpfedmetnd. 

Neni snadnd ziskat kterykoli z diplomii, kterd se 
jako Idkadlo nabizeji radioamatdnlm. Jen ten, kdo 
se jii delSi dobu tddi z tdto zvlddtni dinnosti, znd 
pocit skutedndho dtdsti a nepopsatelndho zadostiudi- 
ndnl, kterd se dostavi po pfekondni obtiinych pod- 
minek, po „uloveni‘* posledni stanice, „vymameni“ 
posledniho potrebndho QSL-listku.- Cim tdi§i je 
tohle vdechno zvlddnout, tim cenndjdi zkudenosti 
ziskdvdme. 

Tdm nejctiiddostivdjdim tedy doporuduji - pokus 
se o WAS-YL! 


73 Ddla 
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na srpen 1971 


Rubriku vede 
dr. 7. Mrdzekj 
OK1GM 
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Jak je vid£t z diagramu, zustavaji srpnove 
podminky siren! krdtkych vln ve srovndni 
s Cervencovym! prakticky beze zm&ny. Slu- 
ne£ni dinnost, jak se zdd, definitivnd pomalu 
sldbne a ve shod£ s rodni dobou jsou hodnoty 
nejvySsich pou£itelnych kmitoctd pro vdtsinu 
smdru vdennich hodinach sni2eny, v nodnich 
hodindch pak pondkud zvyseny. Obvykla 
krdtkovlnnd pdsma budou proto otevrena po 
celou noc, v denni dobe vSak na nich sotva 
bude neco mimoradndho. Napr. pasmo 10 m 
stale jestfe bude $pi§e dom£nou stanic z okra- 
jovych zemi Evropy, jejichz signdly k ndm 
bude nepravidelne dopravovat mimofddnd 


vrstva E. Maximum jejiho vyskytu bude ko- 
lem 12, srpna; pomerni velmi dasto se diky 
teto vrstve dodkamc i televiznich signalu 
vzdalenych vysiladu, pokud vysilaji na kmi- 
todtech n!25!ch ne£ 60 MHz. Ve druhe polovind 
mesice ji2 bude dinnost teto zajimavd vrstvy 
slabnout. 

V prvni polovind mesice se budou pravde- 
podobne opakovat priznive situace pro Sifeni 
vln kmitodtft 3 az 8 MHz mezi EvrOpou a No- 
vym Zblandem v dasnych rannich hodinach. 
Novozdlandske stanice upozorhuji, Je jiz radu 
let stychaji telegrafni signaly evropskych sta¬ 
nic z pdsma 80 m. Tyto podminky jsou umoz- 


ndny tim, ie po krdtkou dobu je poddl celd 
cesty tma; nejvhodndjsi doba byvd mezi 
03.00 az 05.00 hodin rano, na pdsmu 40 m 
jeSte o ndco dele. 

Poruchy boufkovdho puvodu budou mit 
v srpnu svd celorodni maximum a mnohdy 
zachytime QRN z bourkovych front, lefcicich 
i n&kolik set kilometru daleko. Koncem mdsice 
zadnou zvolna sldbnout a v ndkter^ch smdrech 
zjistime, ie se prisluSnd nejvysSi pouiitelnd 
kmitodty zadinaji pondkud zvySovat. Toto 
zvysovdni povede v pHStich mdsicich ke zlep- 
seni ddlkovycb podminek na vyssich kratko- 
vlnn^ch pdsmech. 



Rubriku vede Alek Mysltk, OKI AM Y, pohovni 
schranka 15 , Praha 10 

Tentokrdt mdm pro vds informaci od OLOANU: 
„Mnoho OL stanic chce zlskaf dip! 6m 150 QRA, 
ale nemaju dostatek Stvorcov. Ja by som im chcel 
pomocf. Cez prazdniny v juli a auguste budem robit 
v^jazdy do okolitych QRA Stvorcov.. Tychto v^- 
jazdov sa zudastni aj DuSan, OLOANV, Jano, 
OK3ZAE, a mdj brat Peter. Chceli by sme vysielaf 
z tychto stvorcov: KI06, KI08, KI16, KI17, KI18, 
KI20, KJ76, KJ77, KJ78, KJ67. 

Okrem toho budem vysielaf aj z pretekov v hone 
na H5ku. Mam k dispozicii na 1,8 MHz tranzistoro- 
ve vysielade s vykonmi 1 W a 5 W. Prijimade maju 
5 tranzistorov, 8 tranzistorov a cfalej mam R3. Be- 
riem aj zariadenie na 145 MHz, a to TX asi 1 W a 
osmitranzistorovy RX. 

- Presne terminy eSte neviem, ale rad ich poviem, 
ak sa ma na ne niekto opyta na pasme.“ 

* * * 

JistS mnozi z vds sleduji i rubriku RTO-Contest. 
Z celkov£ho poitu asi 60 OL-koncesionarG v repub- 
lice se jich tem6f 20, tj. pln^ tretina, zu£astnuje 
RTO-ligy, DoporuCoval bych i tSm ostatnim, aby to 
zkusili. Vidyt prijimat 100 zn/min by mel um^t ka2- 
dy dobr^ operator - a temi pfece vsichni chcete 
byt. Svoji provozni zdatnost si muiete overit (nebo 
zlep§it) v discipline T, v telegrafnim provozu. 
A trocha pohybu v orientaCnim zavode nikomu ne- 
uSkodi! Kdyz to spojite, mate z toho p£kny z^vod, 
poznate se osobne se sv^mi zn^m^mi z p^sma, dovite 
se leccos zajimaveho od starSich a zkusenejSich a stra- 
vite p$kne dva dny v dobrem kolektivu a vetSinou 
v prirode. O nejbliiSich dalsich zdvodech a o dal- 
fiich podrobnostech v6s jist^ rddi budou na pasmu 




informovat ti, kteri na RTO jezdi; jejich znaiky na- 
jdete ve vysledcich v rubrice RTO-Contest. Takie 
nashledanou na dalsim kole RTO-ligy! 73 Alek 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OKISV , 
p , s. 46 y Hlinsko v Cechdch 

DX-expedice 

Mellis Reef ma byt cilem expedice K2IXP, ktery 
pracoval expediCne v ramci DX-association z ostro- 
va Norfolk pod znackou VK9NP. Puvodni term in 
v§ak byl prozatim odsunut nejmene o jeden mdsic, 
zrejmfe proto, ze se mezitim jedn^ o uznani Mellis 
Reefu za novou zemi pro DXCC. Ozemne jsou 
zrejme podminky k uznani splneny, nebot Mellis 
le5i asi 700 ai 800 km severov^chodn6 od VK4. 
Tato expedice se pravdepodobne uskutecni jen 
tehdy, bude-li pfedem zaji§tena platnost pro 
DXCC. Jinak pojede K2IXP na expedici na ostrov 
, Willis, kde se ma zdriet asi 3 a2 4 tydny, zatimco 
na Mellis pldnuje pobyt jen jeden t^den. Znacka 
' Mellis-expedice by byla VK9NP/MR, znaCka pro 
Willis dosud neni stanovena (predpoklddS se 
VK9NP/VK4). Mana^erem pro tuto expedici ma 
b^t K3RLY. 

3B8CZ byla zna£ka expedice na ostrovfe 
Mauritius ve dnech 1. a 2. 5. 1971. Pracovala 
skute£n£ sviSnym tempem (jen SSB) a QSL 
pozadovala phmo na 3B8AD, Mauritius. 

Z ostrova Zuquar pracovala expedice ET3ZU/A 
na SSB i CW. Jde o sousotrovi v Rud6m mori, 
nedaleko Perimu a Kamaranu. O jeho platnosti pro 
DXCC jsou zatim pochyby, mistne by shad m£l 
patrit k Jemenu. Poradatel expedice v§ak jedna 
s ARRL o uznfini za samostatnou zemi pro DXCC. 

Znam^ VS5RG, pozdfeji VU2REG, pracuje 
nyni expedi£ne z Afghdnistdnu pod zna£kou 
YA1REG. Manaiera mu d£ld op£t VE7BWG. 


Zpravy ze sveta 

Z Antarktidy pracuje nyni velmi aktivnfe ZL5AX 
na SSB. Jeho QTH je Scot Bay a manaierem je 
ZL1SV; QSL se zasilaji primo. 

Z Nigeru pracuje nyni pom$rn£ pravideln£ 
'5U7AW. Jeho QTH je Niamey a najdete ho 
nejspiSe ve francouzske DX-siti na kmitodtu 
14 170 kHz kolem 18.30 GMT. QSL mu vyri- 
zuje VE2DCY. 

Z ostrova Monserrat pracuje aktivnS stanice 
VP2MM (jen SSB) kolem kmitoCtu 14 192 kHz 
rano od 08.00 GMT. Jejim manazerem je W1URM, 
QSL it dh zaslat primo. 

ZK1AJ je ji£ doma a pod touto znattkou se 
op£t oz^vd na SSB z Cookov^ch ostrovd. Jeho 
oblibeny kmitoCet je 14 205 kHz, je zde vsak 
dosud slaby. Manaiera mu nyni d£ld K3RLY. 

DX6GI byl prilezitostn^ prefix z Filipin; QTH 
bylo asi 300 km jifne od Manily. 

UA1KAE/7 pracovala skute£ne z Ji2. Shet¬ 
land, QTH Belinghausen. Kdo m£I 5t£stl tuto 
kratkou expedici, uskute£nenou v rdmci vy- 
meny vfideckych zkusenosti „polapit 4 *, ziskal 
jinak velmi nesnadno dosazitelnou zemi. 

V Itdlii do§lo od 24. 4. 1971 ke zmene prefixu, 
takfe se dnes na p^smech vyskytuji znadky I, IP 
a IT s ruzn^mi disly distriktu. ftim pouiiva prefix 
IO, zatimco stanice v okoli Piemontu pou2ivaji 
prefix IP. Panteleria Isl., kter^ dosud tuto znadku 
pou5ival, bude mit brzy nov^ prefix. Cislice ve 
znadk&ch jsou odvozeny z disel Zip-k6du, ktery je 
nyni v Itdlii zaveden. 

JY9WB je znadka EP2WB, ktery je t. £. na 
ndvst£v£ v Jorddnsku. Pracuje na vsech pds- 
mech SSB, dokonce i na 80 m. QSL £ddd na 
svoji domovskou adresu v Teherdnu. 

ZM7AG na os trove Tokelau s je velmi aktivni, 
pohrichu je u nfis stdle velmi slab^ a jeStd v2dy 
v chumlu volajicich stanic. Je v§ak jii naddje na 
zlep§eni; v cervnu m£I dostat beam, kter^ mu byl 
odesten z USA. Expedice ZL2AFZ a dalSich, kteri 
jej meli jet zacvitit a pracovat odtud i expedidnd, 
se zrejme letos ji5 neuskutcdni. 

Jedinym spolehliv^m reprezentantem Toga 
je stdle jen 5VZVT, kter^ byvd na 14 180 kHz 
SSB po 20.00 GMT, ManaZeraj mu d£ld 
W4SPX. 

WB6CTA pracuje nyni na SSB pod znackou 
HS1AEG z Thajska. QSL zasilat na svoji 

domovskou adresu do Kalifomie. 
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se konajt tyto souteze a zdvody (cas v GMT): 


Datum , cas 

Zdvod 

Porddd 

31, 7. a 1. 8 . 

Celostdtni setkdni radioama- 
leru „OLOMOUC i 71 “ 

URK 

31. 7. a 1. 8. 
00.01-24.00 

Labre Contest , CW cast 

LABRE (PY) 

31. 7. a 1. 8. 
18.01-24.00 

TO DX Contest , CW cast 

TO DX Club 

7. a 8. 8. 
00.00-24.00 

WAE DX Contest , CW cast 

DARC (DL) 

21. a 22. 8. 
10.00-16.00 

All Asia DX Contest 

JARL (JA) 


Vackar, J.: TRANZISTOROVY NJZKO- 
FREKVENCnJ GENERATOR. Praha: SNTL 
1971. Druhe nezmdnene vydani. 76 str., 15 obr., 
Kds 5,— 

Je chvalyhodne, 3e nektere ucebnice ci udebni 
pomficky lze dostat na beZndm knihkupeckem trhu. 
Po peti letech vych6zi podruhe dilo ing. Jiriho 
Vackare, laureata statni ceny, vydane jako udebni 
pomiicka, jeji5 podstatna cast je vdnovana jedno- 
duchemu dvoutranzistorovemu nizkofrekvendnimu 
gener&toru, Knizecka je doplnena dalSimi navody 
na jednotranzistorovy tonovy generator RC, dvou- 
tranzistorovy generator s pfemosten^m cUnkem T, 
jednotranzistorovy generator LC, nizkofrekvencni 
milivoltmetr a tri tranzistorovy generator. Vrat'me 
se vsak k hlavnimu tematu, podle ndhoz ma knizka 
nazev. V podstate je to vzor ulohy, kterou muie 
dostat k vypracovani student 4. rodniku stredni 
prumyslove Skoly elektrotechnicke. Po strance me- 
todicke je to tedy voditko, jak ma asi vypadat zada- 
ni hlohy a jaka je podstata feSeni; prace je rozdelena 
na navody jednotlivych funkcnich dilti a celku, na 
konstrukcni uspof&dani (s obrazky, seznamy a hod- 
notami soucasti), na zkouseni, mereni (vdetne mc- 
ficich protokolCi a tabulek) a na upravy podle vy- 
sledkfi. Dilo ma charakter vypracovane graficke 
ulohy, jaka je na odbornych Skolach obvykla. Roz- 
hodne stoji za to, aby si ji jako vzor obstarali nejen 
studenti, ale i radioamateri, a to pro vysokou od- 
bornou i metodickou hodnotu tero title kni^ky. 

L. S. 


Zmena ve znadce nastala na ostrove Wran¬ 
gel; tamejsi kolektivka UAOKIP ma nyni 
znadku UKOKAA. Pracuje jen telegraficky na 
kmitodtu 14 020 az 14 030 kHz kolem 10.00 
GMT. 

KB6CT je stile jedinym slySitelnym zastupcem 
ostrova Canton. Pracuje hlavnfe provozem SSB na 
14 MHz, pouiivi 100 W PEP, nema v£ak beam, na 
coz si velmi steiuje. Obycejnd je na kmitodtu sou- 
casne se svym manazerem KH6HIF. SlySitelny je 
u nas v dopolednich hodinach. 

Z otrova Campbell pracuji v soudasne dobfe 
dvfe stanice: ZL4JF/A a ZL40L/A. Pracuji 
pfev£2ne telegraficky. Manazerem ZL4JF/A 
je ZL2AUF. 

K vymdne operateru v zemich FB8 doSlo ietos 
na /are. Na stanici FB8WW pracuje Maurice, jehoz 
manazerem je F5QE, na FB8ZZ pracuje Max, 
jemui vyrizuje QSL F8US. Obd stanice pracuji na 
kmitodtu 14 205 kHz provozem SSB kole'm 
17.00 GMT. 

VK0TM pracuje z ostrova Macquarie na 
kmitoctu 14 108 kHz SSB kolem 06.00 GMT. 
QSL na K3RLY. 

Z ostrova Fernando de Noronha vysila nyni 
PY0AD prevaine telegraficky na kmitodtu 
14 027 kHz kolem 20.00 GMT. QSL iidi na 
P.O.Box 2, Fernando de Noronha Isl. 

VQ9SM je novou stabilni stanici na ostrove 
Chagos. Pouiivfi krystaly 14 030 kHz pro tele- 
grafii a 14 233 kHz pro SSB, kde byv& velmi 
dasto po 14.00 GMT. QSL vyfizuje JA0CUV/1. 

Pod znadkou VU9KV pracovala vyborna expe- 
dice IDXC od 11. 4. 71 po osm dni, vetsinou SSB. 
Meii velky uspech, protore jejich provoz byl sku- 
tednd perfektni, nesrovnatelnd lepii nei provoz 
expedice VU7US z Laccadiv, poridane stejn^m 
klubem. VU9KV pracovala z jiini skupiny ostrovCi 
Andamansk^ch a navdzala pres 7 000 spojeni! QSL 
pro tuto expedici vyrizuje W6KNH. 

DodateCne se dovidame, 4e WB8ABN pra- 
coval od 9. do 16. dubna 1971 pod zna£kou 
FG0MH, od 16. do 22. dubna jako VP2EEL 
z ostrova Anguilla, od 22. do 24. dubna jako 
PJ8RD ze St. Martin Isl. a od 24. do 25. dubna 
jako VP2ABN z Antiqua Isl. QSL za vsechny 
tyto zem£ se zasilaji na jeho domovskou 
adresu. 

KD2UMP byla prileifitostni znacka Bufallo 
Amateur Radio Clubu, i kdyi se objevila na pas- 
mech prave 1. dubna 1971. QSL vyrizuje W2RSJ. 
' BV2A na Taiwanu pracuje ka2dy patek od 
10.30 do 17.00 GMT jen telegraficky. QSL vy- 
rizuje WB2UKP, nebo se zasilaji primo na 
Tim Chen, P.O.Box 101, Taipei, Taiwan. 

Z brazilskeho Trinidadu (PY0) mela od cervna 
^pracovat stanice PY4ATG, pravdfcpodobne lomeno 
PY0. Pozor na n£ho. 

Ze zony 23 pro WAZ pracuje nyni telegra¬ 
ficky UA0YT vzdy rano kolem 08.00 GMT. 

Z Kuwaitu, pro nas stale pomemfi tefko do- 
stupne zeme, pracuje t. c. telegraficky stanice 
9K2CW na kmitoitu 21 040 kHz kolem poledne. 
Poiaduje QSL na P.O.Box 5979, Kuwait. 

ZC6AA byl zfejmfc jednim z letosnich apri- 
lov^ch zertiku. Objevil se CW na 14 MHz 
1. dubna a QSL 2adal na W2CTN. 

Novou stanici je zfejme 5H3MT v Tanzanii. 
Pracuje telegraficky, zejmena na 21 MHz; QSL 
zada na LA9PF. 

Opoidfene dosla zprfiva, ±e expedice 
5H1LV na Zanzibar se vubec neuskute£nila, 
udajnS pro potize s dopravou. Ma byt odlo- 
iena a £ na podzim. 

VR5DK ma pracovat asi mesic z ostrova Tonga 
na SSB. Bohuzel, o teto expedici se mnoho mluvi, 
ale pfesny termin nikdo nevi. 


Z Rwandy jsou t. £. aktivni stanice 9X5YB 
a 9X5VL, iddajici QSL na ON5TO a 9X5AA 
na W1YRC. 

Ascension je nyni reprezentovan znackami 
ZD8AY a ZD8H, oba na SSB. ZD8AY mi mana- 
iera K3RLY. 

JD1ABO z Torishima Isl. je stale na 
21 340 kHz SSB a nyni QSL na JA1BA. 

Do dneSni rubriky prispeli: OK1ADM, 
OK1ADP, OK2BRR, OK1IAR, OK2QR, 
OK1CIJ, OKI-18549, OK2-5385, OKI-18637 
(po§li adresu, nemohu odpovSdet!) a OKI-17728. 
Viem srdecny dlk a t£5im se na dal§i zpravy. 





Labaj, Z. - StanSk, M.: TRANZISTOROVfi A 
ELEKTRONKOV^ VOLTMETRY. SNTL Pra¬ 
ha: 1970. 196 str., 157 obr., 7 tab., 11 vklada- 
nych pril. Bro£. 16,— Kds. 


Autori si dali za ukol seznimit ctenare s merici 
technikou a metodami m£fem napeti, s typickymi 
mcricimi pristroji tohoto oboru, zejmena vSak ob- 
jasnit dteniri otazky souvisici se sprivnym pouzi- 
vinim voltmetru, aby se co nejvice omezily chyby 
mefeni. Chce-li uzivatel co nejlepe vyuiit voltmetru, 
musi se seznamit s podstatou jejich funkce a se 
strukturou pouiite elektroniky. 

Neni pochyb o tom, ze mefenim elektrickych 
velidinj zejmena tech nejzikladnSjiich, tj. napfiti a 
proudu, se zabyya tdmer kaidy pracovnik v elektro- 
nice, af jiz ve svem zamSstnini nebo ze ziliby. 
Kniha , je pro vSechny tyto pracovniky dobrym 
zdrojem informaci, protoie obsahuje popisy za- 
kladnich a nejcastfeji pouiivanych variant mSiicich 
obvodu a pristroji, poznatky o poiadavcich na 
merifie nap£ti a proudu, ha jejich vlastnosti, pou^iti 
apod. 

Kniha mi £tyfi hlavni casti, rozclenen^ do sedmi 
kapitol. Obsahuji vysvStleni zakladnich pojmu, 
tridfini ste/nosm£rnych voltmetru a ampermetrii 
a souhrn poiadavku na takovi meriie. Autori po- 
pisuji elektronkove i tranzistorove voltmetry, ro- 
zebiraji jejich ruzna uspofidini a zapojeni; v ne- 
kterych pfipadech jsou podrobne popsiny i zesilo- 
vace, pokud je jich k mereni treba. K podrobnemu 
popisu se radi i popis metod mefeni nejen stejno- 
smdrnych, ale zejmena stfidavych veliiin. Zvlastni 
pozomost venovali autori tzv. univerzalnim pri- 
strojum, tj. viceuielovym mericum. Univerzalni 
voltmetry jsou vhodne zejmena jako prenosne pri- 
stroje pro vyvojova, opravafski a udribafski praco- 
viitfi. 

Pres snahu o dukladnost se do knihy vloudilo ne- 
kolik nedopatreni, z nichz vyjimame takova, ktera 
by men6 pozomy ctenar mohl pfehlednout: na 
str. 47 ve 4. radku za rovnici 84 se hovori o vystupu 
tranzistoru, zfejme vgak jde o vstup; na str. 80 
v obr. 55 je nedotaieny spoj ke kontaktu 1; v tab. 7 
na str. 162 §ipky uprostred znamenaji „a4“; ostatni 
nedopatreni jsou spiSe tiskafskeho charakteru a na 
srozumitelnost nemaji vliv. . 

Kniha je vytiStdna na pomerne dobrym papife, 
ktery by si zaslouzil trvanlivejii vazbu. Graficke 
feseni obilky je dobrd, je viak ponekud znehodno- 
ceno barvami. 

Vcelku jde o uiitecnou knihu, ktera jiste najde 
sve misto v knihovnich techniku i podnikO. L. S. 



Radio (SSSR), c. 3/71 

Vyber diod pro balandni modulator - Transcei¬ 
ver Krot - Soustreddna selektivita pro televizni pfi- 
jimad - Volid kanilh ■ s tranzistory - Rozhlasovy 
pfijimad Ndjva-M - Modulator pro elektronicky 
hudebni nistroj - Zesilovace pro akusticki zafizeni 
s elektromechanickou zpetnou vazbou - Jak omezit 
uplnd vybiti akumulitorove baterie - Dva milivolt- 
metry $ tranzistory - Pfehled schematickych znacek 

- Bateriovy magnetofon - Pfijimad pro mlade liS- 
kafe - Pfimozesilujici tranzistorovy pfijimad - Po- 
zistory - Jednoduchf signalni generitor - Ze za- 
hranici - Nase rady. 

Radio (SSSR), d. 4/71 

Novinky spotfebni elektroniky - Konvertor pro 
144 a 430 MHz - Tranzistorovy televizor - Bate- 
riovy magnetofon - Zesilovad pro hudebni skupiny 

- Tranzistory rizend polem v radioamaterskych 
konstrukcich - Impulsni osciloskop - Usmdrnovad 
maleho napeti - Balandni amplitudove vibratory - 
Udaje tranzistoru fizenych polem typu KP103 - 
Ze zahranici - Nase rady. 

Funkamateur (NDR), c. 4/71 
Zkouied urovnd signalu v digitalnich spinacich 
obvodech - Zesilovac 15 Ws modemimi soudistka- 
mi - Rizeni modelu aut - Pfedzesilovad pro UKV 
s tranzistory - Stavebni navod na jednoduchy gal- 
vanometr - Univerzilni destidky s ploSnymi spoji 

- Zafizeni SSB s tranzistory - Demodulator „pha- 
se locked" - Kruhovi stupnice pro pfesne dteni - 
Aktivni nf filtr RC pro CW - Vypodet smdrovych 
an ten - Jakostni nf zesilovad 25 W - Rubriky. 

Radioamater (Jug.), c. 3/71 
Vysilac pro pasmo 10 m - SSB na 144 MHz - 
Dvouprvkovy Quad pro tfi pasma - W3DZZ, ante- 
na pro pet amaterskych pisem - Pouiiti integrova- 
neho obvodu PA436 - Tranzistorovy regulator pro 
automobilova dynama - Pfesny diodovy teplomer - 
Rozhlasove pfijimade Venus, Major a Menuet - 
Opravy .rozhlasovych pfijimadu - Technickd novin¬ 
ky - Pfimozesilujici pfijimad pro 144 MHz - Ba- 
revna hudba - Polovodidova elektronika (3) - Rub¬ 
riky. .' 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 4/71 
Jednoduchy mefid L a C - Stabilizovany zdroj 
pro rozhlasovy pfijimad - Kmitoctovy demodulator 
pro televizni pfijimad - Bulharska stereofonni slu- 
chatka - Ctyfkanilova stereofonie - Predmagneti- 
zace a magneticky zap is - Fotoelektricke diody - 
Pfistroj pro zkouseni a mefeni tranzistoru - Dva 
pfistroje ke zkouseni kondenzatorfi - Tranzistorovy 
metronom - Zvlastni pouziti multivibratoru - Elek¬ 
tronika v Trabantu - tJdaje tranzistorfi T316 a 
T354 - Nomogram k v^poctu civek - Numitron - 
Ze zahranidi. 
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Funktechnik (NSR), 6. 7/71 
K technice novych prenosnych rozhlasovych pri- 
jimacu - Univcrzalni rozhlasovy pfijimad pro na- 
pajeni z baterie, ze site a z akumulAtoru - Derby 
Commander firmy Blaupunkt - Novinky v technice 
smerov^ch anten - Spotrebni elektronika na lip- 
sk£m jamim veletrhu - Analyza spektrdlnich funkci 
rozmitadem kmitottu - ElektronickA zanzeni pro 
fotolaborator - Modem! sekundArni zdroje proudu. 


t 

Hudba a zvuk 6. 4/1971 
Aktuality HaZ a Cs. hifi-klubu - Test: Magneto- 
fon Pluto - KvAkadlo k elektrofonicki kytare - 
SG80 Junior a jeho tri zAkladni varianty - Recenze 
gramofonovych desek - Tuner-kit 30 stereo - Jeden 
TV konvertor pro vice ucastniku - Stereofonni 
dekodir pro nejvySSi nAroky - NAvrh elektronickA 
pojistky - O improvizaci - Rady zpivAlrfun u mi- 
krofonu - Ca. fonoamatAx. 


I A Z E 11 C E 


Prvni tu£ntf fadek K£s 20,40, dalii K6s 10,20. 

PrxsluSnou castku poukaAte na ucet £. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha T, Vladislavova 26. UzavArka 
6 tydnu pred uverejnenim, tj. 14. v mAsici. Ne- 
opomehte uvAst prodejni cenu. 

PRODEJ 

AF239 k 60 Kcs. Zd. Pruner, JecnA 6, Praha 2, 
tel. 293201. 

Tranz. KC507, 509 (a 35). Stanislav Kalous, Jaro- 
mirova 37, Praha 2. 

R&m z mgf Uran 4- motorek 4- nahravaci hlava 
4- maz. hlava. VSe zachovali, jen bez krytu za 
500 K£s. Heder Jan, Frant. Haly 10, Ostrava 4. 

L jak. Phil., Stem. AF239S (140), AF239 bHni 
(80), vfb At (90), AF139 (70), GF507 (75), KSY62 


(53), BC107 az 214, KC507, 8, 9 (40 at 47), KF504, 
6, 7, 8, 17 (56, 40, 34, 50, 85), KY715/20A (38), 
el. mech. filtry 468 kHz (50), DHR8 200 pA, 1, 20, 
100 mA, lOOVstr. Z.R. 300 t*A (140). VSe nove, ne- 
pouz. Beocord klub, P.S. 98, obv. p. Praha 6. 

KOUPE 

RX Lambda V a TX pro 145 MHz. J. Srubar, 
JanACkova 415, Frydek-Mistek. 

AR rofi. 52 a£ 70, celfi ro£. i jednotl. £isla. Nabid- 
nete! Z. ZetochovA, Pribram 7—371. 

AR 5, 6/63 a rofcnik 62. P. ValeS, Legerova 8, 
Praha 2. 

DG7—1, Dobre .zaplatim, Josef PlevAk, Ffibram 
11/379. 

M£r. pristroj - ampArmetr 10 A, na panel. Jos. 
Sebek, Zrufi n. SAz. 709. 

vYmEna 

GDO Tesla BM342 v zAr. za kval. RX Lambda, 
K12, R311, pHp. doplatkn. I. StApAnek, Zdice 166, 
o. Beroun. 


PRO ZLEPSENI 

AKUSTIKY 
A DYN AM IKY 
PREDN E SU 


hudebnlch souboru, elektrofonickych hudebnlch nastroju, k ozvucenl skol, zavodu, uradu i exte- 

riAru pri verejnych projevech apod, slouzl 

Z E S I L O V A £ E 

• MUSIC 40 - prenosny celotranzistorovy nlzkofrekvencnl sltiovy zesilovac. Moznost pripojem 
6zdroju nf signalu: mikrofon, gramofon, kytara 1 a 2 (elektrofonicka), magnetofon. Pripojit Ize 
dozvukpve zanzeni ECHOLANA a reproduktorove soustavy. Spotreba ze site 70 W pri vy- 

stupnlm sinusovem vykonu 30 W. Vystupni hudebni vykon 40 W. Cena 2 870 Kcs. 

• MONO 50- obdoba Music 40 s vStsIm vykonem. RovnSz moznost pripojem 6zdroju nf signalu. 

Vystupni vykon 40 W, vystupni hudebni vykon 50 W. Cena 2 200 Kcs. - 

Podrobne informace vcetnS nezavazneho' predvedenl si vyzadejte prlmo v prodejnach. 


T[ ■ ■ dobre vyrobky 
I WL 9 Rm dobre sluzby 


V PRODEJNACH TESLA A ELEKTRO 

podnikO domAci potAeby 


Chcete ziskat za 15 K£s zakladni znalosti 

STkEOISKO TECHNICKfj 

z radiotechniky a elektroniky? 

LITERATURY 

Pak je Novakuv 

Praha 1, Spalena 51 

slabikAr radioamatera 

Objednavam 

ta prava knlzka pro vas. 

.Slabikar radioamatera 

Podle Hodinarovy knfzky 

.Stereofonni rozhlas 

STEREOFONNI ROZHLAS 

si zase snadno muzete upravit svuj obycejny pfijfmac 
VKV pro pnjem stereofonniho rozhlasu a amatersky 
zhotovit stereofonni dekoder - elektronkovy a tran- 

P?esni a citelni adresa objednatele 

zistorovy. Cena 22 Kcs 

Dne 











